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IZHODIŠČA IN USMERITVE 
 
A. Opis Akademije za likovno umetnost in oblikovanje 
I. Kratek zgodovinski razvoj ALUO 
  
Akademija za likovno umetnosti in oblikovanje (ALUO) je najstarejša slovenska visokošolska ustanova za poučevanje 
likovnih umetnosti in oblikovanja, ki je leta 2015 praznovala sedemdeseto obletnico obstoja. Deluje v sklopu Univerze v 
Ljubljani (UL). Ustanovljena je bila takoj po koncu druge svetovne vojne, 27. oktobra 1945. S tem dejanjem so se izpolnila 
več desetletna prizadevanja slovenskih likovnih umetnikov, ki so do tedaj študirali v tujini (Dunaj, München, Praga, 
Zagreb), da bi imeli svojo akademijo. 
 
V časih povojne obnove in vseh dinamičnih sprememb v drugi polovici 20. stoletja je odločujoče zaznamovala zgodovino 
slovenske umetnosti, saj se je na njej šolala velika večina v Sloveniji delujočih slikarjev, kiparjev, oblikovalcev in 
restavratorjev, pa tudi profesorjev, ki danes poučujejo na njej. ALUO je bila aktivna sooblikovalka vseh bistvenih dogodkov 
v zgodovini slovenske umetnosti. Njeni profesorji so prispevali k hitrejšemu prelomu s socialističnim realizmom, sodelovali 
pri ustanovitvi ljubljanskega grafičnega bienala leta 1955 in temeljno prispevali k razvoju Ljubljanske grafične šole. Uspehi 
slovenske grafike so v šestdesetih letih prispevali k temu, da je ljubljanska Akademija postala študijski center 
jugoslovanske grafike. Tudi konceptualizem in skupina OHO ter potem retroavantgarda s skupino Irwin, sta gibanji, ki sta 
se začeli med študenti na ALUO. 
 
Pomemben razvojni korak v prizadevanjih za profesionalizacijo in razcvet slovenskega oblikovanja je bil opravljen leta 
1984, ko je bil ustanovljen Oddelek za oblikovanje, ki je danes sestavljen iz Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje 
in Oddelka za vizualne komunikacije. Od leta 1996 deluje samostojni Oddelek za restavratorstvo. 
Prvič se je zamisel, da bi visokošolsko umetniško izobraževanje na UL potekalo v novi skupni zgradbi akademij, porodila 
rektorjem treh akademij v začetku leta 1946. Vnovič so jo obudila prizadevanja akademij po letu 2004, ki so prek 
urbanistično-arhitekturnih natečajev vodila že do prvih projektnih zamisli za skupno stavbo na območju bivše vojašnice ob 
Roški cesti v Ljubljani. Infrastrukturno in prostorsko povezovanje ter s tem sobivanje treh akademij v skupni stavbi pa se je 
z leti projektnih preizkusov in pripadajočih razmislekov na strani akademij in UL izkazalo za manj smiselno in izvedljivo v 
manjšem obsegu kot je bilo zamišljeno pred petnajstimi leti. V tem času so bile preverjene tudi druge možnosti za 
reševanje prostorske problematike umetniških študijev na UL, ki so se zaradi različnih dejavnikov izkazale le za delno 
uresničljive.  
 
Skupni in sodobni prostori bodo ALUO kot vodilni nacionalni univerzitetni instituciji na področju likovnih umetnosti, 
oblikovanja in restavratorstva omogočili, da bomo izvajali merljivo najbolj kakovosten študijski proces v regiji.  
 
ALUO upa na rešitev, ki bo čim hitreje omogočila, da bodo prostorski pogoji za pedagoško delo olajšali stik s sodobnim 
dogajanjem na področju umetniških ustvarjalnih praks. Kot organizacija je ALUO zavezana k prepoznavanju, odzivanju in 
reševanju družbenih izzivov z namenom ustvarjanja sprememb in spodbujanja razvoja. 
 
II. Opis obstoječih stavb in prostorov ALUO 
  
UL ALUO trenutno deluje na petih lokacijah po Ljubljani in sicer: 

 na Erjavčevi 23 (slikarstvo, kiparstvo in dekanat), 

 na Svetčevi 1 (restavratorstvo) 

 na Kongresnem trgu 12 (restavratorstvo), 

 na Roški cesti (video in novi mediji ter slikarstvo-MA), 

 na Dolenjski cesti 83 (oblikovanje vizualnih komunikacij, industrijsko oblikovanje in unikatno oblikovanje). 
 

Takšna razpršenost zelo otežuje izvajanje študijske dejavnosti tako profesorjem, kot študentom. Onemogoča izboljšanje 
sinergije na področju povezovanja programskih vsebin in racionalno izkoriščanje tehničnih zmogljivosti. 
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Investicija v preselitev dejavnosti umetniške akademije UL ALUO v nove prostore je nujno potrebna in smotrna. S tem bi 
končali prostorsko problematiko, s katero se navedena akademija sooča že vsa leta delovanja. 
  
Z uresničitvijo investicije se bodo tako dosegli naslednji cilji: 

 Reševanje problematike pomanjkanja prostorov za izobraževanje študentov ter za izvedbo delovnih procesov 
zaposlenih na UL ALUO; 

 Zagotovitev ustreznih prostorskih in delovnih pogojev za študente ter s tem omogočanje lažjega študija in osebne 
intelektualne rasti; 

 Zagotoviti dostopnost študija za kandidate iz regije. 

 Zagotovitev prostora, ki bo kulturno središče mladih ustvarjalcev na področju likovnih umetnosti, restavratorstva in 
oblikovanja, itd.; 

 Zagotovitev prostora, ki bo združil ogromen ustvarjalni potencial, ki bi dobil priložnost ne le za poglobljen študij, 
temveč tudi za preverjanje svojega ustvarjanja pred občinstvom; 

 Vzpostavitev lastne galerije kot temelj za promocijo in uveljavitev diplomantov in vzpostavitev paralelnega sistema 
umetniškega trga z značilnostmi sodobnih galerijskih praks;  

 Študentom omogočiti pogoje za raznovrstne obštudijske aktivnosti in druženje; 

 Vzpostavitev prostorskih možnosti, oziroma realizirati investicijo, ki bo vzdržna na daljše časovno obdobje, 
Vzpostavitev okolja, ki bo akademiji omogočalo izvajanje dejavnosti na visokem in sodobnem nivoju, botrovalo 
novim razvojnim možnostim kakor tudi ustvarjalo sinergijske priložnosti,  

 Izboljšati določene standarde in normative za izvajanje študijskih programov po Bolonjski deklaraciji, na katere je ob 
ponovni akreditaciji UL ALUO opozoril NAKVIS; 

 Povečati in ohraniti vrednost stvarnega premoženja v lasti lasti in upravljanju UL; 

 Izboljšati poslovni izid UL ALUO z zmanjšanjem stroškov najemnine in s povečanjem možnosti izvajanja tržnih 
dejavnosti, 

 Povečati izkoristek obstoječih kadrovskih in materialnih virov v UL ALUO; 

 Vplivati na popularizacijo študija, ki ga nudi UL ALUO. 
(delno povzeto po DIIP »Rešitev prostorske problematike Umetniških akademij Univerze v Ljubljani«) 
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B. Opis razvojne vizije ALUO 
 
I. Poslanstvo ALUO 
 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani izobražuje kritično misleče ustvarjalce, usposobljene za 
samostojno vodenje nalog na področju umetnosti, oblikovanja, znanosti in podjetništva.  
Je vodilna nacionalna univerzitetna izobraževalna ustanova na področjih likovnih umetnosti, restavratorstva in 
oblikovanja. Kot organizacija je zavezana k prepoznavanju, odzivanju in reševanju družbenih izzivov z namenom 
ustvarjanja sprememb in spodbujanja razvoja. 
 
II. Vizija ALUO 
 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje deluje na osmih strateških področji na katerih gradi vizijo: 
 
A. ŠTUDIJ 
Izvajanje privlačnega študijskega programa 
Akademija bo izvajala merljivo najbolj kakovosten študijski proces v regiji. Temeljil bo na tradiciji šole in kritičnem prenosu 
sodobnih pristopov ter v ospredje postavil uspešnost študenta. 
 
B. PROMOCIJA  
Promocija programa in strokovnih področij Akademije 
Akademija bo imela pozitiven sloves in pozicijo prve izbire v regiji. Študij bo imel visok ugled in zanimanje, ki vsako leto 
omogoči selekcijo talentov. Ustvarjalno razmišljanje bo v nacionalnem prostoru imelo status strateško pomembne 
komponente. 
 
C. VKLJUČENOST 
Razvoj platforme, ki diplomantom omogoča vzpostavitev v družbi 
Zaradi oprijemljivih in v družbi prepoznavnih kompetenc bo uspešnost študentov Akademije opazna. Z uvajanjem 
fleksibilnih oblik izobraževanja bo Akademija skrbela za pretok znanja med generacijami. 
 
D. PEDAGOŠKO DELO 
Odličnost pedagoškega in raziskovalnega dela 
Kriteriji kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela na Akademiji bodo jasni. Opredeljeni bodo pedagoški in raziskovalni 
principi, procesi izmenjave izkušenj in znanj ter vloga pedagogov pri zagotavljanju aktualnosti študija. 
 
E. PODPORNO OKOLJE 
Sodobno organizirano podporno okolje 
Zagotovljena bo učinkovita podpora pedagoškim in raziskovalnim procesom. Omogočeno bo doseganje visokih standardov 
dela in izvajanja projektov na Akademiji. Vzpostavljena klima spoštovanja dogovorov in različnosti med področji bo imela 
opazne sinergijske učinke. 
 
F. UPRAVLJANJE 
Sistematično upravljanje Akademije 
Organizacijska struktura bo vse vidike Akademije na vseh ravneh povezala v strateško vodeno in dobro sodelujočo 
organizacijo. 
 
G. ENAKOPRAVNA VLOGA ZNOTRAJ UL 
Akademija bo imela status članice, ki proaktivno in avtonomno deluje v okviru UL s programi, ki so privlačni tudi za ostale 
članice. 
 
H. SODOBNA PROSTORSKA IN INFORMACIJSKA STRUKTURA 
Akademija bo vzpostavila sodobno okolje za pedagoško in raziskovalno delo, ustvarjanje, raziskovanje in razvoj strokovnih 
področij. 
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PROJEKTNA NALOGA 
 
A. Povzetek dosedanjih aktivnosti (na osnovi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)) 
 
Natečaj je razpisan na podlagi sprejete investicijske operacije »Rešitev prostorske problematike umetniških akademij 
Univerze v Ljubljani«, ki je bila izdelana maja leta 2015 in dopolnjena oktobra leta 2015. Na podlagi navedene 
dokumentacije je bilo ob primerjavi dejavnikov prostorske analize, analize lokacije, analize stroškov vzdrževanja in 
opredelitve investicije predhodno ugotovljeno, da je za rešitev prostorske stiske, s katero ubada Akademija za likovno 
umetnost in oblikovanje najbolj racionalna in smiselna varianta, ki predvideva prenovo obstoječe stavbe akademije na 
Erjavčevi 23 in gradnjo novega prizidka na mestu obstoječega prizidka in prostorov gledaliških ateljejev SNG Opera in balet 
in SNG Drama. V ta namen je bil v letu 2016 razpisan javni arhitekturni natečaj za novogradnjo in prenovo dela obstoječih 
objektov ALUO na navedenem območju. Zaradi lastniških omejitev na delu zemljišč, ki so bila predvidena za gradnjo, pa 
nadaljnja realizacija projekta v predvidenem obsegu ni bila izvedljiva. Zato je bila UL primorana v iskanje alternativne 
rešitve. 
 
Izvorna varianta gradnje vseh treh umetniških akademij v skupni stavbi oz. stavbnem kompleksu na lokaciji na Poljanah v 
Ljubljani (Roška cesta), ki je bila začrtana že v letu 2004, je bila zaradi več dejavnikov opuščena. 
 
Lokacija na Poljanah je za umestitev oz. gradnjo stavb za dejavnost UL še vedno primerna. Vendar mora biti območje 
zasnovano tako, da je možna fazna izvedba stavb in ureditev. Posameznim stavbam, ki bodo namenjene dejavnostim UL ali 
drugim sorodnim dejavnostim (izobraževalne in z izobraževanjem povezane dejavnosti) , pa je potrebno zagotoviti 
funkcionalno neodvisnost. V okviru prve faze bi se na območje umestila stavba za potrebe dejavnosti ALUO. V 
nadaljevanju pa bi se območje zapolnjevalo še s preostalimi stavbami. 
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B. Opis delovanja 
 
I. Organigram ALUO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Podrobnejši opisi posameznih oddelkov in strokovnih služb 
 
ODDELEK ZA SLIKARSTVO 
Dodiplomski študij BA 
Slikarstvo je dandanes organski in dinamičen del sodobnega umetnostnega sistema, hkrati pa umetniško področje z 
izjemno raznoliko, razvojno pogojeno zgodovino in z množico načinov izražanja. Dogajanje v slikarstvu je ozko povezano z 
razvojem v drugih disciplinah, nanj pa tudi vpliva in se da vplivati. Program slikarstva na prvi stopnji študija je organiziran 
tako, da s kombiniranjem ateljejskih, teoretskih in strokovnih predmetov študentom omogoča pridobivanje splošnega in 
posebnega znanja ter spretnosti, ki so nujne za njihov razvoj v smeri profesionalne prakse ali praks, pri katerih so potrebne 
estetske spretnosti in inovativen pristop. Na prvi stopnji ima program dve smeri: Slikarstvo ter Video in novi mediji. Študij 
poteka v veliki meri v ateljejih, sicer pa tudi v predavalnicah in delavnicah. 
 
Podiplomski študij MA 
Magistrski program je oblikovan z namenom, da študentom omogoči osebni razvoj v smeri samostojnega in kritičnega 
umetniškega ustvarjalca pa tudi delovanje na sorodnih področjih kulturnega delovanja, ki zahtevajo znanja in spretnosti, ki 
so jih študentje pridobili. Program je iz obveznih sestavin sestavljen le v nujnem delu, saj je na tej stopnji primerno, da si 
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študentje sami oblikujejo svoj kurikulum. Jedro programa predstavlja študentova lastna umetniška produkcija in z njo 
povezan magistrski projekt, sestavljen iz umetniškega dela in njegove teoretske obrazložitve. Na magistrski stopnji ima 
program tri smeri: Slikarstvo, Grafika ter Video in novi mediji. Študij poteka v veliki meri v ateljejih, sicer pa tudi v 
predavalnicah in delavnicah. 
 
 
ODDELEK ZA KIPARSTVO 
Dodiplomski študij BA 
Univerzitetni študijski program prve stopnje Kiparstvo je interdisciplinaren umetniški študij. Študij daje študentom 
možnost, da se oblikujejo v široko in razgledano osebnost. Študent kiparstva v procesu učenja in ustvarjanja raziskuje, 
spoznava ter združuje in povezuje široko teoretsko znanje; spoznava in kombinira idejne/konceptualne in 
praktične/materialne/tehnične postopke. Program temelji na individualnem delu študenta in nalogah ali projektih, ki 
spodbujajo refleksijo in analizo, eksperiment ter razvoj kiparskih oblik in postopkov tudi prek znanih ali obstoječih rešitev 
in konvencij. Študij poteka prvenstveno v ateljejih, v neposredni povezavi z delavnicami, sicer pa tudi v predavalnicah in 
drugih skupnih prostorih. 
 
Podiplomski študij MA 
Magistrski študijski program druge stopnje usmerja študenta v samostojnega ustvarjalca, ki pozna in obvlada ne le 
temeljna znanja in prakse, ki mu omogočajo izdelavo samostojnih umetniških del, ampak tudi nova znanja in izkušnje s 
področij, na katera se lahko njegove sposobnosti vežejo: npr. galerijski sistem, sistemi predstavljanja in razstavljanja, 
družbene in socialne funkcije umetnosti ter njeni pomeni v integracijskih procesih v družbi. Program vodi k širšim in bolj 
poglobljenim znanjem in praksam, spodbuja umetniško delo in izražanje ter hkrati umetniško raziskovanje, ki v pogojih 
neprestanega razvoja umetnosti, širjenja jezika, orodij, medijev in pristopov predstavlja tisti nujni element umetniškega 
dela, ki šele omogoča širino in prihodnost ter odprt pristop k umetnosti danes. Študij poteka prvenstveno v ateljejih v 
neposredni povezavi z delavnicami, sicer pa tudi v predavalnicah in drugih skupnih prostorih. 
 
 
ODDELEK ZA KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL 
Dodiplomski študij BA 
Na dodiplomskem študiju študent spozna metode raziskovalnega dela, preventivne konservacije ter aktivno 
konservatorstvo in restavratorstvo na področju prenosnih slik, polikromirane lesene plastike, stenskih slik in kamna. 
Veščine za reševanje poškodovanih umetnin študent razvija pri praktičnem delu v ateljejih, specializiranih delavnicah, 
muzejih, galerijah in v ateljejih Restavratorskega centra ZVKDS. 
 
Podiplomski študij MA 
Magistrski program druge stopnje oblikuje strokovnjake, ki so sposobni samostojnega obravnavanja in vodenja 
zahtevnejših konservatorsko-restavratorskih posegov. Program ima dve smeri: Konserviranje/Restavriranje slik in 
polikromirane plastike (A) in Konserviranje/Restavriranje stenskih slik in kamna (B). Usmeritev študentu omogoča 
poglabljanje osnov in nadgrajevanje znanja, pridobljenega na prvi stopnji študija, ki je potrebno za raziskovalne in razvojne 
naloge pri reševanju likovnega gradiva, pri čemer vsaka smer zahteva specifične rešitve. Poleg pridobivanja bolj 
poglobljenega teoretičnega znanja bo na tej stopnji poudarek na izbrani umetniško-raziskovalni konservatorsko-
restavratorski problematiki. Praktični del poteka v ateljejih in specializiranih delavnicah ter v okviru muzejev, galerij in 
Restavratorskega centra ZVKDS 
 
 
ODDELEK ZA INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE 
Dodiplomski študij BA 
Poslanstvo študija je spodbuditi razvoj nadarjenih posameznikov in delovnih skupin, usposobljenih za raziskovalno 
oblikovalsko delo, s poudarkom na ustvarjanju inovativnih, trajnostnih proizvodov in storitev. Cilj programa na 
dodiplomski stopnji je, da študent usvoji osnovno znanje za razumevanje in prakso industrijskega in unikatnega 
oblikovanja skozi načrtovalske metodologije ter razvije lastne oblikovalske sposobnosti. Multidisciplinaren študij usmerja 
študenta k celostnemu razvoju oblikovalske osebnosti. Študij temelji na individualnem pedagoškem pristopu in osebnem 
odnosu do študentov, kar je ključno za vsebine, ki jih program pokriva. Študent lahko izbira med dvema smerema: 
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Industrijsko oblikovanje ali Unikatno oblikovanje. Študij omogoča nadaljevanje poglobljenega študija na podiplomski 
stopnji. Študij poteka v studiih (IO), ateljejih (UO), delavnicah, predavalnicah in drugih specializiranih prostorih. 
 
Podiplomski študij MA 
Magistrski študijski program je zasnovan izrazito multidisciplinarno z namenom poglobljenega projektnega dela na perečih 
družbenih in uporabniških problemih. S programom si študent pridobi znanje, razumevanje in prakso industrijskega in 
unikatnega oblikovanja skozi razvojno-teoretične in načrtovalske projekte s pomočjo razdelane in poglobljene 
metodologije ob razvijanju individualnih oblikovalskih sposobnosti. Študij poteka v ateljejih, delavnicah, predavalnicah in 
drugih specializiranih prostorih. 
 
 
ODDELEK ZA OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ 
Dodiplomski študij BA 
Univerzitetni študijski program prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij pokriva področje fotografije, grafičnega 
oblikovanja, ilustracije in interaktivnega oblikovanja. Študent skozi seminarske naloge, studijsko delo in predavanja usvojiti 
temeljno znanje, ki ga je mogoče uporabiti v široko razvejani praksi: tiskani mediji, internetne strani, fotografija, ilustracija. 
Študij poteka v studiih, predavalnicah in delavnicah. Po enotnem prvem letu se študij specializira za posamezna področja 
in jih smiselno nadgrajuje na drugi stopnji študija. Študij usmerja k razvoju kritične presoje rezultatov oblikovalskega dela 
in študenta prek različnih projektov neposredno povezuje z delovnim okoljem. 
 
Podiplomski študij BA 
Magistrski študijski program usmerja študenta k poglabljanju znanj in razvijanju osebnih ustvarjalnih zmožnosti, tehnične 
usposobljenosti in teoretičnega znanja za samostojno kreativno delo na različnih področjih vizualnih komunikacij: 
fotografije, grafičnega oblikovanja, ilustracije in interaktivnega oblikovanja. Študij poteka v studiih, predavalnicah, 
delavnicah in drugih specializiranih prostorih. Študij z raziskovanjem in eksperimentiranjem spodbuja inovativnost in talent 
posameznika, iskanje novih pristopov koncipiranja in vizualnega izražanja komunikacijskih vsebin. 
 
 
VODSTVO IN STROKOVNE SLUŽBE (UPRAVA) 
Vodstvo in strokovne službe opravljajo vse poslovne, pravne in komunikacijske zadeve v zvezi z delovanjem akademije in 
administrativne zadeve v zvezi s študijem.  
 
Vodstvo akademije ima domicil v dekanatu (dekan, glavni tajnik in poslovni sekretar vodstva). Strokovne službe pa so: 
tajništvo oddelkov, mednarodna pisarna, IT služba, računovodstvo, javna naročila, kadrovska služba, projektna pisarna. 
Prostori dekanata in pisarna strokovnih služb so med seboj povezani in v stalnem dnevnem sodelovanju. 
 
Vodstvo akademije ima več članov. V trenutni sestavi jih je šest: dekan, prodekan za študijske zadeve, prodekan za 
gospodarsko dejavnost, prodekan za umetniško dejavnost, prodekan za mednarodno dejavnost in glavni tajnik akademije. 
Vodstvo se v polni sestavi dobiva v pisarni dekana na tedenskih sestankih, občasno tudi večkrat na teden v manjši zasedbi. 
Enkrat mesečno so v pisarni dekana organizirani kolegiji predstojnikov, dekan v svoji pisarni sprejema tudi goste v manjših 
skupinah do štiri. V pisarni glavnega tajnika akademije poteka mirno delo z občasnimi sestanki do šest oseb. Poslovni 
sekretar vodstva koordinira vse dejavnosti vodstva po poslovnem protokolu. 
 
Strokovni delavci opravljajo pripravo dokumentacije za delovna telesa, vodenje poslov, knjigovodstvo, projektno vodenje, 
stiki z javnostmi. So v dinamičnem dnevnem stiku, razen študentskega referata strokovne službe nimajo uradnih ur. V 
nekatere pisarne občasno vstopajo vsi zaposleni, redko pa zaidejo vanje študenti ali zunanji obiskovalci. Vodstvo 
akademije in strokovne službe so pri svojem delu v stalnem medsebojnem stiku, zato morajo biti njihove pisarne skupaj, a 
morajo v primeru osebne obravnave ali indivudualnih nalog omogočati nemoteno delo za zaprtimi vrati. 
 
REFERAT IN MEDNARODNA PISARNA 
Referat za študentske zadeve in referat za podiplomski študij opravljata administrativno delo povezano s študijem in 
študenti. Delo strokovnih delavcev poteka v ločenih pisarnah, a z neposrednim medsebojnim stikom. Sodelujejo tudi z 
ostalimi strokovnimi službami. Delo študentskih referatov je usmerjeno predvsem študentom. Referata sta edini pisarni z 
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določenimi uradnimi urami za študente. V času sezoskih obremenitev (vpisi in preizkusi nadarjenosti) poteka delo izven 
delovnega časa in s pomočniki za administrativno delo. 
 
V mednarodni pisarni poteka administrativno delo za izvedbo mednarodnih gostovanj za zaposlene in študente. Zaposleni 
in študenti pogosteje dostopajo do mednarodne pisarne, v njej skupaj s strokovnim delavcem pripravijo dokumentacijo za 
mednarodno delovanje na tuji instituciji ali za gostovanje tujcev na akademiji. 
 
Pred referatoma in mednarodno pisarno se občasno nabere skupina uporabnikov (študentov), ki čakajo na storitev. Zato 
naj bo ta prostor zasnovan tako, da se je pred vrati pisarne možno usesti, izpolniti obrazec ali zgolj kakovostno izkoristiti 
čas.  
 
Referata in mednarodna pisarna predstavljata prvi uradni stik študentov z inštitucijo. Pričakovati je, da bodo ti prostori 
pozicionirani v širšem območjo uprave a čimbližje komunikacijam in na način, da odražajo pozitivno atmosfero akademije. 
  
 
ŠTUDENTSKI SVET 
Študentski svet ALUO je uradni organ študentov akademije. Študentski svet zastopa študente akademije v organih 
akademije in univerze ter skladno s pristojnostmi sodeluje v upravnih postopkih in drugih dejavnostih na akademiji. V 
povezavi z drugimi študentskimi organizacijami pa aktivnosti članov študentskega sveta segajo na različna področja 
študentskega udejstvovanja. Pisarna študentskega sveta je namenjena sestankom vodstva študentskega sveta ter 
administrativnemu delu (ter s tem povezano hrambo dokumentov). Biti pa mora odprta in prilagodljiva za izvedbo različnih 
študentskih aktivnosti in projektov.  
 
 
TEHNIČNE SLUŽBE 
Delo tehničnih služb je vzdrževanje, čiščenje in varovanje stavbe. Koordinirajo dostavo in shranjevanje materiala, 
sodelujejo pri arhiviranju del in dokumentacije, ravnajo z odpadki, opravljajo kurirske storitve, prevoze in sezonsko 
intenzivno sodelujejo pri pripravi semestrskih razstav. Smiselno je, da se prostori tehničnih služb nahajajo v okviru sklopa 
tehničnih prostorov oz. tako, da imajo enostaven dostop do najpogostejših delovišč in da so preprosto dosegljivi. 
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C. Programske zahteve 
  
I. Tabelarični prikaz programskih zahtev 
Programske zahteve ALUO so združene in podrobno navedene v tabeli, ki je digitalna priloga gradivu. Programske vsebine 
so ločene v sklope: 

 ateljeji za likovne umetnosti (kiparstvo, slikarstvo, video in novi mediji, konservatorstvo-restavratorstvo, unikatno 
oblikovanje) 

 studii za oblikovanje (grafično oblikovanje, interaktivno oblikovanje, ilustracija, fotografija, industrijsko 
oblikovanje) 

 delavnice (delavnice unikatnega oblikovanja, delavnice kiparstva, delavnice slikarstva, delavnice industrijskega 
oblikovanja, delavnice oblikovanja vizualnih komunikacij, zunanje delavnice) 

 servisni in tehnični prostori 

 skupni prostori (galerije, predavalnice, knjižnica, večnamenski prostor s kavarno/restavracijo) 

 uprava 

 kabineti 
 
Okvirna (ocenjena) skupna neto površina celotnega programa (z vključenimi komunikacijami, vendar brez parkirnih 
površin) znaša 10.440 m2 
 

sklopi podskupina prostorov površina sklopa površine podsklopa 

        

Ateljeji in studii   3.358 m²   

  Ateljeji in studii   3.358 m² 

Delavnice   1.441 m²   

  Delavnice   1.441 m² 

Servis   1.001 m²   

  Skladišča in arhivi   520 m² 

  Prostori za zaposlene   61 m² 

  Sanitarije in garderobe   175 m² 

  Tehnični prostori   245 m² 

Kabineti   480 m²   

  Kabineti   480 m² 

Skupni prostori   2.110 m²   

  Predavalnice in učilnice   455 m² 

  Knjižnica   263 m² 

  Razstavni prostori   972 m² 

  Večn. pr. s kavarno   400 m² 

Uprava   310 m²   

  Uprava   310 m² 

Skupaj neto PROGRAM   8.700 m²   

*Skupaj neto uporabna površina 8.424 m² 
 Komunikacije (ocenjeno 20% neto program) 1.740 m²   

Skupaj neto STAVBA   10.440 m²   

**Skupaj bruto stavba (ocenjeno neto stavba +18%) 12.319 m²   

        

 * opomba: neto uporabna površina = skupaj neto program, brez tehničnih prostorov in (dela) servisnih prostorov 
  ** opomba: parkirne površine in vozne poti niso vštete 
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Površine so zavezujoče in jih je v natečajnem predlogu potrebno upoštevati. Vsako večje odstopanje navzgor ali navzdol je 
potrebno posebej argumentirati in v primeru zmanjšanja površin navesti, na kakšen način je, kljub manjši razpoložljivi 
površini, program možno ustrezno izvajati. Pri odstopanju navzgor pa je potrebno utemeljiti razloge za povečanje in 
opredeliti v kakšni meri povečanje površin povečuje izhodiščno investicijo. 
 
Predvideno število uporabnikov stavbe bo: 

 študenti: 550  

 pedagogi: 50 

 admininistracija: 20 

 tehnični sodelavci: 10 

 zunanji sodelavci: 40 (obiskovalci) 

 čistilci in vzdrževalci: 5 (zunanji) 
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II. Shema generalne prostorsko programske organizacije 
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III. Podrobnejši opisi posameznih programskih sklopov 
 
ATELJEJI IN STUDII 
Ateljeji in studii so za študente in pedagoge najpomembnejši prostori študija, v katerih je največ interakcije med študenti 
in pedagogi. V njih poteka ustvarjalno delo z materiali, risanje, slikanje, načrtovalsko delo, seminarsko delo, delo s 
prenosnimi računalniki, konzultacije, demonstracije, manjša predavanja, interne predstavitve in razstave. V splošnem so to 
prostori, ki s svojo funkcionalnostjo omogočajo čimbolj raznolike organizacije dela. 
 
Zaradi specifičnih razlik na študijskih smereh likovnih umetnosti in oblikovanja jih ločimo na 

 ateljeje za likovno umetnost (slikarstvo, grafika, kiparstvo, video in novi mediji, konservatorstvo-restavratorstvo, 
zaradi narave dela tudi unikatno oblikovanje) in  

 studie za oblikovanje (industrijsko oblikovanje, grafično oblikovanje, interaktivno oblikovanje, ilustracija, 
fotografija). 

 
Pomembno je, da je arhitektura ateljejev (likovnih umetnosti, krld) in studiev (oblikovanje) zasnovana tako, da je možno s 
pomočjo informacijske grafike ali drugimi vizualnimi sredstvi vzpostaviti jasno orientacijo in razločevanje v stavbi. Z 
dodajanjem enostavnih prostorskih sporočil naj se omogoči vzpostavitev identifikacije posameznih oddelkov znotraj 
celotne stavbe. 
 
V opisih sta bolonjski študijski stopnji poimenovani: 
BA = 1. stopnja 
MA = 2. stopnja 
 
Pričakovane velikosti ateljejev in studiev so navedene v tabelaričnem prikazu, ki je priloga tega gradiva.  
 
 
ATELJEJI ZA LIKOVNO UMETNOST 
Glavnina študijskega procesa na likovno umetniških smereh: slikarstvo, grafika, kiparstvo, video in novi mediji, 
konservatorstvo-restavratorstvo poteka v ateljejih, ki predstavljajo domicil posameznega študenta in njegove generacije. V 
njih študentje individualno ali v manjših skupinah samostojno ustvarjajo, pedagogi pa izvajajo neposredno pedagoško delo 
v obliki konzultacij, predavanj, demonstracij ali vaj. Ateljejski prostori so študentom na voljo za delo prek celega dneva, vse 
dni v letu. 
 
Zasnova ateljejev je v čim večji meri fleksibilna in prilagodljiva, da omogoča čim bolj raznolike načine organizacije dela. V 
njih poteka ročno delo z materiali, delo v obliki sestankov in razgovorov, manjša predavanja, internih predstavitev in 
razstav, ateljejsko delo z modelom... Funkcionalnost posameznega ateljeja je odvisna od specifike študijske smeri in narave 
dela. 
 
Ustrezna infrastruktura ateljejskega območje naj omogoča vzpostavitev raznovrstnih projektnih prostorov za povezovanje 
različnih delovnih skupin. Znotraj posamezne študijske smeri je potrebno zagotoviti, da se letniki ene stopnje med seboj 
povezujejo ali ločujejo s pomičnimi pregradnimi elementi. S tem je možna tedenska, mesečna ali letna reorganizacija 
prostora za izvedbo projektnih povezovanj ter izrednih dogodkov: workshop, razstava..., ki zahtevajo večje, med seboj 
povezane površine. 
 
Prav tako naj se zagotovi možnost čim boljšega povezovanja ateljejskih prostorov za projektno povezovanje med 
sorodnimi umetniškimi praksami (slikarstvo, kiparstvo in unikatno oblikovanje). Pri čemer je potrebno upoštevati omejitve 
glede na specifičnosti delovnih pogojev, uporabe materialov in tehnologij (hrup, “čisto/umazano” ipd.). 
 
Ateljeji naj bodo dobro naravno osvetljeni z ene smeri (daljša stranica prostora) in kakovostno senčeni. Preprečiti je 
potrebno bleščanje zaradi neposredne sončne osvetlitve. Severna osvetlitev je obvezna za kiparske ateljeje in zaželena pri 
slikarskih ateljejih. Zagotoviti je potrebno možnost popolne zatemnitve za potrebe projekcij ali vzpostavitve posebnih 
prostorskih pogojev (npr. v času razstav).  
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Prostori naj bodo odprti in prilagodljivi. Stene ateljejev naj omogočajo obešanje študentskih del ves čas študijskega 
procesa (fiksne stene ali sistem premičnih sten kot pregradnih razstavnih elementov). Vsaj dve steni v ateljeju naj bosta za 
ta namen povsem prosti. Konstrukcija in finalna obdelava sten naj omogoča preprosto pritrjevanje oz. montažo razstavnih 
elementov (npr. sloj masivnih lesenih oblog + finalni sloj mavčno kartonskih plošč). Tudi konstrukcija stropa naj omogoča 
preprosto obešanje študentskih del. Pri slikarskih in kiparskih ateljejih (ter delu ateljejev KLRD) je potrebno računati z deli 
večjih dimenzij in mase (obremenitev za stene, strop, tla). Električna napeljava naj bo zagotovljena s stropa (fleksibilni 
priključki). Vsi ateljeji so opremljeni z umivalnikom. 
 
Neto višina ateljejev je min. 4 m, pri nekaterih ateljejih pa min. 6 m (glej podrobne opise v nadaljevanju). 
 
V območju ateljejev so garderobe s tuši za študente, saj se na smereh kiparstvo, slikarstvo, krld ter industrijsko in unikatno 
oblikovanje študentje za delo z materiali in barvami preoblečejo v delovna in zaščitna oblačila, po delu pa umijejo. Odvisno 
od prostorske zasnove so garderobe so lahko tudi v sklopu delavnic. 
  
V nadaljevanju so opisane funkcionalnost, prostorske zahteve in oprema ateljejskih prostorov za posamezne študijske 
smeri. 
 
 
ATELJEJI ZA SLIKARSTVO 
Študij slikarstva poteka v ateljejih, ki predstavljajo osnovne delovne in študijske prostore. Slikarski ateljeji so organizirani 
kot fleksibilni prostor s fiksnimi nevtralnimi-belimi stenami, kjer si študentje za slikanje prostor za delo urejajo sami s 
postavitvijo slikarskih stojal in eventuelno miz. V bližini ateljejev so prostori z garderobnimi omarami za osebne predmete 
študentov (slikarski pribor, študijska gradiva). V vsakem ateljeju je RF umivalnik s tekočo vodo in odtok za goste in okolju 
nevarne tekočine. V sklopu ateljejev so urejeni priročni depoji za shranjevanje gradiv in izdelkov (depoji so lahko 
organizirani tudi združeno za več ateljejev skupaj). Severna svetloba je zaželena, dopustna pa je tudi vzhodna svetloba. 
Spodnja cona sten ateljejjev predvidoma nima oken (enostranska osvetlitev z vrha). Zahtevano je ustrezno senčenje oz. 
razpršitev naravne svetlobe iz direktne v difuzno obliko. Vsak atelje mora biti zvočno (primerno za individualno 
komunikacijo) in toplotno (primerno za delo z modeli) izoliran ter mora delovati kot samostojna enota, ki omogoča 
študentom osebni prostor za delo.  
Študijski proces na oddelku za slikarstvo sproža različne intenzivne vonjave (terpentin in druga topila, akrilne barve, klej, 
različne smole ipd.), kar terja učinkovito izolacijo in tehnologiji primerno zračenje prostorov. Minimalno dve prazni steni za 
postavitev slikarskih del.  
 
Atelje za slikarstvo 1. letnik BA [Au-SL1] 
Je velik skupni atelje za prvo stopnjo. V njem študentje rišejo večinoma na stojalih. Priporočena površina je 10 m2 ateljeja 
na študenta.  
 
Ateljeja za slikarstvo 2. in 3. letnik BA [Au-SL2, 3] 
Atelje za prvi stopnji omogoča organizacijo prostora za posameznega študenta s pomičnimi pregradnimi stenami. 
Zahtevana je intima (goli modeli) in dovolj prostora za manipulacijo z velikimi formati (platna 3 x 2 m). Priporočena 
površina znotraj delitve s pregradnimi stenami je 10 m2 ateljeja na študenta.  
 
Ateljeja za slikarstvo MA1 in MA1 [Au-SL4, 5] 
Atelje za drugo stopnjo omogoča organizacijo prostora za posameznega študenta s pomičnimi pregradnimi stenami. 
Zahtevana je intima (goli modeli) in dovolj prostora za manipulacijo z velikimi formati (platna 3 x 2 m). Priporočena 
površina znotraj delitve s pregradnimi stenami je 10 m2 ateljeja na študenta.  
Min. višina ateljejev za drugo stopnjo je 6 m. 
 
Vsak atelje za slikarstvo ima svoj priročni depo za sprotno shranjevanje del in priročnih materialov, ki jih uporabljajo 
študentje. Depo (večji) je lahko tudi skupen za posamezne skupine ateljeje za slikarstvo. 
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Atelje za slikarsko tehnologijo [Au-SL6] 
Je prostor za demonstracije slikarskih tehnologij in za preskušanje in pripravo slikarskih nosilcev, slikarskih tehnik, ipd. 
Opremo prostora sestavljajo omare za delo z materiali (barve, platna, pigmenti, papir), osrednji delovni pult, veliko RF 
korito s tekočo vodo in odtok za goste in okolju nevarne tekočine. Kuhalnik za toplo pripravo materialov in hladilnik. Atelje 
za slikarsko tehnologijo je v neposredni bližini slikarskih ateljejev. Ima svoj priročni depo. 
 
Atelje za umetniško grafiko *Au-SL-Ug] 
Prostor kjer se skicira, koncipira, pripravlja risbe za študij grafike je po opremi podoben ateljeju za slikarstvo. Mora biti 
neposredno povezan s tiskarsko delavnico umetniške grafike *De-SL-Ug+, zato je lahko popolnoma ločen od ateljejev za 
slikarstvo tudi nivojsko. Ima svoj priročni depo. 
 
 
ATELJEJI ZA VIDEO IN NOVE MEDIJE 
V njih poteka umetniško ustvarjanje s pomočjo multimedijske opreme in video snemanj. Zasnova prostora naj omogoča 
postavitev prostorskih inštalacij. Potrebno je zagotoviti popolno zatemnitev prostorov. So čisti in mirni ateljeji. Smiselno jih 
je zasnovati v bližini skupnih prostorov Atelje “green room” *Sp-GR], Veliki in Mali fotografski atelje [Sp-FA 1, 2] ali v bližini 
oblikovalskih studiev za fotografijo [So-FO 1, 2, 3, 4, 5]. Video in novi mediji ter fotografija sta sorodni disciplini in si lahko 
delita tudi tehnična sredstva in opremo. 
 
Atelje za video in nove medije BA [Au-VM 1, 2, 3] 
Ateljejeji zasnovani kot posamični, a tako da omogočajo združevanje za potrebe skupnih študijskih aktivnosti na BA stopnji 
s premičnimi predelnimi stenami. Opremljeni so z delovnimi mizami s stacionarnimi računalniki, projektorjem in večjim 
projekcijskim platnom.  
 
Atelje za video in nove medije MA [Au-VM 4] 
Atelje je enoten za študij na MA stopnji (MA1 + MA2). Opremljen z delovnimi mizami s stacionarnimi računalniki, 
projektorjem in večjim projekcijskim platnom.  
 
 
ATELJEJI ZA KIPARSTVO  
V ateljejih za kiparstvo poteka relativno umazan študijski proces, zato je treba preprečiti širjenje prahu in umazanije po 
ostalih delih stavbe. Ateljeji za kiparstvo so organizirani kot fleksibilni prostori, kjer si študentje prostor za kiparjenje 
urejajo sami. Potrebno je zagotoviti dovolj konstrukcijsko vzdržnih površin za obešanje oz. prezentacijo težjih umetniških 
del in konstrukcij (nosilna stena, strop). Ter omogočiti preprosto dostavo težjih in večjih del ter materialov s pomočjo 
ročnega viličarja. V vsakem ateljeju je večji RF umivalnik s tekočo vodo in odtok za goste in okolju nevarne tekočine. 
Obvezno je potrebno zagotoviti severno svetlobo na daljši steni ateljeja. Spodnja cona sten ateljejev predvidoma nima 
oken (enostranska osvetlitev z vrha). Opremo prostora sestavljajo regali za odlaganje izdelkov in pomični bazeni z glino. 
Ateljeji naj omogočajo delitve na individualne prostore za študentovo delo s pomičnimi predelnimi stenami. Tloris ateljejev 
za kiparstvo naj bo podolgovat, tako da omogoča vzpostavitev niza manjših kvadratnih prostorov s čim bolj enakimi 
svetlobnimi pogoji za individualno delo študentov. Tekom študija imajo ateljeji tudi funkcijo razstavnega prostora, v 
katerem je mogoče preverjati, kako dela študentov delujejo na beli steni. Zagotoviti vsaj dve prosti steni za prezentiranje 
del. Vsi ateljeji za kiparstvo naj imajo neposreden izhod na prosto ter urejene zunanje ateljeje (pod nadstreškom) velikosti 
65m2 / atelje (oz. skupaj 450m2). Povezani pa so tudi z zunanjimi delavnicami (pod nadstreškom). Vsi ateljeji za kiparstvo 
naj se nahajajo v neposredni bližini delavnic za mavec *De-KI-Ma], kamen [De-KI-Ka], kovine [De-IO-Ko] in les [De-IO-Le]. 
Sklop kiparskih ateljejev in kiparskih delavnic je enovit. 
 
Ateljeji za kiparstvo BA [Au-KI 1, 2, 3] 
Ateljeji za prvo stopnjo so ločeni. Vsak pa omogoča notranjo organizacijo prostora za posameznega študenta s pomičnimi 
predelnimi stenami.  
 
Ateljeja za kiparstvo MA [Au-KI4, 5] 
Atelje za drugo stopnjo je skupen, ima možnost predelitve na dva enaka dela, v vsakem delu pa je omogočena notranja 
organizacija prostora za posameznega študenta s pomičnimi predelnimi stenami. 
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Atelje za kiparsko tehnologijo [Au-KI6] 
Namenjen študiju materialov, obdelave in različne kiparske tehnike. Potrebno je zagotoviti severno svetlobo in enostavno 
dostavo materiala. Opremo prostora sestavljajo omare za odlaganje izdelkov, pomični bazeni z glino in delovni pult. Atelje 
za kiparsko tehnologijo je v neposredni bližini kiparskih ateljejev.  
 
Atelje za kiparstvo SKUPNI [AU-KI7] 
Atelje za študij kiparskih veščin vseh študentov akademije. V ateljeju je RF umivalnik s tekočo vodo in odtok za goste in 
okolju nevarne tekočine. Minimalna višina je 6 m. Opremo prostora sestavljajo regali za odlaganje izdelkov in pomični 
bazen z glino. Veliki skupni atelje ima tudi funkcijo razstavnega prostora. 
 
Ateljeji za kiparstvo imajo v bližini skupne priročne depoje, ki so namenjeni shranjevanju materialov [Au-KI-Dp3], 
tehničnih sredstev in opreme  *Au-KI-Dp2] ter izdelkov oz. kipov [Au-KI-Dp1].  
 
 
ATELJEJI ZA KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL (KRLD) 
Ateljeje za konserviranje-restavriranje je potrebno zasnovati kot enoten in od ostalih ateljejskih sklopov dovolj ločen 
prostorski sklop, ker se v njem obravnava visokokakovostna umetniška dela s statusom kulturne dediščine in obdeluje z 
zahtevnimi tehnologijami. Večina ateljejev ima nadzorovan dostop zaradi varovanja umetnin v postopkih obdelave. Smer 
konserviranje-restavriranje uporablja tudi skupne delavnice (delavnica za kovino, delavnica za mavec, delavnica za kamen, 
delavnica za les, delavnica za pl. mase, lakirnica), zato naj bo sklopu ateljejev KRLD omogočen enostaven dostop do njih in 
transport izdelkov. Zagotoviti je potrebno dostavo večjih in težjih artefaktov in temu prilagoditi dostope (širina 
komunikacijskih poti, dvigala) in vhode (npr. dvojna vrata). V sklopu zunanje ureditve je potrebno oblikovati nadstrešeno 
območje za dostavo artefaktov (nakladalna ploščad oz. dvorišče), s preprostim dostopom do ateljejev (tovorno dvigalo). 
Vsi ateljeji KLRD so tehnično opremljeni z odsesovalnim napravami za hlape topil in prahu in omarami z odsesovalnim 
sistemom. V določenih ateljejih mora biti vzpostavljena ustrezna klima z nadzorovano temperaturo in stalna relativna 
zračna vlažnost – RZV). Ateljeje KRLD ločimo na “čiste” in “umazane”.  
 
Načeloma lahko po logiki izvajanja programa in glede na uporabo materialov ločimo ateljeje KRLD na 4 skupine: 
1. Varovano področje z nadzorovano klimo (konserviranje in restavriranje umetniških artefaktov) – “čisti ateljeji”: 
Ateljeji Au-KR-1 do 7; Arhiv Au-AKR-1 in 2  
 
Atelje za kopistiko in estetsko prezentacijo [Au-KR1]  
V ateljeju poteka mirno delo z manjšimi formati. Izven študijskega obdobja potekajo zaključna dela pri 
konserviranju/restavriranju slik z večjimi formati (platno 2 x 3 m). Dostop v atelje je nadzorovan. Opremljen je z dvema 
premičnima mizama na kolesih z regulacijo višine (150 x 200 cm), mizo z osvetlitvijo, tremi slikarskimi stojali, lučmi na 
stojalu, namiznimi lučmi s povečevalnim steklom, premičnimi rokami za odsesavanje škodljivih hlapov in sistemom za 
uravnavanje RZV.  
 
Atelje za slike na platnu – strukturna obdelava [Au-KR2]  
Prostor mora biti neposredno povezan s prostorom Atelje za slike na platnu [Au-KR3+. Opremljen je z dvema premičnima 
mizama na kolesih z regulacijo višine (150 x 200 cm), delovnim pultom, nizkotlačno mizo s komoro, lučmi na stojalu, 
namiznimi lučmi s povečevalnim steklom, premičnimi rokami za odsesavanje škodljivih hlapov, koritom z vodo in sistemom 
za uravnavanje RZV.  
 
Atelje za kopistiko in estetsko prezentacijo [Au-KR1] in Atelje za slike na platnu – strukturna obdelava [Au-KR2] imata in si 
lahko delita mini kuhinjo za pripravo toplih premazov (2 grelni plošči, RF enojno korito z odlagalno površino, mali hladilnik 
80 l). 
 
Atelje za slike na platnu [Au-KR3]  
Matičen prostor za študij konserviranja-restavriranja slik, ima 3 večje premične delovne mize na kolesih z regulacijo višine 
(150 x 200 cm), na katerih študenti delajo na slikah v vodoravnem položaju. V prostoru se poleg del na gradivu odvijajo 
tudi predavanja, zato je opremljen s projektorjem in platnom. Prostor je opremljen z lučmi na stojalu, namiznimi lučmi s 
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povečevalnim steklom, premičnimi rokami za odsesavanje škodljivih hlapov, omarami za shranjevanje materialov in 
kemikalij, tablo in projekcijskim platnom, RF koritom z vodo in sistemom za uravnavanje RZV. Prostor mora biti tesno 
povezan z Ateljejem – strukturna obdelava – slike na platnu [Au-KR2].   
 
Atelje za leseno plastiko – strukturna obdelava [Au-KR4] in Atelje za slike na lesu in leseno plastiko [Au-KR5]  
Sta dva med seboj povezana ateljeja, ki ju je možno pregraditi. Vsak od prostorov je opremljen z omarami za shranjevanje 
orodja, materialov in kemikalij, premičnimi rokami za odsesavanje škodljivih hlapov, delovnim koritom z vodo in sistemom 
za uravnavanje RZV. Atelje za leseno plastiko – strukturna obdelava je dodatno opremljen z mizami za delo, namiznimi 
lučmi s povečevalnim steklom, projektorjem in projekcijskim platnom, digestorijem.  
 
Ateljeja imata in si lahko delita mini kuhinjo za pripravo toplih premazov (2 grelni plošči, RF enojno korito z odlagalno 
površino, mali hladilnik 80 l).   
 
Atelje za računalniško obdelavo in arhiviranje *Au-KR6]  
Je prostor za konservatorsko-restavratorske posege in izvedbo optičnih preiskav (fotografiranje in mikroskopiranje). Ker je 
v njem tudi dokumentacija gradiv in draga oprema ima nadzorovan dostop. Prostor je opremljen s projektorjem in 
platnom za predavanja, s pultom za delo s prenosnimi računalniki, mizo z osvetlitvijo, fotografskimi lučmi na stojalu, 
multimedijsko opremo (računalnik, tiskalnik, kamera) in omarami za arhiviranje dokumentacije (fascikli, mediji, diski ipd.). 
Ima primerno mikroklimo za hranjenje umetnin in arhivskega gradiva. Prostor ne potrebuje dnevne svetlobe. 
 
Arhiv del KLRD pred restavriranjem [Au-AKR1] 
Je namenjen hrambi likovnih del v postopu konzerviranja in restavriranja pred restavriranjem. Opremljen je z regali in 
omarami. Nadzorovan dostop, kontrolirana atmosfera. 
 
Arhiv del KLRD po restavriranju [Au-AKR2] 
Je namenjen hrambi likovnih del v postopu konzerviranja in restavriranja po restavriranju. Opremljen je z regali in 
omarami. Nadzorovan dostop, kontrolirana atmosfera. 
 
V sklopu 1. varovanega območja “čistih ateljejev” naj bosta umeščena tudi dva kabineta. 
 
2. Varovano področje z nadzorovano klimo (konserviranje in restavriranje umetniških artefaktov ) – “umazani ateljeji”: 
Ateljeji Au-KR-8 do 9 (od prve skupine se ločijo po uporabi materialov, glede na način dela so bližje kiparskim ateljejem) 
 
Atelje za kamnite kipe in štukature *Au-KR8]  
Opremo prostora sestavljajo premične mize za delo (na kolesih), miza z osvetlitvijo, luči na stojalu, namizne luči s 
povečevalnim steklom, premične roke za odsesavanje škodljivih hlapov, delovno RF korito z vodo, omare za shranjevanje 
kemikalij in materiala.   
 
Atelje za stenske slike in mozaike [Au-KR9]  
Opremo prostora sestavljajo premične mize za delo (na kolesih), miza z osvetlitvijo, luči na stojalu, namizne luči s 
povečevalnim steklom, premične roke za odsesavanje škodljivih hlapov, RF korito z vodo, omare za shranjevanje kemikalij 
in materiala.  
 
Prostora Atelje za kamnite kipe in štukature *Au-KR8] in Atelje za stenske slike in mozaike [Au-KR9] si delita mini kuhinjo za 
pripravo toplih premazov (2 grelni plošči, RF enojno korito z odlagalno površino, mali hladilnik 80 l).  
 
V sklopu 2. varovanega območja “umazanih” ateljejev naj bosta umeščena tudi dva kabineta. 
 
3. Ateljeji Au-KR-10 in 11 – “kiparski ateljeji”, način dela je primerljiv s kiparskim 
 
Atelje za modeliranje BA [Au-KR10]  
V ateljeju za BA stopnjo poteka zgolj študijski proces modeliranja. Oprema prostora: RF korito z vodo, odtok za goste in 
okolju nevarne tekočine, omare za shranjevanje orodja, materiala in kemikalij, delovne mize, nagibne mize, visoka 
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slikarska stojala in premične roke za izsesavanje prašnih delcev. Prostor naj se nahaja v neposredni bližini Ateljeja za 
kiparjenje [Au-KR11] in dobro dostopen do skupnih delavnic za kovino in les.   
 
Atelje KRLD za kiparjenje BA [Au-KR11]  
V ateljeju za BA stopnjo poteka zgolj študijski proces osnovnih kiparskih tehnik. Oprema prostora: RF korito z vodo, odtok 
za goste in okolju nevarne tekočine, korita za glino, omare za shranjevanje orodja in materiala, delovni pult s primežem (4 
x 1 m), visoka kiparska stojala in premične roke za izsesavanje prašnih delcev. Prostor naj se nahaja v neposredni bližini 
ateljeja za modeliranje [Au-KR10] in dobro dostopen do skupnih delavnic za kovino in les. Atelje ima priročni depo.  
 
4. Atelje Au-KR-12 – “slikarski ateljeji”, način dela je primerljiv s slikarskim 
 
Atelje KRLD za risanje in slikanje [Au-KR12]  
V ateljeju za BA stopnjo poteka zgolj študijski proces osnovnih slikarskih in risarskih tehnik. V prostoru se nahajajo slikarska 
stojala (10 kom). V ateljeju je RF umivalnik s tekočo vodo in odtok za goste in okolju nevarne tekočine in grelna plošča za 
pripravo toplih premazov, police in omare za material. Atelje ima priročni depo. 
 
 
ATELJEJI ZA UNIKATNO OBLIKOVANJE 
V ateljejih za unikatno oblikovanje poteka študijski proces oblikovanja in koncipiranje izdelkov unikatnega oblikovanja, 
individualno in skupinsko študentsko delo, konzultacije, razgovori, projekcije, manjša predavanja. V ateljejih študentje 
ročno dodelujejo izdelke. Opremljeni so z delovnimi mizami, za izdelavo modelov (npr. gline, gnetenje voska, ipd.) policami 
za odlaganje manjših izdelkov in priročnih orodij, projektorjem, umivalnikom. So v neposredni bližini pripadajočih delavnic 
unikatnega oblikovanja: delavnica za keramiko [De-UO-Dk], delavnica za steklo [De-UO-St], delavnica za hladno obdelavo 
stekla [De-UO-Hs] tako, da tvorijo enovit sklop. Zaradi podobnega dela z materiali se ateljeji (in delavnice) unikatnega 
oblikovanja nahajajo v neposredni bližini kiparskih ateljejev in delavnic. 
 
Atelje za unikatno oblikovanje BA [Au-UO1] 
Ateljeji za stopnjo BA 1, 2, 3 so združeni v enovitem prostoru, vendar z možnostjo predeljevanja v ločene prostore s 
pomočjo premičnih sten.   
 
Atelje za unikatno oblikovanje MA [Au-UO2] 
Atelje za stopnjo MA je enovit prostor, ki pa ima možnost združevanja z ateljejem za BA stopnjo. 
 
 
STUDII ZA OBLIKOVANJE 
Studio naj omogoča čimbolj raznovrstne oblike oblikovalsko/načrtovalskega dela: prostoročno risanje na mizah, delo s 
prenosnimi računalniki, koncipiranje, individualno, skupinsko, seminarsko delo, delo v obliki sestankov in razgovorov, 
izvedbo manjših predavanj, demonstracij, internih predstavitev in razstav).  
 
Prostorska zasnova sklopa studiev je čim bolj fleksibilna in prilagodljiva. Ustrezna infrastruktura studiev naj omogoča 
vzpostavitev raznovrstnih projektnih prostorov ter povezovanje različnih delovnih skupin. Znotraj posamezne smeri študija 
je potrebno zagotoviti, da se letniki na isti stopnji med seboj lahko povezujejo oz. ločujejo s pomičnimi pregradnimi 
elementi (sistem fiksnih in premičnih/pregradnih sten) za potrebe projektnih povezovanj ter izrednih dogodkov 
(workshop, razstava...). Studii naj imajo ustrezen delež sten namenjenih razstavljanju v okviru rednega študijskega 
procesa. 
Stene studiev naj zato omogočajo obešanje študentskih del ves čas študijskega procesa (fiksne stene ali sistem premičnih 
sten kot pregradnih razstavnih elementov). Konstrukcija in finalna obdelava sten naj omogoča preprosto pritrjevanje oz. 
montažo razstavnih elementov (npr. sloj masivnih lesenih oblog + finalni sloj mavčno kartonskih plošč). Tudi konstrukcija 
stropa naj omogoča preprosto obešanje študentskih del. Električna napeljava naj bo zagotovljena s stropa (fleksibilni 
priključki). Vsi studii so opremljeni z umivalnikom. 
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Studii naj bodo dobro naravno osvetljeni in kakovostno senčeni. Preprečiti je potrebno bleščanje zaradi neposredne 
sončne osvetlitve (delo z računalniki). Smer oz. orientacija osvetlitve ni posebej zahtevana. Zagotoviti je potrebno možnost 
popolne zatemnitve za potrebe projekcij ali vzpostavitve posebnih prostorskih pogojev (npr. v času razstav). 
 
Neto višina studiev je min. 4 m. 
 
Pričakujemo, da bo do tesnejšega povezovanja prihajalo znotraj oblikovalskih smeri (industrijsko oblikovanje, grafično 
oblikovanje, interaktivno oblikovanje in ilustracija), zato naj bodo njihovi studii koncipirani tako, da tvorijo enovit sklop. 
Oblikovalska študijska smer fotografija pa se lahko tesneje povezuje z umetniško smerjo Video in novi mediji, zato naj 
bodo njihovi studii in ateljeji koncipirani tako, da tvorijo enovit sklop. 
 
V nadaljevanju so opisane funkcionalnost, prostorske zahteve in oprema studijskih prostorov za posamezne študijske 
smeri. 
 
 
STUDII ZA INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE 
Studio za industrijsko oblikovanje BA [So-IO1, 2, 3] 
V studiu poteka skupinsko ali individualno načrtovalsko/oblikovalsko delo na način skiciranja, koncipiranja, preprostega 
modeliranja in dela s prenosnimi računalniki. Studio je opremljen s premičnimi delovnimi mize za individualno delo 
študentov (80 x 160 cm), premičnimi tablami in omarami/policami za hrambo drobne multimedijske opreme in materialov 
za študij (manjši modeli, knjige, orodja, pisala, ravnila, pisarniške potrebščine, ipd). Na stropu studia je montiran projektor, 
ki projecira na platno/tablo na eno od sten studia. Studii za industrijsko oblikovanje so neposredno povezani z 
laboratorijem za modeliranje [So-IO-LM] in laboratorijem za ergonomijo [So-IO-LE+, tako da iz studia študenti preidejo do 
laboratorijev. Laboratorija sta od studia ločena s stekleno steno. 
 
Studio za industrijsko oblikovanje MA [So-IO4, 5] 
V studiu poteka skupinsko ali individualno načrtovalsko/oblikovalsko delo na način skiciranja, koncipiranja, preprostega 
modeliranja in dela s prenosnimi računalniki. Studio je opremljen s premičnimi delovnimi mize za individualno delo 
študentov (80 x 160 cm), premičnimi tablami in omarami/policami za hrambo drobne multimedijske opreme in materialov 
za študij (manjši modeli, knjige, orodja, pisala, ravnila, pisarniške potrebščine, ipd). Na stropu studia je montiran projektor, 
ki projecira na platno/tablo na eno od sten studia. Studii za industrijsko oblikovanje so neposredno povezani z 
laboratorijem za modeliranje (So-IO-LM) in laboratorijem za ergonomijo [So-IO-LE+, tako da iz studia študenti preidejo do 
laboratorijev. Laboratorija sta od studia ločena s stekleno steno. 
 
Studio Laboratorij za modeliranje [So-LM-IO] 
Je prostor, kjer poteka relativno čista izdelava preprostih modelov in se deli na ročno in strojno obdelavo. Opremo 
prostora sestavljajo delovni pulti, police za shranjevanje izdelkov, omare za ročno orodje in obdelovalni material. Naprave 
so rezalniki stiroporja, lareski rezalnik in nekaj 3D tiskalnikov, ki so vsak v svojem s stekleno steno ločenem prostoru. 
Laboratorij naj bo v neposredni bližini studiev za industrijsko oblikovanje. Za dober nadzor nad dogajanjem je od studiev 
[So-IO+ ločen le s stekleno steno. Potrebuje tudi napravo za odsesovanje prahu in instalacijo za komprimiran zrak. 
 
Studio Laboratorij za ergonomijo [So-LE-IO] 
Prostor je namenjen izdelavi prototipov v merilu 1:1 in izvajanju ustreznih meritev, testiranj in sprotnim prilagajanjem. 
Prostor ne potrebuje dnevne svetlobe. Ker bo na voljo tudi drugim deležnikom in predstavlja tudi možnost storitve za 
podjetja, naj bo blizu komunikacijam v stavbi. 
 
Študijska smer industrijskega oblikovanja uporablja največje število delavnic; delavnica za kovino, delavnica za les, 
delavnica za plastične mase, delavnica lakirnica, delavnica CNC. Štiudenti pa svoje izdelke finalizirajo v centralni delavnici 
za lesno in kovinsko dodelavo. Sklop delavnic je lahko oddaljen ali celo nivojsko ločen od sklopa studiev smeri industrijsko 
oblikovanje, saj sta oblikovanje in izdelovanje ločena študijska procesa.  
Za studie industrijskega oblikovanja je pomembna čim boljša navezava na studie oblikovanja vizualnih komunikacij. 
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STUDII ZA OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ 
V studiu poteka individualno ali skupinsko oblikovalsko/načrtovalsko delo kot skiciranje, koncipiranje, risanje in delo s 
prenosnimi računalniki. Studio je opremljen s premičnimi delovnimi mizami za individualno delo študentov (80 x 160 cm), 
premičnimi tablami, omarami/policami za hrambo drobne multimedijske opreme in materialov za študij (knjige, manjši 
modeli, papirji, risarski pribor, pisarniške potrebščine, ipd). Na stropu studia je montiran projektor, ki projecira na 
platno/tablo na eno od sten studia. Vsi studii OVK so opremljeni s svetlobno mizo za kopiranje (100 × 120 cm). 
 
Studio za grafično oblikovanje BA *So-GO1, 2, 3] 
Studii so zasnovani kot posamični prostori, a tako da omogočajo združevanje za potrebe skupnih študijskih aktivnosti na 
BA stopnji s premičnimi predelnimi stenami. Opremljeni s klasično zeleno tablo. 
 
Studio za grafično oblikovanje MA *So-GO4, 5] 
Studia sta zasnovana kot posamična prostora, a tako da je omogočeno združevanje za potrebe skupnih študijskih 
aktivnosti na MA stopnji s premičnimi predelnimi stenami. Opremljena sta s klasično zeleno tablo. 
 
Studio za interaktivno oblikovanje BA [So-IT1, 2, 3] 
Studii so zasnovani kot posamični prostori, a tako da je omogočeno združevanje za potrebe skupnih študijskih aktivnosti na 
BA stopnji s premičnimi predelnimi stenami. Opremljeni so z večjim stenskim zaslonom diagonale 100’ in studijskimi 
zvočniki. Večji poudarek na zvočni izolativnosti. 
 
Studio za interaktivno oblikovanje MA [So-IT4, 5] 
Studia sta zasnovana kot posamična prostora, a tako da je omogočeno združevanje za potrebe skupnih študijskih 
aktivnosti na MA stopnji s premičnimi predelnimi stenami. Opremljena sta z večjim stenskim zaslonom diagonale 100’ in 
studijskimi zvočniki. Večji poudarek na zvočni izolativnosti. 
 
Studio za ilustracijo BA [So-IL1, 2, 3] 
Studii so zasnovani kot posamični prostori, a tako da je omogočeno združevanje za potrebe skupnih študijskih aktivnosti na 
BA stopnji s premičnimi predelnimi stenami. Opremljeni so s klasično zeleno tablo. 
 
Studio za ilustracijo MA [So-GO4, 5] 
Studia sta zasnovana kot posamična prostora, a tako da je omogočeno združevanje za potrebe skupnih študijskih 
aktivnosti na MA stopnji s premičnimi predelnimi stenami. Opremljena sta s klasično zeleno tablo. 
 
Studio za fotografijo BA [So-FO1, 2, 3] 
Studii so zasnovani kot posamični prostori, a tako da je omogočenoo združevanje za potrebe skupnih študijskih aktivnosti 
na BA stopnji s premičnimi predelnimi stenami. Opremljeni so z mizo za postprodukcijo na sredini prostora. 
 
Studio za fotografijo MA [So-FO4, 5] 
Studia sta zasnovana kot posamična prostora, a tako da je omogočeno združevanje za potrebe skupnih študijskih 
aktivnosti na MA stopnji s premičnimi predelnimi stenami. Opremljena sta z mizo za postprodukcijo na sredini prostora. 
 
Študijske smeri oblikovanja vizualnih komunikacij: grafično oblikovanje, interaktivno oblikovanje, ilustracija največ 
uporabljajo delavnice oblikovanja vizualnih komunikacij [tiskarske delavnice: centralno delavnico za tiskarsko dodelavo , 
delavnico konvencionalnega tiska ter delavnico digitalnega in 3D tiska]. Delavnice so lahko oddaljene ali celo nivojsko 
ločene od sklopa studiev smeri oblikovanja vizualnih komunikacij, saj sta oblikovanje in reprodukcija ločena študijska 
procesa. Za studie oblikovanja vizualnih komunikacij je pomembna čim boljša navezava na studie industrijskega 
oblikovanja. 
 
Študijska smer fotografija v največji meri uporablja delavnico fototemnica [De-VK-FO+ zato je zaželeno, da so studii za 
fotografijo v njihovi neposredni bližini. Studie za fotografijo in fototemnico je smiselno zasnovati v bližini skupnih 
prostorov Veliki in Mali fotografski atelje [Sp-FA1, 2], Atelje Green room [Sp-GR+, in v bližini ateljejev za video in nove 
medije [Au-VM1, 2, 3, 4]. Smer fotografija ter smer video in novi mediji sta sorodni disciplini, se povezujeta v smiselni 
vsebinski sklop in si lahko delita tudi tehnična sredstva in opremo. 
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DELAVNICE 
Delo v delavnicah poteka v obliki vodenega pouka, kjer študentje spoznavajo tehnološke postopke, tehnike obdelav in 
lastnosti materialov. Delavnice z nadzorovanim dostopom so namenjene samostojnemu delu študentov, da jim omogočajo 
ustvarjanje preko celega dne in tako predstavljajo drugo srce akademije. 
 
V delavnicah so delovni pulti, večje fiksne naprave in specifični stroji za obdelavo in pripravo materialov za študijske 
procese omare in police za hrambo priročnega orodja. Vsi prostori delavnic morajo biti dobro klimatizirani, odsesovani 
(hlapi in prah), z instalacijo komprimiranega zraka in ustrezno požarno zaščiteni. Kjer potekajo mokri postopki ali postopki, 
ki zahtevajo mokro čiščenje, je potrebno zagotoviti ustrezno obdelavo tal in sten ter talne odtoke. Električna napeljava naj 
bo zagotovljena s stropa (fleksibilni priključki) oz. prilagojena postavitvi strojev in naprav. 
 
Za delo je potrebna dobra osvetlitev. Če ni mogoče zagotoviti naravne svetlobe, naj se ta nadomesti z ustrezno umetno. 
Kjer je zahtevana naravna svetloba, je to v nadaljevanju posebej opredeljeno. 
 
Neto višina delavnic in je min. 4m. 
 
Delavnice naj bodo prostorsko organizirane kot celota in odmaknjene od študijskega vrveža. Uporabljajo jih vse študijske 
smeri. Delavnice specifične za določene študijske smer naj bodo združene v sklope po namembnosti. 
 
Delavnice, ki so v uporabi za več študijskih smeri, pa lahko v organizaciji prostora predstavljajo povezavo med delavnicami 
(kovina in les). 
 
Nekateri tehnološki sklopi delavnic imajo centralno delavnico za dodelavo (delavnica za les + delavnica za kovino ter 
delavnice oblikovanja vizualnih komunikacij), v kateri študentje z ročnimi orodji samostojno finalizirajo svoje manjše 
izdelke, ki so jih pripravili iz večjih kosov materiala v okoliških tehnološko specifičnih delavnicah. 
 
Sklop delavnic naj bi bil umeščen v pritličje stavbe, da je iz delavnic možen neposredni izhod na zunanje površine za delo 
(nadstrešeno dvorišče).  
 
V sklopu zunanjih površin so pod nadstreškom urejene zunanje delavnice: za kamen, za les, za kovino. V zunanjih 
delavnicah je omogočena groba obdelava materialov oz. delo z večjimi formati. V sklopu zunanjih delavnic naj bo urejen 
tudi varovan depo materialov večjih dimenzij (hlodi, tramovi, kamnite klade, kovinski profili in plošče ipd.) z ustreznimi 
regali. Zunanje delavnice so povezane z zunanjimi ateljeji kiparstva (prav tako pod nadstreškom). 
 
Komunikacije ob delavnicah naj omogočajo enostavni transport (ročni viličar) materiala in izdelkov iz centralnega skladišča 
v delavnice, iz delavnic pa v ateljeje in studie ter skladišča odpadkov. Komunikacijske poti in vhodi v prostore naj 
omogočajo tudi manipulacijo s težkimi in velikimi predmeti. Za nivojski transport je predvideno večje serijsko tovorno 
dvigalo nosilnosti cca. 5000 kg.  
Za dovoz materiala in odvoz izdelkov naj bo urejeno ustrezno sprejemno območje (servisno dvorišče), z nadstrešeno 
ploščadjo za raztovarjanje. Dovoz materiala oz. odvoz izdelkov se bo opravljal z večjimi tovornjaki (dolžina 10,5 – 12 m) z 
nakladalnimi ploščadmi ali nakladalnimi žerjavi. 
 
Delavnice imajo v svojem sklopu garderobe z umivalnico za pedagoge in tehnične sodelavce (wc+tuš) in garderobe z 
umivalnico za študente (wc+tuš). 
 
Delavnice bodo nadzorovano dostopne tudi zunanjim uporabnikom. S tem bo akademija omogočala tehnično in učno 
podporo širši ustvarjalni skupnosti, se vzpostavila kot eden od kreativnih centrov v mestu in državi, ter omogočila 
povezovanje z okoljem in ustanovami v okviru UL. 
 
 
DELAVNICE UNIKATNEGA OBLIKOVANJA 
Delavnice unikatnega oblikovanja so po naravi dela sorodne delavnicam kiparstva, zato je smiselno, da so prostorsko 
organizirane skupaj. Pri čemer je potrebno upoštevati omejitve glede na specifičnosti delovnih pogojev, uporabe 
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materialov in tehnologij (hrup, “čisto/umazano” ipd.). Vsi prostori morajo imetu urejene talne odtoke (mokro čiščenje) ter 
biti dostopni z ročnim viličarjem. Vse delavnice opremljene s sistemom za kompresiran zrak, ki ga uporabljajo različna 
obdelovalna orodja in naprave (peskalniki, brusilniki ipd.) 
 
Delavnica za keramiko [De-UO-Dk] (lahko umetna svetloba) 
Namenjena je izdelovanju unikatnih idelkov iz keramike. Je umazana in prašna. Opremljena je z delovnimi pulti za pripravo 
izdelkov za termično obdelavo umeščenimi na sredini prostora, vreteni, ter regali za začasno odlaganje materiala, 
priročnega orodja in študentskih izdelkov na obodu.  
Podprostor delavnice je glazirnica, ki mora biti zaradi prahu v delavnici fizično ločen od delovnih površin delavnice 
(steklena stena za nadzor dogajanja) in ustrezno prezračevana. 
 
Delavnica za steklo [De-UO-Ds] (lahko umetna svetloba) 
Namenjena je za praktično delo v steklu. V njej so delovne mize za delo v modelih, rezanju stekla, lepljenje, graviranje. Je 
umazana in prašna. Opremljena je z delovnimi pulti za pripravo izdelkov umeščenimi na sredini prostora, ter regali za 
začasno odlaganje materiala, priročnega orodja in študentskih izdelkov na obodu. 
 
Delavnica za hladno obdelavo stekla [De-UO-Hs (lahko umetna svetloba) 
Namenjena je za praktično delo v steklu, rezanju, brušenju stekla in drugim tehnikam obdelave. Brusilni stroji (3 x 
horizontalni brusilnik, 2 x vertikalni brusilnik, 2 x žaga, 2 x pnevmatski brusilnik), žage in drugi stroji zahtevajo posebna 
delovna oz. varnostna območja ter postavitev skladno s tehnološkim procesom.  
Podprostori delavnice za hladno obdelavo stekla so: delavnica za delo na plamenu (dve delovni postaji z gorilniki in 
delovno mizo); delavnica za graviranje stekla (tri delovne postaje za graviranje / poliranje z delovno mizo); delavnica za 
peskanje stekla (dve delovni postaji s peskalnikom in delovno mizo). Podprostori so med seboj oz. od glavne delavnice 
zaradi prahu v delavnicah fizično ločeni od delovnih površin delavnice (steklena stena za nadzor dogajanja) in ustrezno 
prezračevani. 
 
Delavnica za izdelavo kalupov za steklo in keramiko [De-UO-Ik] (lahko umetna svetloba) 
Namenjena izdelovanju kalupov za steklo in keramiko. Je umazana in prašna. Opremljena s tremi do štirimi večjimi 
delovnimi mizami (1 x 2 m), umeščenimi na sredino prostora in dostopnimi z vseh strani, ter regali za začasno odlaganje 
materiala, priročnega orodja, veder in kalupov oz. študentskih izdelkov na obodu. V prostor umeščena sušilna komora za 
kalupe ter velika korita s siti za mavec. Opremjena z odsedovalniki prahu ter ustrezno prezračevana. 
Podprostor delavnice za je delavnica za vosek (prostor za taljenje in vlivanje voska), opremljena z odzračevanlim 
sistemom, štedilnikom, mizami in policami za odlaganje izdelkov in materialov. 
Zaradi dopolnjevanja delovnih procesov naj bo delavnica za izdelovanje kalupov združena s kiparsko delavnico za mavec 
[De-KI-Ma+ in pripadajočim prostorom za izpiranje kalupov. 
 
Peči za steklo in keramiko [De-UO-Pč+ (lahko umetna svetloba) 
Prostor z več pečmi za steklo in keramiko. Je umazan in prašen. Peči dostopne z vseh strani ter večjim manipulacijskim 
prostorom na mestu glavnega dostopa. Prostor ustrezno prezračevan. 
 
Depo materiala za steklo in keramiko [De-UO-Dm] (lahko umetna svetloba) 
Priročni depo za skladiščenje materiala, ki se uporablja v tehnoloških procesih v delavnici za obdelavo keramike oz. stekla. 
V depoju skladiščeno tudi orodje, ki ni vsakodnevno v uporabi. Depo materiala je umeščen v sklop delavnic unikatnega 
oblikovanja (oddvojen prostor) in preprosto dostopen z ročnim viličarjem. 
 
 
DELAVNICE KIPARSTVA 
Vsi prostori morajo imetu urejene talne odtoke (mokro čiščenje) ter biti dostopni z ročnim viličarjem. Vse delavnice 
opremljene s sistemom za kompresiran zrak, ki ga uporabljajo različna obdelovalna orodja in naprave. 
Delavnice so v neposredni bližini ateljejev oddelka za kiparstvo. Imajo neposreden izhod na prosto ter so povezane z 
območjem zunanjih delavnic za kamen (nadstrešeno dvorišče) ter zunanjimi ateljeji kiparstva (nadstrešeno dvorišče). 
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Delavnica za mavec [De-KI-Ma] (obvezna naravna svetloba (s severa)) 
Je primarno namenjena kiparstvu. Mokra in umazana. V njej poteka odlivanje manjših in večjih kipov v mavec. Opremljena 
je z velikim RF koritom za pranje z vodo in regali za odlaganje izdelkov. Tehnično opremljena z visokotlačnim čistilcem za 
mokro pranje tal in sten. Naravno osvetljena. 
V delavnici je podprostor za izpiranje kalupov z velikim bazenom in talnim odtokom.  
Delavnica je v neposredni bližini ateljejev oddelka za kiparstvo ter združena z delavnico unikatnega oblikovanja Izdelovanje 
kalupov [De-UO-Ik]. 
  
Delavnica za kamen [DeKa-KI] (obvezna naravna svetloba (s severa)) 
Je primarno namenjena kiparstvu. Prašna in umazana. V njem poteka klesanje kamnitih kipov s pnevmatskimi orodji in 
uporabo rezalk. Prostor naj bo opremljen z omarami za orodje, pomičnimi kamnoseškimi stojali, premičnimi odsesovalnimi 
in filtrirnimi sistemi ter regali za odlaganje izdelkov. Tehnično opremljena z visokotlačnim čistilcem za mokro pranje tal in 
sten. Naravno osvetljena.  
V delavnici je urejeno območje za izpiranje kipov s talnim odtokom in zaščitno zaveso.  
 
 
DELAVNICE INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA 
Delavnica za kovino in delavnica za les sta največji in najpomembnejši tehnološki delavnici smeri industrijsko oblikovanje. 
Študentje v njih opravijo grobi razrez in pripravo materiala, potem pa sami finalizirajo izdelke v sklopu centralne delavnice 
za lesno in kovinsko dodelavo. Sklop v nadaljevanju naštetih delavnic za industrijsko oblikovanje je zasnovan kot niz 
delavnic, ki so organizirani v navezavi na centralno delavnico za lesno in kovinsko dodelavo. Delavnice imajo tudi 
neposreden izhod na prosto ter so povezane z območjem zunanjih delavnic za les in kovino (nadstrešeno dvorišče) 
 
Centralna delavnica za lesno in kovinsko dodelavo modelov [De-IO-Ce] (lahko umetna svetloba) 
Je primarno namenjena industrijskemu oblikovanju, a jo občasno uporabljajo študentje vseh smeri. Bolj čista od 
tehnoloških delavnic, namenjena ročni dodelavi in finalizaciji izdelkov in modelov industrijskega oblikovanja. Opremljena 
je z delovnimi pulti, predalniki in omarami za odlaganje priročnega orodja, RF koriti z vodo. Zaradi varnosti in preglednosti 
je ločena na lesni in kovinski del. Okoli centralne delavnice so nanizane delavnice različnih tehnologij. Med tehnološkimi 
delavnicami in centralno delavnico naj bodo zaradi preglednosti steklene predelne stene. 
 
Delavnica za kovino [De-IO-Ko] (lahko umetna svetloba) 
Je enakovredno namenjena industrijskemu oblikovanju in kiparstvu. Deloma jo uporabljajo tudi ostale študijske smeri. Je 
prašna in umazana. V njej poteka razrez večjih in daljših kosov kovin (palice, profili, plošče), varjenje ogrodji za kipe ali 
modele ter izdelovanje kipov iz železa. V njej so težki obdelovalni stroji za rezanje kovinskih profilov, veliki vrtalni stroji, 
preše, varilni aparati, obsežni delovni pulti, RF korita z vodo, omare za orodje in regali za shranjevanje izdelkov. Nudi 
dovolj manevrskega prostora za rokovanje z večjimi polizdelki.  
Varilnica je ločen podprostor, kjer je potrebno zagotoviti dobro prezračevanje in odsesavanje. Zagotoviti je potrebno 
ustrezno hrambo industrijskih plinskih jeklenk.  
Delavnica za kovino naj bo v bližini ateljejev za kiparstvo in po možnosti v bližini ateljejev za konzervatorstvo-
restavratorstvo. Zagotoviti neposredno povezavo z zunanjo delavnico za kovino. 
 
Delavnica za les [De-IO-Le] (lahko umetna svetloba) 
Je primarno namenjena industrijskemu oblikovanju. Zaradi pomembnosti dela z lesom jo intenzivno uporabljata tudi smeri 
kiparstvo in konzervatrostvo-restavratorstvo. Občasno pa jo za manjša opravila uporabljajo vse otale študijske smeri. Je 
prašna in umazana. V njej poteka razrez in priprava večjih kosov lesa ali lesnih kompozitov za modele, kipe, 
podkonstrukcije, panoje. Prostor je opremljen z velikimi lesnoobdelovalnimi stroji (žage na pultih krožne in tračne žage, 
poravnalke, ...) z delovnimi pulti, omarami za orodje, RF koritom z vodo. Nudi dovolj manevrskega prostora za rokovanje z 
večjimi polizdelki. Zagotoviti neposredno povezavo z zunanjo delavnico za les. 
 
Delavnica CNC [De-IO] (lahko umetna svetloba) 
Je primarno namenjena industrijskemu oblikovanju, v manjši meri uporabi ostalih smeri. V njej poteka razrez materialov 
(les, kovina, umetne mase) s pomočjo treh srednje velikih CNC naprav (varnostno oz. delovno območje naprave). Prostor 
je opremljen z delovnimi pulti, policami za izdelke ter omarami za orodje in material. 
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Delavnica za plastične mase [De-IO-Pl] (lahko umetna svetloba) 
Je primarno namenjena industrijskemu oblikovanju, v manjši meri uporabi ostalih smeri. V njej poteka izdelava modelov iz 
plastike. Opremljena je z delovnimi pulti, stroji za razrez umetnih mas, omarami in regali za material in stroje za obdelavo 
plastičnih mas. 
  
Delavnica lakirnica [De-IO-La] (lahko umetna svetloba) 
Je primarno namenjena industrijskemu oblikovanju, v manjši meri uporabi ostalih smeri. Zasnovana je kot zaprta komora, 
kjer poteka končna obdelava izdelkov z nanosom zaščitnih premazov. Opremljena s stroji za nanos zaščitnih premazov. 
Prostor mora biti ustrezno prezračevan in urejene odtoke za goste in nevarne tekočine. 
 
 
DELAVNICA SLIKARSTVA 
Delavnica umetniške grafike *De-SL-Ug) (obvezna naravna svetloba) 
Je primarno namenjena smeri grafika (slikarstvo), v manjši meri uporabi ostalih smeri. V njej potekajo umetniški tiski 
grafičnih tehnik: litografija, akvatinta, lesorez, suha igla... Je čista delavnica. Opremljena je z delovnimi pulti za pripravo 
tiskovnih form, z regali za orodja, materiale in barve, s predalniki za papir, s sušilnimi regali in tiskarskimi prešami. Tehnika 
jedkanica zahteva varnostno ločen podprostor, kjer se rokuje z jedkimi snovmi (digestorij). Delavnica umetniške grafike je 
neposredno povezana z ateljejem za umetniško grafiko *Au-SL-Ug+. Dodelava izdelkov umetniške grafike poteka v centralni 
delavnici za tiskarsko dodelavo tiskovin [De-VK-Ce]. 
Delavnica umetniške grafike ne potrebuje neposrednega izhoda na zunanje površine. 
 
 
DELAVNICE OBLIKOVANJA VIZUALNIH KOMUNIKACIJ 
Delavnica za konvencionalni tisk in delavnica digitalnega tiska sta največji in najpomembnejši tehnološki delavnici smeri 
oblikovanja vizualnih komunikacij. Študentje v njih opravijo tisk, potem pa sami finalizirajo izdelke v sklopu centralne 
delavnice za tiskarsko dodelavo. Sklop spodaj naštetih tiskarskih delavnic za oblikovanje vizualnih komunikacij in delavnice 
umetniške grafike je zasnovan kot niz delavnic okoli centralne delavnice za tiskarsko dodelavo tiskovin. Delavnice 
oblikovanja vizualnih komunikacij ne potrebujejo neposrednega izhoda na zunanje površine. 
 
Centralna delavnica za tiskarsko dodelavo tiskovin [De-VK-Ce] (lahko umetna svetloba) 
Delavnice umetniške grafike, konvencionalnega tiska in digitalnega tiska si delijo centralno delavnico za tiskarsko 
dodelavo. Primarno je namenjena smerem oblikovanja vizualnih komunikacij, zaradi pomembnosti reprodukcije 
akcidenčnih tiskovin jo intenzivo uporabljajo tudi ostale smeri. Je čista delavnica. V njej študentje izvajajo postopke 
tiskarske dodelave umetniških, konvencionalnih in digitalnih tiskov: obrezovanje, kaširanje, laminiranje, okvirjanje, 
izsekovanje, vezanje, spenjanje, broširanje, lepoljenje. Opremljena je z velikimi delovnimi pulti, regali za hrambo ročnega 
orodja in materialov ter ustreznimi dodelavnimi stroji in napravami. Okoli centralne delavnice za tiskarsko dodelavo so 
nanizane tiskarske delavnice [De-VK-Kt, De-VK-Dt+ in delavnica umetniške grafike [De-SL-Ug]. Med temi delavnicami in 
centralno delavnico naj bodo zaradi preglednosti steklene predelne stene. 
 
Delavnica konvencionalnega tiska – “tiskarna“ *De-VK-Kt] (lahko umetna svetloba) 
Je primarno namenjena smerem oblikovanja vizualnih komunikacij: grafično oblikovanje in ilustracija, v manjši meri 
uporabi ostalih smeri. Je čista delavnica. V njej poteka tiskarska priprava, tiskanje: sitotisk, visoki tisk, in offsetni tisk ter 
primarna tiskarska dodelava: rezanje, biganje, broširanje. Opremljena je z delovnimi pulti za pripravo tiskovnih form, z 
regali za orodja, policami za sušenje tiskarskih sit, regali za svinčene in lesene črke, materiale in barve, s predalniki za 
papir, s sušilnimi regali in tiskarskimi stroji (2x sitotisk, sušilnica na tekočem traku, rotacijsko sito, 2x preša za visoki tisk, 
manjši ofsetni stroj). Delavnico je možno predeliti v manjše funkcionalno tehnološke sklope. V sklopu delavnice sta ločena 
servisna podprostora: prostor za osvetljevanje sit in prostor za visokotlačno izpiranje sit z velikim RF koritom in odtokom 
za nevarne in goste tekočine.  
 
Delavnica digitalnega tiska in 3D print – “printshop“ *De-VK-Dt] (lahko umetna svetloba) 
Je primarno namenjena vsem smerem oblikovanja vizualnih komunikacij, zaradi pomembnosti reprodukcije akcidenčnih 
tiskovin jo intenzivo uporabljajo tudi ostale smeri. Je čista delavnica. V njej poteka priprava za tisk in reprodukcija na 
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strojih: velikoformatni tiskalnik, laserski tiskalnik, specialni (foto) tiskalnik, rezalnik za folije, fotokopirni stroj, risoprint in 
3D tiskalniki. V tej delavnici je tudi visokoresolucijski optični čitalnik. Opremljena je z delovnimi mizami z računalniškimi 
postajami (štiri delovna mesta), delovnimi pulti za pripravo materialov form, z regali za orodja, materiale in barve, s 
predalniki za papir, folije in večje role papirja. Nudi dovolj prostora za manipulacijo z večjimi formati tiskovin. Delavnico je 
možno predeliti v manjše funkcionalne tehnološke sklope. 
 
Delavnica Fototemnica [De-VK-Fo] (zahtevana popolna zatemnitev) 
Je primarno namenjena smeri fotografija, v manjši meri uporabi ostalih smeri. Je čista delavnica. V njej poteka klasičen 
postopek razvijanja filmov in fotografij, sušenje in rezanje fotografij. Prostor naj bo ločen na suhi (60 %) in mokri del s 
talnimi odtoki (40 %). Prostor ima naravo laboratorija, mora biti svetlobo-tesen (prilagojena zasnova vhodov) in dobro 
prezračevan z odsesovalnim sistemom za strupene snovi. Prostor je opremljen z delovnimi pulti z RF koritom za vodo in 
omarami za shranjevanje fotomaterialov in varnostno omaro za shranjevanje kemikalij (prezračevanje). Zaželeno je, da je 
fototemnica v neposredni bližini skupnih ateljejev za fotografijo (veliki in mali fotografski atelje) [Sp-FA 1, 2] 
 
 
SKUPNI PROSTORI 
Skupni prostori so prostori, ki jih uporabljajo vsi oddelki in smeri akademije in predstavljajo najbolj odprti (javni) del 
stavbe. Akademija želi delovati tudi kot platforma za promocijo umetnosti najširši javnosti, zato naj bodo umeščeni in 
zasnovani tako, da je javnosti omogočen čim lažji dostop do njih oz., da akademija prek njih komunicira z javnostmi. 
Zasnovani naj bodo tudi tako, da se lahko med seboj povezujejo in ustvarjajo različne prostorske konfiguracije in s tem 
raznovrstne možnosti za razstavljanje in izvedbo drugih dogodkov.  
 
Pričakovane velikosti skupnih prostorov so navedene v tabelaričnem prikazu, ki je priloga tega gradiva.  
 
RAZSTAVNI PROSTORI 
Velika galerija ''white box'' [Sp- WB] 
Je najpomembnejši prostor akademije. Je reprezentančna razstavna galerija namenjena postavitvi odmevnih razstav in 
izvedbi pomembnih dogodkov. Deloma je v uporabi tudi za izvajanje študijskega procesa. Enovit prostor brez stalne 
opreme. Ima tlorisno obliko pravokotnika. Minimalna višina znaša 8 m. Zaradi možnosti razstavljanja večjih eksponatov naj 
se omogoči dostop s tovornim vozilom (servisni vhod) in ročnim viličarjem ter ustrezno dimenzionirajo vhodi. Celoten 
prostor je izveden v beli barvi, zaželena je možnost naravne osvetlitve z razpršeno belo difuzno svetlobo, možno pa je 
prostor tudi v celoti zapreti in izključno umetno osvetliti. Na stropu izveden prilagodljiv sistem za usmerjeno in difuzno 
osvetlitev prostora oz. razstavljenih del (svetilke na vodilih). 
Konstrukcija in finalna obdelava sten naj omogoča preprosto pritrjevanje oz. montažo razstavnih elementov (npr. sloj 
masivnih lesenih oblog + finalni sloj mavčno kartonskih plošč). Tudi konstrukcija stropa naj omogoča preprosto obešanje 
razstavnih del (pripravljena vodila za obešanje). Električni in komunikacijski priključki naj bodo predvideni v tleh (talne 
doze v rastru, ki pokriva celotno površino galerije; ter ob stiku sten in tal) in na stropu (doze v rastru, ki pokriva celotno 
površino galerije; ter ob stiku sten in stropa). Galerija opremljena z zvočno opremo ter več projektorji (na dvižnih obešalih 
s stropa). 
Galerija opremljena s sistemom demontažnih razstavnih sten oz. paravanov, s katerimi je možno prostor pregraditi v 
manjše razstavne prostore oz. oblikovati različne postavitve razstav. Demontažne stene se skladiščijo v priročnem depoju 
(ali ustrezno). 
 
Galerija im priročni depo, ki si ga deli z Malo galerijo “black box” [Sp-BB]. Depo je namenjen shranjevanju drobnega 
materiala in opreme za postavitev razstav ter premičnega inventarja, ki pripada obema galerijama (ter demontažne stene 
za razstave). 
  
Mala galerija ''black box'' [Sp-MG-BB] 
Je sekundarna razstavna galerija akademije. Enovit prostor brez stalne opreme, katerega stene, strop in tla so v črni barvi. 
Uporablja se kot prostor za projekcije ali kot razstavni prostor z umetno osvetlitvijo. Minimalna višina znaša 6 m. 
Tehnološko zasnovan sorodno kot velika galerija (dostopi, vhodi, obdelave sten in stropa, instalacije, tehnološka oprema 
ipd.). 
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Atelje ''green room'' [Sp-GR] 
Je primarno namenjen smeri video in novi mediji, v manjši meri smeri fotografija. Uporablja se za video snemanja ali kot 
razstavni prostor. Je zaprt prostor, brez naravne svetlobe, brez fiksne opreme. Tehnološko zasnovan sorodno kot velika 
galerija (dostopi, vhodi, obdelave sten in stropa, instalacije ipd.). Tehnološka oprema prilagojena osnovni namembnosti 
prostora. Stalno premično opremo sestavljajo zelena studijska platna velikega formata in samostoječe studijske luči, na 
stropu je sistemska konstrukcija za obešanje studijskih luči in ozadij. Minimalna višina je 6 m.  
Osrednji prostor ateljeja naj ima kvadratni tloris (80 m2). Ateljeju pripadajo servisni prostori neposredno povezani z njim: 
audio soba, predeljena v dva zvočno izolirana prostora, režijski studio, studio za stop-motion animacijo s centralnim 
pultom za postavitev scenografije in priročni depo za hrambo scenskih elementov in rekvizitov.  
  
Veliki fotografski atelje [Sp-FA1] 
Je primarno namenjen smeri fotografija, v manjši meri ostalim smerem. Uporablja se za studijsko fotografiranje ali kot 
občasni razstavni prostor. Zagotovljena mora biti naravna osvetlitev z ene strani (smer oz. orientacija osvetlitve ni 
pogojena), v primeru, da gre za vogalni prostor pa še z druge strani. Je brez fiksne opreme. Tehnološko zasnovan sorodno 
kot velika galerija (dostopi, vhodi, obdelave sten in stropa, instalacije ipd.). Tehnološka oprema prilagojena osnovni 
namembnosti prostora. Stalno opremljen s pomičnim sistemom nivojskih zaves, ki omogočajo razpon nadzora svetlobe od 
popolne zatemnitve do difuzne razpršitve svetlobe. Na stropu je sistemska konstrukcija za obešanje studijskih luči in 
ozadij. Električna napeljava je izključno stropna (fleksibilni priključki). 
Minimalna višina je 6 m. Veliki fotografski atelje naj bo lociran v pritličju. Zaradi možnosti vnosa večjih eksponatov naj se 
omogoči dostop s tovornim vozilom (servisni vhod) in ročnim viličarjem ter ustrezno dimenzionirajo vhodi (npr. 
fotografiranje osebnega vozila). 
 
Mali fotografski atelje [Sp-FA2] 
Je primarno namenjen smeri fotografija, v manjši meri ostalim smerem. Uporablja se za studijsko fotografiranje ali kot 
občasni razstavni prostor. Uporablja se kot studijski prostor za fotografiranje. Naravna osvetlitev naj bo na eni strani 
prostora, a z nasprotne smeri, kot pri velikem fotografskem ateljeju. Tehnološko zasnovan enako kot veliki fotografski 
atelje. Minimalna višina je 6 m. Mali fotografski atelje naj bo lociran v pritličju, v neposredni bližini velikega fotografskega 
ateljeja. Neposredni servisni vhod ni potreben. zagotoviti je potrebno enostaven dostop do tovornega dvgala in vnos 
večjih artefakotv s pomočjo ročnega viličarja. 
 
Oba fotografska ateljeja si delita priročni depo za stojala, luči, kamere, modulatorje (hramba in izdaja opreme). V 
neposredni bližini skupnih prostorov veliki in mali fotografski ateljeje *Sp-FA1, 2] in ateljeja green room [Sp-GR] je skupna 
gledališka garderoba (za ličenje modelov: voda, wc+tuš). 
  
Veliki skupni atelje za risanje in slikanje [Sp-AS] 
Atelje za študij risarskih veščin vseh študentov akademije. V uporabi tudi za tečaje namenjene zunanjim uporabnikom, 
zato naj bo zasnovan v povezavi z osrednjim komunikacijskim prostorom akademije. Atelje je premljen s klasično zeleno 
tablo (večjega formata), večjim RF umivalnikom. Minimalna višina je 6 m. Atelje ima lasteni priročni depo za shranjevanje 
slikarskih stojal in materialov. 
 
Zgoraj navedene skupne prostore je smiselno zasnovati tako, da se lahko priložnostno povežejo in tvorijo enovit 
galerijski/razstavni oz ateljejski sklop, ki ob prireditvah predstavlja središčni prostor dogajanja. 
 
 
KNJIŽNICA [Sp-KN] 
Knjižnica je strukturirana v tri območja: osrednje območje s knjižnim gradivom v prostem pristopu ter “tiha” in “glasna” 
čitalnica. V opremi osrednjega območja je 2400 m’ polic za knjige ter območje z izposojevalnim pultom (dve delovni 
mesti). V osrednjem območju s policami za knjige naj bodo urejena tudi čitalniška mesta ter počivalniki (udobni sedeži) za 
prelistavanje in manj formalno uporabo gradiva (4 – 6 mest). 
Posebej sta zasnovani območji “tihe čitalnice”, ki omogoča zbrano individualno delo (15 čitalniških mest za individualno 
delo, vsa čitalniška mesta opremljena z računalniškim priključkom, 10 mest z namiznim računalnikom); ter “glasne 
čitalnice”, ki omogoča skupinsko delo in komunikacijo (15 čitalniških mest organiziranih za skupinsko delo, vsa čitalniška 
mesta opremljena z računalniškim priključkom, 4 mesta z namiznim računalnikom). Območje obeh čitalnic naj bo 
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akustično ločeno od osrednjega območja knjižnice. Steklene stene pa naj omogočajo pregled nad dogajanjem v obeh 
čitalnicah.  
V knjižnici je urejeno območje zaprtega (kontroliranega) pristopa v katerem so omare, ki se zaklenejo (40 kom; širina 1 m), 
namenjene hrambi občutljivega in redkega gradiva. Območje zaprtega (kontroliranega) pristopa je lahko urejeno v sklopu 
območja s prostim pristopom. Knjižnica naj bo pregledna, vstop v knjižnico je en, mimo območja z izposojevalnim pultom 
(z dobrim nadzorom nad knjižnico in gradivom). Pri vhodu naj bo zagotovljena ustrezna garderoba z obešalniki za oblačila 
ter garderobnimi omaricami za torbe.  
Knjižnica, še posebej obe čitalnici, naj bo dobro naravno osvetljena. Zagotoviti je potrebno ustrezno senčenje ter preprečiti 
bleščanje. Občutljivo knjižno gradivo (zaprti dostop) naj bo pred svetlobo ustrezno zaščiteno. Obdelave površin (tla, strop, 
stene) in zasnova opreme naj prispevajo k ustrezni akustiki prostora (mirno in zbrano delo). Višina prostora je min. 4 m, 
zaželeno 6 m, da je možno v knjižnici vzpostaviti tudi galerijo (širitev kapacitet, letni prirast gradiva je 700 enot). 
Servisni podprostora knjižnice sta: kabinet knjižnice urejen kot pisarna za dve delovni mesti ter prirejen za bibliografsko 
obdelavo gradiva, ter priročni depo za hrambo knjižnega gradiva, ki je v postopku obdelave (tudi npr. za kratkotrajno 
hranjenje večjih korpusov darov). Priročni depo naj bo umeščen neposredno ob kabinet.  
Knjižnica je lahko v bližini osrednjega večnamenskega prostora s kavarno, tako da študenti po izposoji prebirajo gradivo 
tudi tam. Vendar hrup iz kavarne ne sme motiti dela v knjižnici. Vhod v knjižnico naj zato ne bo neposredno iz območja 
kavarne. 
 
Arhiv knjižnice za hranjenje starih tiskov, gradiva, ki se redkeje izposoja, dokumentacijo knjižnice ipd. je urejen ločeno v 
okviru (ali neposredni bližini) centralnih arhivskih prostorov akademije. Arhiv knjižnice je ustrezno varovan in ima 
klimatske pogoje prirejene hrambi občutljivega gradiva. 
 
 
PREDAVALNICE IN UČILNICE 
Velika predavalnica [Sp-VePR] 
Je namenjena predvsem izvajanju večjih predavanj za skupne predmete vseh smeri, občasno gosti javna predavanja za 
zunanje obiskovalce. V dvoetažnem (cca. 8 m) volumnu je zasnovana z nagibom kot amfiteater s katedrom. Sedeži imajo 
možnost uporabe pulta za zapisovanje. Zaželena je naravna osvetlitev predavalnice (zagotoviti ustrezno senčenje, 
preprečiti bleščanje ter omogočiti popolno zatemnitev prostora). Zagotoviti vzporedno projekcijo na platno (čim večje) in 
uporabo table (črna za kredo in bela za flomaster (pregibno)). Tehnično je predavalnica opremljena z ustrezno 
multimedijsko (audio-video) opremo, ozvočenjem, visoko resolucijskim projektorjem (na stropu), računalnikom (in 
sistemom za upravljanje naprav) vgrajenim v kateder. Opremljena je z umivalnikom, omarami za priročno hrambo 
literature in drugih gradiv, garderobno steno (ali omarami) z obešalniki za obleko.  
Servisni prostor v okviru velike predavalnice je tehnična kabina za simultano prevajanje in operaterja multimedije. 
  
Srednja predavalnica [Sp-SrPR] 
Je namenjena izvajanju predavanj za skupne predmete vseh smeri. Uporablja se kot univerzalna učilnica z možnostjo 
razporeditve pohištva (mize, stoli), ki omogoča organizacijo različnih načinov študija. Minimalna višina je 4 m. Predavalnica 
je naravno osvetljena (zagotoviti ustrezno senčenje, preprečiti bleščanje ter omogočiti popolno zatemnitev prostora). 
Zagotoviti vzporedno projekcijo na platno (čim večje, dvižno) in uporabo table (črna za kredo in bela za flomaster 
(pregibno)). Tehnično je predavalnica opremljena z ustrezno multimedijsko (audio-video) opremo, ozvočenjem, visoko 
resolucijskim projektorjem (na stropu), računalnikom (in sistemom za upravljanje naprav) vgrajenim v kateder. 
Opremljena je z umivalnikom, omarami za priročno hrambo literature in drugih gradiv, garderobno steno (ali omarami) z 
obešalniki za obleko. Možnost povezovanja z malo predavalnico (premična stena) in oblikovanje skupnega prostora. 
 
Mala predavalnica [Sp-MaPR] 
Je namenjena izvajanju manjših predavanj za skupne predmete vseh smeri. Uporablja se kot univerzalna učilnica z 
možnostjo razporeditve pohištva (mize, stoli), ki omogoča organizacijo različnih načinov študija. Minimalna višina je 4 m. 
Predavalnica je naravno osvetljena (zagotoviti ustrezno senčenje, preprečiti bleščanje ter omogočiti popolno zatemnitev 
prostora). Tehnična in druga oprema enako kot pri srednji predavalnici. Možnost povezovanja s srednjo predavalnico 
(premična stena) in oblikovanje skupnega prostora. 
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Seminarska prezentacijska predavalnica [Sp-SePR] 
Je namenjena predvsem izvajanju seminarskega tipa predavanj za skupne predmete vseh smeri. Posebej se uporablja za 
učenje prezentacijskih tehnik. Namenjena pa je tudi projektnim prezentacijam, zagovorom zaključnih del in slavnostnim 
dogodkom. Temu naj bo prilagojeno oblikovanje prostora in opreme. Razporeditev pohištva (mize, stoli) naj omogoča 
organizacijo različnih načinov študija oz. dogodkov. Minimalna višina je 4 m. Predavalnica je naravno osvetljena (zagotoviti 
ustrezno senčenje, preprečiti bleščanje ter omogočiti popolno zatemnitev prostora). Tehnična in druga oprema enako kot 
pri srednji predavalnici. 
 
Računalniška učilnica *Sp-RU] 
Je primarno namenjena smeri industrijsko oblikovanje in smerem oblikovanja vizualnih komunikacij, a jo uporabljajo tudi 
ostale študijske smeri. V njej poteka računalniško usposabljanje v obliki predavanj in vaj, študentje lahko prostor 
nadzorovano uporabljajo tudi samostojno. Minimalna višina je 4 m. Učilnica je naravno osvetljena (zagotoviti ustrezno 
senčenje, preprečiti bleščanje ter omogočiti popolno zatemnitev prostora). Tehnična in druga oprema enako kot pri srednji 
predavalnici. Učilnica je opremljena z delovnimi mizami z namiznimi računalniki, pulti za printerje in drugo računalniško 
opremo ter omarami za shranjevanje opreme. Je v bližini s seminarske in male predavalnice. 
 
Projektni prostor [Sp-PP] 
Je namenjen delu projektnih skupin vseh študentov akademije, kadar delajo na naročenih projektih iz okolja. Minimalna 
višina je 4 m. Prostor je naravno osvetljen (zagotoviti ustrezno senčenje, preprečiti bleščanje ter omogočiti popolno 
zatemnitev prostora). Tehnična in druga oprema enako kot pri srednji predavalnici. Opremljen je z delovnimi mizami in 
stoli, omarami za shranjevanje pisarniškega materiala in priročnega orodja. Pohištvo je premično, da je možno ustvarjati 
različne prostorske situacije za individualno ali skupinsko delo. 
 
 
VEČNAMENSKI PROSTOR S KAVARNO IN RESTAVRACIJO [Sp-KARE] 
Kavarna in restavracija (menza) s skupnim prostorom za goste sta prostor srečevanja, namenjen tako uporabnikom 
akademije kot tudi širši javnosti in služita kot mediator med uporabniki in obiskovalci akademije. V skupnem prostoru za 
goste so predvidena omizja s sedišči za cca. 120 gostov (180 m2). Omogočeno naj bo oblikovanje različnih konfiguracij 
omizij. Na prostor za goste naj se navezuje tehnološki del kavarne s strežnim in pripravljalnim (retro) pultom ter priročnim 
skladiščem (skupaj 20 m2). Prav tako se na prostor za goste navezuje tehnološki del restavracije. Ta obsega free flow 
območje z vitrinami za samopostrežno razdeljevanje obrokov in blagajno (skupaj 50 m2). Ter kuhinjo s pripadajočimi 
tehnološkimi prostori ter garderobami in sanitarijami za zaposlene v kuhinji in kavarni (skupaj 100 m2). Kuhinja je 
predvidoma lastna, pripravljalna. Kuhinja naj omogoča pripravo okvirno 350–400 toplih kosil (in drugih obrokov).  
Prostori naj bodo locirani v pritličju, lahko dostopni tako za zunanje obiskovalce (dostop od zunaj) kot študente in osebje 
akademije (notranji dostop). Dejavnost kavarne in restavracije naj ima možnost razširitve v zunanjo ureditev (letni vrt oz. 
terasa v parku ali na dvorišču). Kuhinja mora imeti urejen lasten neposreden dostop za potrebe dostave živil in odvoza 
odpadkov ter vhod za zaposlene.  
Prostor za goste s kavarno je tudi v funkciji neformalnega prostora za sestanke, priložnostna predavanja, delo v skupinah 
ipd. Opremljen naj bo z ustrezno multimedijsko opremo (projektor na stropu, dvižno platno, ozvočenje, priključki za 
računalnik, nadzorni pult za multimedijsko opremo). Prostor naj ima možnost povezovanja z osrednjim komunikacijskim 
prostorom oz. območjem osrednjih razstavnih prostorov, tako da ga je v času odprtja večjih razstav na akademiji možno 
izkoristiti za catering in bar. S sistemom (drsnih steklenih) pregrad je potrebno zagotoviti možnost nadzora dostopa do 
območja restavracije (free flow območje ter območje kuhinje) kot tudi nadzora prehoda med prostorom za goste s 
kavarno ter drugimi območji akademije. Celotno območje kavarne in restavracije s skupnim prostorom za goste obsega 
350 m2 in vključuje tudi sanitarne prostore za goste. 
Višina prostorov je min. 4 m in v pretežnem delu naj bodo naravno osvetljeni (zagotoviti ustrezno senčenje, preprečiti 
bleščanje). 
 
 
OSTALI SKUPNI PROSTORI 
Vhodna avla [Sp-VA] 
Vhodna avla je sprejemno informacijski prostor akademije, oblikovan v navezavi na glavni vhod v akademijo, večnamenski 
prostor (s kavarno in restavracijo) ter osrednje skupne prostore akademije (razstavni prostori, predavalnice). Iz vhodne 
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avle mora biti (neposredno ali posredno) organiziran pregleden dostop do vertikalnih komunikacij. Vhodna avla je 
opremljena z informacijskimi panoji in prikazovalniki ter (fleksibilno) opremo, ki omogoča počitek, razgovore, druženje ipd. 
Iz vhodne avle mora biti dostopna tudi vratarska loža *Se-VL]. 
 
 
KABINETI 
Kabineti predstavljajo vezni člen med pedagogi in študenti. Kabinet je delovni prostor pedagogov, tu poteka priprava 
gradiva za učne namene, hramba posebnih del ali govorilne ure. Želja akademije je, da bi se pedagogi v njih zadrževali v 
delovnem času, ko ne poučujejo in bili tako več časa dostopni za razgovor ali konzultacije. Umeščeni naj bodo v bližino 
ateljejev ali studiev na način, da so na dostopnem in vidnem mestu in enakomerno porazdeljeni po etažah oz. med 
organizacijskimi sklopi ateljejev in studiev. Smiselno je združevati delovna mesta pedagogov istih in sorodnih smeri. 
Osnovni kabinet naj bo namenjen dvema osebama (dve delovni mesti). Zasnova pa naj omogoča preprosto združevanje 
manjših prostorov v večje, pri čemer pa je potrebno zagotoviti osnovne pogoje za zbrano mirno delo (akustika, pogledi).  
Višina kabinetov je min. 4 m. Zahtevana je naravna osvetlitev (zagotoviti ustrezno senčenje, preprečiti bleščanje ter 
omogočiti popolno zatemnitev). 
 
Predvidevamo tri tipe kabinetnih prostorov: 

 mali kabinet [Ka-MK]: 28 kabinetnih enot/dve delovni mesti; za cca. 56 izvajalcev programskih vsebin 

 veliki kabinet [Ka-VK]: 1 prostor za 6–8 delovnih mest; za cca. 10 tehničnih sodelavcev in zunanje sodelavce 
(nestalna delovna mesta) 

 mala sejna soba [Ka-SS]: 1 prostor za oddelčne sestanke (cca. 10 oseb) in občasno projektno delo 
 
Komunikacijski prostor v območju kabinetov naj bo zasnovan na način, da omogoča tudi neformalno druženje, 
priložnostne sestanke, razgovore s študenti, informiranje ipd. (npr. zalivi s klopmi, mizami). 
 
Eno delovno mesto je opremljeno z delovno mizo (delo z računalnikom), predalnikom za dokumente in pisarniške 
potrebščine, pisarniškim stolom, namizno svetilko. V kabinetih so predvideni tudi stoli za obiskovalce (npr. razgovori s 
študenti) in mize za razgovore. Kabineti so opremljeni z visokimi omarami za dokumente, literaturo in gradiva. Del omar 
oblikovan kot garderobna omara. 
 
Pričakovane velikosti kabinetov so navedene v tabelaričnem prikazu, ki je priloga tega gradiva. 
 
 
UPRAVA 
Uprava naj se organizira kot samostojen sklop pisarn, ki zagotavlja boljšo povezanost administracije.  
Višina prostorov uprave je min. 4 m. Zahtevana je naravna osvetlitev (zagotoviti ustrezno senčenje, preprečiti bleščanje ter 
omogočiti popolno zatemnitev). 
Vsi prostori uprave so opremljeni s selekcioniranimi umetniškimi deli profesorjev in študentov akademije, pri čemer še 
posebej izstopata Velika sejna soba in pisarna dekana, ki imata reprezentančno vlogo. 
 
Eno delovno mesto je opremljeno z delovno mizo (delo z računalnikom), predalnikom za dokumente in pisarniške 
potrebščine, pisarniškim stolom, namizno svetilko. Pisarne, kjer je predvideno delo s strankami so predvideni stoli za 
obiskovalce, sejne mize (s stoli) in podobno. Pisarne so opremljene z visokimi omarami za dokumente, literaturo in 
gradiva. Del omar oblikovan kot garderobna omara. 
 
Pričakovane velikosti prostorov uprave akademije so navedene v tabelaričnem prikazu, ki je priloga tega gradiva. 
 
Velika sejna soba [Up-VS] 
Je posebnost uprave, ima reprezentančno vlogo. Namenjena je predvsem sejam senata in drugih komisij akademije, 
umeščena naj bo v bližino skupnih prostorov (galerija, knjižnica, velika predavalnica, ...) in naj ima jasno in vidno pozicijo. 
Velika sejna soba je namenjena tudi različnim posvetom, predstavitvam, zagovorom (npr. doktorat), tiskovnim 
konferencam… občasno pa bo uporabljena tudi za neposredno izvajanje študijskega procesa (30 sedežev). Reprezentančno 
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oblikovana oprema (mize, stoli) naj omogoča različne postavitve. Tehnološka in druga oprema enako kot seminarska 
prezentacijska predavalnica oz. srednja predavalnica. 
 
Dekanat ALUO [Up-DE] 
so prostori vodstva akademije: 

 pisarna dekana [Up-DE1] (reprezentančna, 1 delovno mesto + sejna miza za 8 oseb, projektor in dvižno 
projekcijsko platno) 

 pisarna glavnega tajnika ALUO [Up-DE2] (1 delovno mesto + sejna miza 6 oseb, projektor in dvižno projekcijsko 
platno)  

 pisarna poslovnega sekretarja dekana [Up-DE3] (1 delovno mesto + miza 2 osebi) 
V sklopu dekanata so ločene sanitarije ter garderoba za vodstvo akademije (tuš z wc-jem). 
Pisarna poslovnega sekretarja dekana ima vlogo sprejemne pisarne dekanata. Prek nje je omogočen nadzorovan dostop v 
pisarno dekana oz. pisarna glavnega tajnika. Pisarna dekana in pisarna glavnega tajnika imata ob tem še neposreden 
dostop, ki pa je kontroliran oz. ni v splošni uporabi. 
 
Pisarne uprave naj bodo organizirane skupaj: 

 projektna pisarna [Up-UP1] (4 os), 

 kadrovska služba *Up-UP2] (1 os), 

 tajništvo oddelkov [Up-UP3] (2 os), 

 IT služba *Up-UP4] (2 os), 

 računovodstvo *Up-UP5] (2 os), 

 pisarna javnih naročil in nabave *Up-UP6] (1 os)  
 
V sklopu pisarn uprave naj se nahaja prostor za tiskanje z zmogljivejšim mrežno povezanim A3 tiskalnikom/fotokopircem 
in uničevalnikom dokumentov ter pisarniškim materialom, priročni arhiv uprave (kratkotrajna hramba dokumentov) in 
čajna kuhinja. Uprava ima svoje, ločene sanitarije. 
 
Študentski referat za BA in referat za MA stopnjo študija *Up-ŠR1, 2+  
V bližini, a ne nujno povsem povezani z območjem pisarn uprave, se nahajata dva študentska referata (dve osebi na 
referat). Sta ločeni pisarni, a povezani z internim prehodom. Sodelujeta s pisarnami uprave, ob določenih urah sta na voljo 
tudi študentom. Sta čim bolj izpostavljeni študentom in bližje komunikacijam. Pisarni sta organizirani v dve delovni 
območji oz. prilagojeni tako za delo s strankami (pult, miza za razgovor s stoli ali podobno) in administrativno delo 
strokovnega delavca, ki naj ima dovolj prostora še za delovno mesto referentovega pomočnika ob intenzivnih delovnih 
obdobjih (vpisi in preizkusi nadarjenosti). 
 
Mednarodna pisarna [UP-MP] 
Je locirana v neposredni bližini študentskih referatov, ker v njej poteka delo z osebami (študenti in profesorji), ki se 
vključujejo v mednarodne izmenjave. Zasnovana je podobno kot pisarna študentskega referata, organizirana v območje za 
delo s strankami in administrativno delo strokovnega delavca. Pisarna je namenjena enemu stalnemu in enemu 
občasnemu delovnemu mestu. 
 
Študnetski svet *UP-ŠS+ 
Prostor študentskega sveta je predvidoma locirana v neposredni bližini študentskih referatov in mednarodne pisarna. 
Možne pa so tudi druge lokacije. V njem poteka administrativno delo članov študentskega sveta (dve delovni mesti), 
sestanki vodstva študentskega sveta (sejna miza s stoli za 4 osebe) ter hramba dokumentov. Zasnova prostora in opreme 
naj omogoča raznovrstne rabe prostora (študentske pobude in projekti) ter naj poudarjeno komunicira z javnim prostorom 
akademije (steklena stena z možnostjo zastiranja).   
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SERVIS 
Servisni prostori se v osnovi delijo na skladiščne, arhivske in tehnične prostore. 
 
Predvidoma so organizirani kot enoten sklop, ki je postavljen na jasno in dostopno mesto. Lahko pa tudi kot sklop arhivov 
in sklop skladišč posebej. Pomembno je, da so skladišča in arhivi dobro dostopni z ročnim viličarjem in tovornim dvigalom 
in prek tega tudi s sprejemnim območjem (servisno dvorišče) z nadstrešeno ploščadjo za raztovarjanje. Ter da omogočajo 
enostaven transport materialov in izdelkov (tudi velikih in težkih izdelkov) do oz. od ateljejev, studiev in delavnic ter drugih 
prostorov akademije. Skladišča in arhivi imajo nadzorovan dostop. 
 
Servisni prostori, ki niso vezani na posamezne študijske smeri, naj se smiselno vklapljajo v vzpostavljene prostorske sklope 
ali tvorijo lastne sklope. Sanitarni prostori, prostori za čistila ipd. naj bodo smiselno razdeljeni prek celotne stavbe. 
Garderobe z umivalnico za študente je možno organizirati kot enovit sklop v bližini delavnic. Tehnični prostori naj tvorijo 
ločen funkcionalen sklop oz. naj ustrezajo tehnološki zasnovi stavbe. Dostop do tehničnih prostorov je nadzorovan. 
 
Pričakovane velikosti servisnih prostorov so navedene v tabelaričnem prikazu, ki je priloga tega gradiva. 
 
 
SKLADIŠČA 
Centralno skladišče *Se-CS]  
Je skupno skladišče za študijske materiale in drobni inventar in potrošni material za vse oddelke in službe akademije. 
Notranje je smiselno organizirano za hrambo raznovrstnih materialov (glina, gips, kovine, les, kamen, plastične mase, 
velikoformatni papir itd.). Med regali je mogoč dostop z viličarjem. Opremljeno je še s predalniki, hladilnikom za 
fotomaterial, omarami in protipožarnimi omarami z ventilacijo za skladiščenje kemikalij in nevarnih snovi. Za hrambo 
občutljivega materiala (npr. steklo) naj se zagotovi dovolj prostora in ustrezna prilagojena oprema. Minimalna višina 
prostorov je 3,5 m.  
 
Skladišče inventarja *Se-SI]  
Je skupno skladišče za premično pohištvo (mize, stoli, omare ipd.) in razstavno opremo. Ob semestrskih razstava se 
pohištvo umakne v skladišče, razstavna oprema (panoji in podstavki) pa prenesejo v studie, ateljeje in razstavne prostore. 
Opremljeno je z regali, ki omogočajo dostop z viličarjem. Minimalna višina prostora je 3,5 m. 
 
Skladišče nevarnih odpadkov *Se-NO] 
Je skupno skladišče nevarnih odpadkov opremljeno z ustreznimi zabojniki in posodami zanje.  
 
Ločevalni skladišče odpadkov *Se-LO] 
Je skupno skladišče namenjeno ločevanju odpadkov opremljeno z ustreznimi zabojniki in posodami zanje. 
 
 
ARHIVI 
Centralni arhiv [Se-CA] 
Centralni arhiv studijskih izdelkov za vse študijske smeri. Notranje je smiselno organiziran za hrambo raznovrstnih izdelkov 
(kipi, platna, grafike, modeli, risbe, tiskovine, fotografije, ...) raznovrstnih dimenzij. V arhivu je kontrolirana atmosfera 
(temperatura in relativna zračna vlažnost). Opremljen z omarami, predalniki in regali, ki omogočajo dostop z viličarjem. Za 
hrambo občutljivih izdelkov (npr. steklo) naj se zagotovi dovolj prostora in ustrezna prilagojena oprema.  Minimalna višina 
prostora je 3,5 m. 
 
Arhiv dokumentov ALUO [Se-AD] 
Arhiv je namenjen hranjenju administrativnih dokumentov akademije in drugega pomembnega gradiva. Nadzorovan 
dostop in kovinske omare za hrambo dokumentov. Arhiv je v celoti zasnovan kot ognjevaren prostor. Minimalna višina 
prostora je 3,5 m. 
 
 
 



32 | 47 

Arhiv knjižnice *Se-AK] 
Arhiv knjižnice je namenjen hranjenju starih tiskov (npr. periodični tisk), gradiva, ki se redkeje izposoja, dokumentacije 
knjižnice ipd. Prostor je opremljen s knjižnimi omarami s 300 m’ polic. Redko in občutljivo gradivo se hrani v ognjevarnih 
omarah (predvidoma pet ognjevarnih omar). V prostoru je delovna miza s stoli za pregledovanje in pripravo gradiva. 
Dostop v arhiv knjižnice je nadzorovan, prostor je varovan. Zagotovljeni morajo biti posebni klimatski pogoji prirejeni 
hrambi občutljivega gradiva. Arhiv mora biti dostopen z ročnim transportnim vozičkom. Minimalna višina prostora je 3,5m. 
 
 
PROSTORI ZA ZAPOSLENE 
Vratarska loža *Se-VL] 
Prostor za portirja, zasnovan čimbolj transparentno s kar največ steklenimi površinami. V prostoru (oz. v navezavi nanj) se 
nahaja centralno vozlišče za vse nadzorne, varnostne in komunikacijske sisteme za stavbo akademije. Prostor opremljen z 
enim stalnim in enim pomožnim delovnim mestom. 
 
Priročna delavnica vzdrževalca *Se-DV] in shramba vzdrževalca *Se-SV] 
Priročna delavnica vzdrževalca je opremljena z delovnim pultom s primežem in kompletom ročnega orodja (stenski pano 
za sortiranje orodja ter voziček z orodjem), delovno mizo z računalnikom, visokim in nizkim stolom, kovinsko omaro za 
ročno orodje, dvojno kovinsko omaro za garderobo ter umivalnikom.  
V shrambi vzdrževalca je nameščeno večje orodje ter oprema za vzdrževanje objekta in okolice (komplet vrtnega orodja, 
lestve, kosilnica, snežna freza ipd.). Delavnica in in shramba vzdrževalca naj imata preprost dostop do zunanjih površin oz. 
tovornega dvigala. 
 
Centralni prostor za čistilce [Se-PČ+ 
Centralni prostor za čistilce vsebuje garderobo za čistilce (dvojne kovinske omarice z garderobnimi klopmi), shrambne 
omare za čistilno opremo in potrošni material. Prostor je opremljen z umivalnikom in trokaderom ter ima prostor za 
hrambo čistilnih strojev. V prostoru je predvidoma tudi klubska miza s stoli (štiri osebe). prostor naj bo dobro prezračevan. 
V sklopu sanitarnih prostorov so po celotni stavbi urejeni tudi etažni prostori za čistila (opremljeni s trokaderom in 
regalom za potrošni material). 
 
 
SANITARIJE IN GARDEROBE [Se-SŠ, Se-SP, Se-GŠ, Se-GP, Se-GT] 
Sanitarni prostori naj bodo dimenzionirani skladno z normativi in ločeni za ženske in moške. Sanitarni sklopi naj bodo 
enakomerno razporejeni po celotni stavbi oz. glede na zasnovane organizacijske sklope. Posebej naj bodo zasnovane 
sanitarije za pedagoge, prav tako ločeno za ženske in moške. Zasnova sanitarij za gibalno ovirane osebe naj ustreza 
normativom. 
Graderobni prostori za študente, pedagoge in tehnične sodelavce naj bodo urejeni kot ločeni prostorski sklopi. 
predvidoma so umeščeni v bližino delavnic ali (in) ateljejev. Garderobe so opremljene z garderobnimi omaricami in klopmi. 
V sklopu garderob urejene tudi umivalnice (tuš s predprostorom, umivalniki).  
 
 
TEHNIČNI PROSTORI *Se-TP] 
Tehnični prostori pogojeni z instalacijsko zasnovo objekta (strežniška soba in računalniški arhiv, kompresorska postaja, 
prezračevanje, strojnica dvigala, toplotna postaja, plinska postaja, kotlovnica, rezervno napajanje, diesel agregat, 
transformator, hidrofor, itd). Prostori imajo nadzorovan dostop.  
Strežniška soba in računalniški arhiv imata urejeno ustrezno klimo, varovanje (ndazor dostopa) in ustrezno zaščito pred 
zunanjimi vplivi. Locirana morata biti tako, da obstaja kar najmanša verjetnost za škodljive zunanje vplive (predvidoma ne 
v klet in ne blizu strehe temveč v sredini objekta). 
 
 
KOMUNIKACIJE 
Stavbo je potrebno v celoti zasnovati brez ovir (dostopi, vhodi, prehodi, vertikalne komunikacije, dvigala).  
Komunikacijski prostori (horizontalne in vartikalne komunikacije) so osrednja hrbtenica stavbe, na katere se navezujejo vsi 
odprti in poljavni programi stavbe. Občasno se lahko le-te uporabijo kot enovit razstavni ali razširjen delovni prostor. 
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Komunikacijski prostori naj bodo v novi stavbi zasnovani racionalno a upoštevajoč, da so namenjeni tudi drugim funkcijam. 
Zasnovi (ozkih) hodnikov se je potrebno v največji meri izogniti. V okviru komunikacij je potrebno zasnovati učinkovit in 
pregleden vhod v stavbo z manjšo vhodno avlo [Sp-VA]. Posebna osrednja avla ni predvidena (kot ločen prostor), nujno pa 
je, da se na razširjene osrednje komunikacije fleksibilno, odprto in široko navezujejo večji galerijski in skupni prostori 
(white box, black box, green room, velika predavalnica, ...), ki jih je morebiti možno izkoristiti za sprejeme večjega števila 
obiskovalcev. Pri tem sodeluje tudi večnamenski prostor oz. prostor za goste s kavarno in restavracijo. 
Komunikacijske prostore in naprave v stavbi je potrebno dimenzionirati tudi za potrebe transporta materialov ter večjih in 
težjih izdelkov oz. umetniških del (manipulacija z ročnim viličarjem, večje tovorno dvigalo z nosilnostjo 5000 kg).  
 
Stavba ima predvidoma sledeče vhode: 

 glavni vhod (za študente, pedagoge in druge zaposlene, obiskovalce) 

 servisni vhod s sprejemnim območjem (servisno dvorišče) z nadstrešeno ploščadjo za raztovarjanje (dovoz 
materialov, odvoz izdelkov), dovoz s tovornimi vozili (dolžina 10,5 – 12 m), dostop do tovornega dvigala 

 vhodi v delavnice (prehodi v zunanje delavnice oz. servisno dvorišče) – glej opise v razdelku delavnice 

 servisni vhod kuhinje (dostava, odvoz odpadkov, vhod zaposleni) 
 
Stavba ima predvidoma tudi podzemno garažno hišo za osebna vozila z uvozom. 
 
 
ZUNANJE POVRŠINE 
 
Zunanji prostori stavbe ALUO naj bodo zasnovani tako, da omogočajo ustrezne pogoje za raznovrstne dejavnosti 
akademije, ki se odvijajo tudi na prostem. Skladno s prostorsko organizacijo in v navezavi na sistem javnih prostorov in poti 
naj bodo vzpostavljeni ustrezni dostopi in dovozi do objekta, intervencijske ter druge zunanje površine. 
Ureditev okolice stavbe ALUO naj nadgradi obstoječ sistem javnih prostorov in ureditev ter v odnosu do okoliških stavb oz. 
vsebin vzpostavi ustrezen odnos tudi na simbolnem nivoju. 
 
Zagotoviti je potrebno vsaj: 

- dovoz za osebna in tovorna vozila, ter navezavo na uvoz v  podzemno garažno hišo (osebna vozila), za tovorna 
vozila pa navezavo na servisno območje (servisno dvorišče) z nadstrešeno ploščadjo za raztovarjanje ob 
servisnem vhodu ter (nadstrešen) servisni vhod v kuhinjo (dimenzioniranje dovozov, dostopov, voznih poti in 
servisnih območij s servisnimi vhodi skladno s prometno ureditvijo) 

- vhodno ploščad (dostop do glavnega vhoda), ki služi tudi kot zunanja razstavna površina (predvidoma 1.500m2 – 
2.000m2) 

- zelenice oz. parkovne površine, ki služijo tudi kot zunanja razstavna površina in prostor za ustvarjanje - forma viva 
(predvidoma min. 3500m2) 

- zunanje delavnice za kamen, les, kovino ter zunanji ateljeji kiparstva (nadstrešeno dvorišče) z vzpostavljenimi 
neposrednimi dostopi v notranje delavnice in ateljeje (kiparstvo) ter povezavo s servisnim območjem z dostavo 
(zunanje delavnice 450m2, zunanji ateljeji kiparstva 450m2, pripadajoče poti in dostopi dimenzionirani skladno s 
prometno ureditvijo) 

- terasa oz. letni vrt, ki služi kot razširitev večnamenskega prostora oz. prostora kavarne in restavracije v zunanji 
prostor (predvidoma 150m2) 

 
 
IV. Prostorsko organizacijske sheme  
 
Podane so prostorsko organizacijske sheme za ključne programske sklope ALUO, kjer je način ustvarjalnega in 
pedagoškega dela pogojen s specifičnimi tehnološkimi procesi in opremo. 
Prikazane prostorsko organizacijske sheme niso izseki “tlorisnih zasnov”. Prostori (program) so prikazani v ustreznem 
sorazmerju in s pričakovanimi medsebojnimi povezavami. Gabariti in podrobne pozicije prostorov pa s shemo niso podani.  
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Razstavni prostori 
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Ateljeji konservatorstva in restavratostva likovnih del 
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Delavnice oblikovanja vizualnih komunikacij ter delavnica in atelje umetniške grafike 
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Delavnice in ateljeji unikatnega oblikovanja 
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Delavnice in ateljeji kiparstva  
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Delavnice industrijskega oblikovanja 
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V. Parkiranje in promet 
  
Za potrebe ALUO naj se zagotovi parkirna mesta oz. parkirne površine v pretežni večini umeščene v klet. Manjši del 
parkirnih mest naj bo umeščen na terenu za kratkotrajno parkiranje. 
 
Ocenjeno število parkirnih mest glede na dejanske potrebe je 70. 
 
Urediti je potrebno tudi parkirna mesta za kolesa ter enosledna vozila. Število parkirnih mest za kolesa in enosledna vozila 
se določi skladno z veljavnim normativom OPN MOL oz. mobilnostnim načrtom. 
 
Prostorsko in pomensko je potrebno ločiti dostope za pešce in kolesarje ter dovoze za motorna vozila.  
Za potrebe dostave materialov, izdelkov oz. umetniških del (večjih dimenzij) je potrebno zagotoviti možnost dostopa z 
večjimi dostavnimi oz. tovornimi vozili (dolžina 10,5  – 12 m). 
Dostavo za večje in težje tovore je potrebno zagotoviti tudi do zunanjih delavnic za kamen, kovino, les ter zunanjih 
kiparskih ateljejev. 
 
 
OPOMBA: 
 
V skladu z določili OPN MOL (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – 
popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 
12/18 – DPN in 42/18) 38. člen, 5. odstavek “ je treba za objekt ali skupino objektov, ki predstavljajo zaključeno celoto  in  
imajo  skupaj  nad  10.000m2 BTP, in za območja, ki se urejajo z OPPN in imajo skupaj  BTP  objektov  nad  10.000 m2. 
IZDELATI MOBILNOSTNI NAČRT”.  
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D. Vsebinske zahteve 
  
I. Fleksibilnost, prilagodljivost in modularnost zasnove 
  
Temeljna zahteva arhitekturne zasnove je zagotoviti dolgoročno fleksibilnost in prilagodljivost prostora oz. stavbe. 
Pričakovano je, da je stavba ALUO zasnovana modularno ter oblikovana tako, da je z manjšimi posegi v pregrade in ločitve 
med prostori možno prilagajati in spreminjati površine namenjene posameznim oddelkom, študijskim programom in 
smerem. Izobraževanje je živ in spreminjajoč se proces, ki se stalno prilagaja razvoju umetniških disciplin, potrebam 
družbe in mednarodnim smernicam. Celoten sistem komunikacij, instalacij in drugih servisnih elementov stavbe mora biti 
zasnovan čim bolj neodvisno in generalno, s čimer je vsebinski del stavbe možno relativno svobodno predelovati in 
vsebinsko prilagajati spremembam. Specializirani prostori, ki jih je zaradi zahtevnih instalacij, dostopov ali drugih 
programskih zahtev potrebno natančneje tehnično opremiti, naj v procesu potencialnega preoblikovanja ne predstavljajo 
ovir.  
  
Dolgoročna fleksibilnost in prilagodljivost: Zasnovani sistemi pregrad in ločitev posameznih prostorov morajo kljub 
pričakovani fleksibilnosti zagotavljati ustrezno zvočno in vizualno zaščito. Pričakuje se, da se bodo zahtevnejše spremembe 
v strukturi stavbe vršile v ciklusih 15 – 20 let.  
 
Kratkoročna fleksibilnost in prilagodljivost: Zasnova pa mora v razumni meri omogočati tudi fleksibilnost oz. 
prilagodljivost v krajših časovnih intervalih (sezonsko, tekom študijskega leta) v okviru posameznih programskih sklopov, 
kot npr. združevanje/ločevanje prostorov za posamezne letnike ali/in študijske programe (predvsem v območju ateljeje in 
studijev), kabinete in delavnice. Obseg potrebnih predelav naj bo tak, da jih je z omejenimi finančnimi sredstvi in z lastnimi 
viri in znanjem možno izvesti predvsem v času prekinitev študijskega procesa (julij, avgust). Elementi naj bodo po možnosti 
čim bolj modularni in prenosljivi, tako da jih je možno iz enega dela stavbe prenesti na drugega in tam ponovno vgraditi. 
 
II. Dostopnost za širšo javnost 
Stavba akademije naj bo širši javnosti čim bolj dostopna. S svojo podobo, notranjo organizacijo in zunanjimi površinami naj 
omogoča organiziranje rednih in dopolnilnih dejavnosti in dogodkov, ki so dostopni tudi širši javnosti z namenom širitve 
kulture, promocije ali tržne dejavnosti.  
  
Zunanji obiskovalci praviloma stavbe ne poznajo, zato je pomembno, da so tisti prostori, ki se jih nameni širšemu dostopu, 
smiselno in logično umeščeni, brez nepotrebnega iskanja, tavanja in izgubljanja po objektu. Širšemu dostopu so namenjeni 
predvsem: 
- skupni razstavni prostori (black box, white box, green room), 
- večnamenski prostor s kavarno in restavracijo 
- knjižnica, 
- velika predavalnica, 
- velika sejna soba 
- seminarska prezentacijska predavalnica 
- prostori, kjer se organizirajo vsakoletne pregledne razstave in 
- ob spremstvu zaposlenih pa tudi delavnice, kjer se poleg študijskih izvajajo tudi tržne dejavnosti (analogni tisk, digitalne 
tehnike obdelave materialov, laboratorij za ergonomijo...). 
  
Lokacija stavbe akademije na Poljanah (območje bivše vojašnice ob Roški cesti) omogoča oblikovanje večjih zunanjih 
površin oz. parkovnih površin, na katerih se bo aktivno odvijala tudi dejavnost ALUO (npr. forma viva). Te površine pa bodo 
omogočale tudi neposredno povezovanje s prebivalci oz. uporabniki sosednjih stavb in območij (stanovanjska soseska na 
V, srednje šole na JZ, kulturne in upravne institucije na S). 
 
III. Koncept prostora za ustvarjanje 
Stavba akademije je tako kot celota kakor tudi kot posamezni prostori namenjeni spodbujanju ustvarjalnosti. Le ta se ne 
odvija le v specializiranih prostorih – torej ateljejih, studiih in delavnicah – ampak tudi v vseh ostalih prostorih, kjer se 
študenti zadržujejo tekom dneva. Kavarna, knjižnica, skupne komunikacije, garderobe in drugi prostori naj bodo oblikovani 
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tako, da omogočajo neformalne razgovore, izmenjavo idej in izkazovanje dela vseh študijskih smeri akademije. Cilj projekta 
je, da se posamezne umetniške in oblikovalske zvrsti med seboj čim bolj povezujejo in prepletajo. 
  
Podobno naj bodo zasnovani tudi zunanji prostori v neposredni bližini stavbe akademije kot tudi na širšem območju. 
Dostopne poti, ploščadi, dvorišča, zelene površine, ureditev nabrežja ipd. naj omogočajo in spodbujajo tako druženje in 
ustvarjalno delo kot razstavljanje (npr. forma viva). 
 
IV. Prezentacija vsebine 
  
Lokacija na Poljanah (bivša vojašnica ob Roški cesti) je na robu središča mesta, v bližini obstoječih (Restavratorski center) 
in nastajajočih kulturnih ustanov (kulturno središče Galerija Cukrarna), ter v stiku s študentsko in dijaško populacijo. Zato 
omogoča, da akademija svoje delo, ustvarjalnost in poslanstvo prek ustrezne arhitekturne zasnove neposredno sporoča 
javnosti. Stavba naj ustrezno komunicira z okolico, potrebno pa je paziti, da je prezentacija vsebine premišljena in 
kontrolirana.  
 
Zasnova naj omogoča, ne pa tudi določa način(e), kako se delo na akademiji prezentira navzven. Prezentiranje umetniških 
del je enakovreden sestavni del učnega procesa, zato je pomembno, da arhitekturna zasnova nudi čim bolj odprto 
platformo, ki jo je možno inovativno izkoristiti za prezentacijo. 
 
V. Izkoriščanje lastnih virov znanja in ustvarjalnosti 
  
Na akademiji se izvaja več študijskih programov, ki so bolj ali manj povezani s prostorom. Akademija lahko s svojo ustrezno 
prostorsko zasnovo omogoča, da študentje v konkretnem prostoru same stavbe preverjajo svoj študijske in obštudijske 
projekte. Posebno pozornost je potrebno posvetiti dejstvu, da arhitekturna zasnova ni »zaprta« oz. povsem zaključena, 
ampak nudi možnosti, da se določeni elementi prostorske zasnove izvedejo oz. dokončajo z lastnim znanjem in 
ustvarjalnostjo (npr. stavbni elementi in deli, ki izhajajo iz industrijskega oblikovanja, oblikovanja interiera in opreme, 
unikatnega oblikovanja, vizualnih komunikacij, ipd.). Ti elementi predstavljajo del sistema, ki ga je možno tekom 
dolgotrajne uporabe stavbe menjati in nadomeščati z novimi produkti in rešitvami. 
 
Vsa pohištvena oprema bo zasnovana v sklopu študijskih procesov izvedena pa prek razpisov javnega naročanja. Unikatni 
kosi bodo izdelani na ALUO.  
 
VI. Navezava na lokalna podjetja, produkte in znanja 
  
Akademija se polega vpetosti v aktualna kulturno umetniška dogajanja povezuje tudi s pomembnimi lokalnimi in 
regionalnimi podjetji na področju proizvodnje in storitev. Zato je tudi skozi arhitekturno in oblikovno zasnovo stavbe 
potrebno poiskati način izkazovanja in spodbujanja navezave na lokalno oz. nacionalno industrijo in storitve. 
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E. Tehnične zahteve 
  
I. Trajnostna zasnova 
Želja naročnika je, da bi nova stavba ALUO postala zgled inovativne in trajnostne arhitekture. 
 
Zasnova naj sledi načelom, ki so opredeljeni v Smernici za trajnostno gradnjo (IZS, 2013; prevod nemške smernice: 
Leitfaden Nachhaltiges Bauen, BMWBS).  
Smernica doseganje trajnostnih načel opredeljeuje z vidika doseganja različnih kakovosti v celotnem življenjskem ciklu 
stavbe: ekološka kakovost, ekonomska kakovost, družbeno-kulturološka in funkcionalna kakovost, tehnična kakovost, 
procesna kakovost, kakovost lokacije. 
 
Zasnova oz. gradnja naj prav tako ustreza zahtevam ocenjevalnega sistema trajnostne gradnje DGNB (Deutsche 
Geselschaft für Nachhaltiges Bauen), tako da bo dosežen najmanj zlati certifikat (50 % – 65 % skupni indeks učinkovitosti). 
 
II. Opredelitev pričakovanih gradbenih materialov nove stavbe 
Nova stavba ALUO naj v svoji zasnovi vključuje ključne gradbene materiale, ki so dostopni na lokalnem tržišču gradbenih 
storitev in materiala. Ob tem naročnik izpostavlja pomen lesa kot univerzalnega gradbenega materiala, s katerim je možna 
enostavna izdelava konstrukcije, finalnih oblog, stavbnega pohištva in opreme – a je potrebno biti pri njegovi uporabi v 
urbanem okolju in za javne funkcije ustrezno kritičen in preudaren. Prednost naj vsekakor imajo materiali iz obnovljivih 
virov, z nizkimi stroški in vplivi na okolje zaradi njihove proizvodnje in razgradnje.  
 
Vsi uporabljeni gradbeni materiali na zunanji in neposredno meteorno izpostavljeni strani stavbe (npr. vertikalne površine 
brez zaščitnih previsov, horizontalne površine brez nadkritij) morajo biti načrtovani iz trajnih materialov s pričakovano 
življenjsko dobo 50 let brez potrebe po njihovem sprotnem vzdrževanju oz. ohranjanju osnovne mehanske odpornosti 
(npr. barvanje, lakiranje). Na delno zaščitenih zunanjih površinah pod previsi (fasade, stropi, tlaki), ki niso neposredno 
izpostavljeni meteornim vplivom, je nabor uporabljenih materialov lahko razširjen z materiali, ki jih je po potrebi dopustno 
menjati ali vzdrževati – a mora biti omogočena enostavna dostopnost in zamenljivosti posameznih delov (kot npr. 
enostavna menjava lesenih oblog). 
 
Konstrukcijski materiali morajo izpolnjevati pogoje za trajno mehansko stabilnost stavbe. V primeru, da se kot 
konstrukcijski material uporablja les, kjer bi lahko zaradi nekontrolirane vgradnje (neustrezna suhost lesa) prihajalo do 
naknadnih deformacij, je potrebno objekt zasnovati tako, da so elementi konstrukcije vidni, relativno dostopni in 
zamenljivi. 
 
Ostali uporabljeni materiali, predvsem tisti, ki so namenjeni dnevno izpostavljenim površinam (tlaki, stene in stenske 
obloge) naj bodo izbrani tako, da je možno njihovo enostavno dnevno vzdrževanje in čiščenje (osnovne tehnike čiščenja), 
letna ali večletna obnovitev materialov (brušenje tlakov, peskanje površine, obnovitev barv in beležev) in parcialna 
menjava zaradi poškodb ali dotrajanosti. Študijski proces vključuje zelo veliko mehanskega, ročnega in ustvarjalnega dela, 
zato je zelo pričakovano, da bodo talne in stenske površine podvržene predelavam in eventualnim poškodbam (slikanje na 
stene, montaže elementov…).  
 
Stavba naj bo koncipirana tako, da je možno čim več elementov izpostavljenih dnevni obremenitvi na enostaven način 
odmontirati, nadomestiti z novimi ali obnoviti v eni od delavnic na ALUO oz. pri ustreznih obrtnikih. Prav tako je 
pomembno, da z izborom finalnih materialov omogoča in nudi platformo za neškodljivo in nemotečo izvedbo instalacij, 
razstav in manjših predelav (postavitve montažnih in celo zidanih pregrad, obešanje elementov, zastiranje…). Celoten izbor 
materialov in finalnih obdelav naj bo zasnovan tako, da omenjene predelave ne pomenijo poseganja v celovitost 
arhitekturnega izdelka, ampak predstavljajo le njegovo ustvarjalno nadgradnjo. 
 
III. Energetska učinkovitost 
Zasnova stavbe mora izpolnjevati zakonsko določenim pogojem učinkovite rabe energije, kar je potrebno ustrezno 
premisliti in upoštevati v vseh fazah načrtovanja (da ne bi prihajalo do večjih sprememb projektne rešitve tekom 
načrtovanja). Pri tem je potrebno pozornost posvetiti predvsem naslednjim elementom, ki jih je možno opredeliti že v 
začetku snovanja: 
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- arhitekturna zasnova, ki omogoča uporabo nizkotemperaturnih sistemov, 
- učinkovito senčenje in nadzor nad toplotnimi dobitki, ki hkrati omogoča izkoristek naravne osvetlitve in potencialne 
toplotne dobitke v času ogrevalne sezone, 
- nadzor nad prehodi konstrukcije skozi toplotni ovoj – minimalen obseg prehodov, minimalna količina elementov, ki jih je 
potrebno izolirati »izven« konture toplotnega ovoja (npr. balkonske konzole vezane na osnovni topli del konstrukcije), 
minimalna uporaba specializiranih gradbenih elementov, ki povečujejo investicijo (npr. elementi Schöck), 
- izkoriščanje neposrednih virov toplote in hladu s pomočjo ustrezne arhitekturne zasnove (npr. nočno hlajenje v času 
hlajenja stavbe, dogrevanje stavbe s sončno energijo v ogrevalnem ciklusu, akumulacija toplote in hladu in njuna ustrezna 
distribucija po stavbi), 
- upoštevanje zahtev po energetski učinkovitosti pri zasnovi in upravljanju stavb v javnem sektorju skladno s sprejetim 
Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 in Evropsko direktivo 27/2012). 
 
IV. Konstrukcijska zasnova 
Pri izbiri konstrukcijskega sistema in konstrukcijskih materialov naj bodo upoštevana pričakovanja naročnika, da je 
konstrukcija zasnovana racionalno in dolgoročno fleksibilno. 
Racionalna konstrukcijska zasnova v načelu zagotavlja optimalno razmerje med potrebnimi konstrukcijskimi razponi, 
uporabljenim konstrukcijskim materialom in zahtevnostjo izvedbe. Prav tako je potrebno zasnovati ustrezno protipotresno 
zaščito stavbe v skladu z veljavno regulativo. Vsako odstopanje od običajnih (bolj ali manj racionalnih) konstrukcijskih 
rešitev je potrebno argumentirati in navesti na kakšen način drugačna (neobičajna) rešitev prispeva k izboljšanju oblike in 
delovanja stavbe v okviru drugih pričakovanih lastnosti in kvalitet. 
 
Z dolgoročno fleksibilnostjo je potrebno zagotoviti, da ima stavba zasnovano jasno ločitev med primarno konstrukcijo, ki 
zagotavlja njeno globalno stabilnost, ter sekundarnimi konstrukcijskimi in pregradnimi elementi, ki jih je možno odstraniti 
ali zamenjati brez poseganja v primarni konstrukcijski sistem. Na tak način je omogočeno, da je možno na dolgi rok stavbo 
prilagoditi drugim programom, ki v času gradnje še ne bodo znani. 
 
V. Usmerjevalna, označevalna in informacijska zasnova 
V zasnovi nove stavbe akademije je potrebno zagotoviti učinkovito usmerjevalno, označevalno in informacijsko podporo. 
Le ta naj idejno pokriva sistem splošnega usmerjanja študentov, pedagogov in zunanjih obiskovalcev, označevanje po 
stavbi in prostorih ter informiranje v zvezi z delovanjem stavbe in izvajanjem aktivnosti. Večino navedenih vsebin je na 
nivoju idejne zasnove nemogoče prikazati v grafičnem gradivu, zato naj natečajniki v tekstualnem delu s shemami in opisi 
opredelijo sisteme in rešitve, ki zagotavljajo učinkovito in preprosto informiranje na vseh treh navedenih nivojih. 
 
Vsa usmerjevalna, označevalna in informacijska oprema bo zasnovana v sklopu študijskih procesov izvedena pa preko 
razpisov javnega naročanja. Unikatni kosi bodo izdelani na ALUO.  
 
VI. Elektro instalacijska zasnova 
Izhodišče za načrtovanje stavbe je pričakovanje naročnika, da bodo električne instalacije, poleg siceršnjih nalog, ustrezno 
pokrivale naslednje segmente delovanja in upravljanja s stavbo: 
- variabilna osvetlitev, ki se prilagaja zasedenosti prostora in razpoložljivi dnevni svetlobi. Posebno skrb je potrebno 
posvetiti ustrezni zasnovi umetne osvetlitve tako da jo je možno učinkovito in nemoteče združiti z naravno osvetlitvijo. 
Barva, ostrina in kakovost svetlobe morata biti čim bolj primerljivi in nekonfliktni ena do druge. 
- informacijska podpora upravljanju s stavbo v smislu obveščanja, porabe energije, uporabe prostorov in varnosti, 
- adaptivna tehnična podpora stavbe in njenih mehanskih delov (strojnih instalacij in drugih naprav) s sposobnostjo učenja 
in postopnega povečevanja učinkovitosti glede na variabilne pogoje uporabe. 
 
VII. Strojno instalacijska zasnova 
Zasnova strojnih instalacij v stavbi naj bo opredeljena glede na višino osnovne investicije, stroške letnega vzdrževanja in 
splošno delovno in bivalno ugodje v prostorih. Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi psihologiji uporabe prostorov 
– še posebej v povezavi z mehanskimi prisilnimi sistemi prezračevanja (če projektna rešitev to določa). 
Posebne tehnološke prostore – delavnice, kjer se uporablja kemikalije in druge agresivne snovi – je potrebno prezračevati 
posebej z ustreznimi prezračevalnimi sistemi. Prav tako je potrebno zagotoviti učinkovito prezračevanje prostor, kjer se 
nahaja večje število oseb, na primer predavalnice. 
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Koncept prezračevanja je potrebno opredeliti v tekstualnem delu, v grafičnem delu arhitekturne zasnove pa je potrebno 
upoštevati ustrezne prostorske rezerve (vertikalni jaški, spuščeni stropi) za eventualni razvod mehanskega sistema 
prezračevanja. 
V primeru, ko se natečajniki odločijo za naravno prezračevanje, je potrebno v tekstualnem delu poročila opredeliti, na 
kakšen način bo projektno in izvedbeno zagotovljena učinkovita raba energije.  
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F. Ekonomske zahteve 
  
I. Višina investicije 
Višina investicije za izvedbo stavbe ALUO (GOI) je opredeljena z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
in znaša okvirno _______. Nova stavba mora biti zasnovana tako, da izvedba investicije v pričakovanih okvirih ni ogrožena. 
Upoštevana mora biti njena pričakovana bruto velikost ter kakovostni obseg gradnje, opreme in tehnike. Višina investicije 
se določi na podlagi bruto prostornine celotne stavbe in razreda gradbeno tehnološke zahtevnosti GOI. Razred zahtevnosti 
v tekstualnem delu opisno opredelijo natečajniki, preveri pa ga izvedenec za tiste natečajne predloge, ki bodo uvrščeni v 
ožji izbor za nagrade. 
 
Pri določitvi razreda zahtevnosti GOI se upošteva naslednje elemente stavbe v navadnem vrstnem redu: fasada (količina 
zasteklitve, sistemi senčenja, slojevitost fasade, materiali in dimenzije elementov – stekel, materiali neprosojnih oblog), 
potreba po vzporednih sistemih (spuščeni stropi, dvignjeni tlak, ipd.), predlagane finalne obdelave notranjih površin 
(materiali), konstrukcijska zahtevnost (razponi, tehnologija), ter drugi očitni znaki zahtevnosti. 
 
Poleg tega pa je spodbudno tudi, da lahko stavba akademije, kot celovit in reprezentančen primer sodobne javne stavbe, 
konkurira tudi na drugih razpisih za investicije v javne nepremičnine. Pomembno je, da je stavba kot celota potencialno 
prepoznavna kot inovativna, ekonomsko učinkovita, in z vidika delovnega okolja stimulativna stavba. Potencialni viri 
dodatnega financiranja so razpisi Evropske investicijske banke in sklada Spirit Slovenija. 
 
II. Učinkovito upravljanje s stavbo 
Upravljanje s stavbo vključuje tri osnovne nivoje stroškov in prilivov: stroški obratovanja, stroški vzdrževanja in prilivi iz 
tržnih dejavnosti (najemi, gostovanja zunanjih dogodkov v prostorih stavbe). V okviru stroškov obratovanja so pričakovani 
stroški za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje, razsvetljavo ter čiščenje. Pri stroških vzdrževanja so pričakovani stroški 
odvisni od obsega in zahtevnosti vzdrževanja vgrajenih materialov, pohištvene opreme in mehanskih naprav in tehnologij. 
Na priliv tržnih dejavnosti pa vpliva možnost (nemotenega) oddajanja dela prostorov, ki se v času najema ne uporabljajo za 
pedagoško dejavnost, za potrebe tržnega najema. 
 
III. Dolgoročni ekonomski učinki gradnje (LCCA) 
Zasnova naj vključuje materiale, tehnologije in sisteme, ki sledijo načelom »life cycle cost analysis«, kar pomeni, da se za 
njihovo primernost enakovredno upošteva njihove stroške vgradnje, vzdrževanja in razgradnje. Poudarek je na 
uporabljenih gradbenih materialih, kakor tudi celostni zasnovi stavbe, ki bi jo bilo možno, ob eventualni kasnejši selitvi 
akademije na drugo lokacijo, brez bistvenih posegov v konstrukcijo in komunikacije, nameniti drugim javnim dejavnostim – 
t.i. univerzalni tip stavbe (zgled: avstro-ogrske šole – javna stavbe za širok nabor različnih rab, ne le izobraževanje). 
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G. Zahteve v zvezi s kulturnim in socialnim okoljem 
  
I. Vključenost akademije v umetniško ustvarjalno sredino 
Vključenost institucije v neposredno ožje in širše mestno kulturno okolje je temeljno poslanstvo akademije. ALUO je že 
danes s svojim pedagoškim in ustvarjalnim delom čvrsto vpeta v galerijsko, informacijsko, izobraževalno in promocijsko 
dejavnost na področju likovne umetnosti mesta, regije in države. Z gradnjo nove stavbe želi svojo pozicijo še izboljšati, 
tako na simbolnem kot tudi stvarnem področju. Poleg stalnega sodelovanja pedagogov zaposlenih na ALUO v aktualnem 
družbeno umetniškem dogajanju je pomembno, da se vzpostavi tudi povratna povezava – torej aktivno vključevanje 
zunanjih ustvarjalcev in širše javnosti v delo na ALUO. Arhitekturna zasnova naj takšno vključevanje, poleg samih 
dejavnosti in dogajanja na akademiji, učinkovito spodbudi, promovira in izkazuje. 
 
II. Akademija kot generator umetniškega razvoja 
Na akademiji se v okviru pedagoškega, obštudijskega in raziskovalno umetniškega delovanja pedagogov in študentov 
razvijajo in promovirajo nove umetniške smeri, kritika in stališča (npr. z večnamenskimi in galerijskimi prostori, dostopnimi 
24 ur na dan, kjer je možno neformalno ustvarjanje, organizacija delavnic in posvetov). Zasnova naj omogoča, da se del 
prostorov, kjer je možna zgoraj navedena dejavnost, v večernem in nočnem času  
nameni uporabi in varovanju ločeno od ostale akademije. 
Zahteve v zvezi s kulturnim in socialnim okoljem so opredeljene kot usmeritev in se pri ocenjevanju natečajnih elaboratov 
posebej ne ocenjujejo. 
 

 


