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S tem »doplnilom« Tehni¢nim podatkom za tehnoloske prostore ALUO je obdelana zadnja alineja
iz to¢ke 2 Naloga - dolocitev prostorske razporeditve opreme.

V fazi oddaje poro¢ila v juniju 2009 $e ni bilo zadostnih osnov za izdelavo grobe razporeditve
tehnoloSke opreme po posameznih prostorih. Ti podatki so se $e zbirali in usklajevali v sodelovanju s
predtojniki posameznih oddelokov ter projektantom arhitekture v juliju 2009. Osnovni namen te
prostorske razporeditve je bil preverjanje moZnosti razmestitve predvide tehnoloske opreme v
smislu tehni¢ne izvedljivosti, stati¢nih zahtev in moZnosti instalacijske prikljugitve naprav.

Ob analiziranju zbranih podatkov so se pokazale potrebe po nekaterih spremembah razmestitve

prostorov. Glavne spremembe so sledede:

 Prostor K1.031-C11.3 je bil prvotno namenjen za livarno, s spremembo pa je v tem prostoru
sedaj priro¢na delavnica z oznako K1.031-C.5.6.

* Prostor P.048-C7.9. je bil prvotno namenjen priro&ni delavnici, s spremebo pa je v tem prostoru
livarna z oznako P.040-C.11.3.

* Prostorske premestitve so bile ptrebne tudi za lakirnico in njene spremlajoée prostore — K1.038-C
11.6, K1.039-C11.7 in K1.040-C 11.8.

Razmestitev tehnoloske opreme s prikazom vseh, do tedaj nastalih sprememb, so bile vrisane v
delovno verzijo PGD nacrtov arhitekture v juliju 2009. Ker gre za izrazito delovno fazo
dokumentacije, ki se bo v nadaljevanju projektiranja e spreminjala in razvijala, je temu dopolnilu
priloZen samo elektronski zapis trenutne faze tlorisov na CD-ju. Na slednjem se nahajajo sledece
risbe:

e Tloris 1. kleti 1.02_tloris_klet 1.dwg
Tloris pritlicja 1.03_tloris_pritlicja.dwg

Tloris 1. nadstropja 1.04_tloris nad 1.dwg
Tloris 2. nadstropja 1.05_tloris_nad 2.dwg

NatancnejSa razporeditev tehnoloske opreme bo obdelana v PGD nadrtu opreme, v katerm bo
obdelana celotna oprema vseh prostorov predmetnega objekta (premiéna in vgrajena oprema ter
pohistvo). Ta faza projektiranja se bo pri¢ela predvidoma v prigetku leta 2010, ko bodo v zadovoljivi
meri definirani PGD tlorisi posamznih etaZ, usklajeni z instalaterji strojnih in elektri¢nih instalacij.

Ljubljana, 28.09.2009

Sestavil:
Mrhar Franc
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1 Uvod

V objektu ALUO je umes€enih nekaj specifiénih prostorov z razli¢no tehnolosko opremo, ki jo je
potrebno podrobneje zajeti v PGD projektni dokumentaciji. V ta namen je potrebno zbrati ¢im ve¢
tehniénih podatkov, ki bodo ena od osnov za izdelavo projektne naloge za fazo PGD.

2 Naloga

Izdelati je potrebno seznam in navedbo namembnosti tistih prostorov po posameznih etazah, v
katerih se opravljajo »tehnoloska dela«. Pod »tehnoloska dela« se razumejo tista opravila in dela, ki
zahtevajo posebno instalacijsko opremo prostorov, posebne prikljucke oz. naprave.Taka opravila so:

o aktivnosti, ki zahtevajo namestitev in uporabo namenskih strojev, naprav in opreme

o aktivnosti, pri katerih se uporabljajo nevarni materiali, ki zahtevajo posebne tretmaje
(odsesovanja, kemikalije ipd).

Za vsak »tehnoloski prostor« je prikazati:

o opis procesa, ki se odvija v posameznem prostoru (namembnost prostora)

o vrsta in koli¢ina naprav, ki potrebujejo tehnoloske prikljuéeke oz. medije - popis
posebnih naprav in opreme

o Kot tehnoloski prikljucki se smatrajo vsi prikljucki, ki ne predstavljajo obi¢ajne
gradbene instalacijske opreme prostora (elektri€ni prikljucki za stroje in posebno
opremo, voda, Kz, zemeljski plin, hladilna voda, tehni¢ni plini, odsesovanje,
odpraSevanje, posebni varnostno-javljalni sistemi itd.).

o V preglednici se ne zajamejo se vsi tisti prostori, kjer obi¢ajna gradbena instalacijska
oprema prostora omogo&a opravljanje predvidene pedagoske funkcije (elektrika JT-
razsvetljava in vti¢nice, telefonija, internetni prikljucki in ostale sploSne SibkotoCne
naprave, ralunalni$ka mreZa, sanitarna voda - umivalniki, ogrevanje, obi¢ajno
prezraevanje itd.)

o Za vsak medij — tehnoloski prikljutek - se ugotovi potrebna koli¢ina in parametri
medija; oceni naj se tudi faktor isto¢asne porabe medijev po prostorih 0z. pogostnost
uporabe naprav.

o V prostorih, kjer se uporabljajo termi¢ne naprave (razne pe€i in ostale naprave s
povecano oddajo toplote v prostor itd.) je ugotoviti toplotno oddajo naprave v prostor.
Definirati je tudi ambientne pogoje prostora ter vpliv procesa na potrebe po umetnem
prazradevanju in odvodu — dimniki, odprasevanja ipd.

o Zavsak prostor, Kjer se uporabljajo nevarni materiali (Jaki, topila, ostale kemikalije)
je ugotoviti vpliv na prostor, stopnjo nevarnosti in koli¢ino v dnevni porabi.

o Dolotiti prostorsko razporeditev opreme — grobi tlorisi prostorov 1:200.

@GCRrRA
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3  Osnove za delo:
so bili naslednji dokumenti:

e Tlorisi posameznih etaz ALUO iz faze idejnega projekta v merili M1:200

e Katalog prostorov — ALUO; Arhitekturni biro Ravnikar-Potokar, april 2009

e Podatki (na CD v elektronski obliki) posredovani s strani ALUO na IMOS d.d. dne
19.04.2009 (priloga: dopis.pdf)

e Podatki, pridobljeni v razgovoru s posameznimi odgovornimi profesorji za
posamezna podro¢ja in sicer:

= Restavratorstvo: prof. Lucija Mo¢nik Ramov§
= Industrijsko oblikovanje: prof. Janez Smrdel]

*  Unikatno oblikovanje: prof. Tanja Pak

= Oblikovanje-fotografija: prof. Milan Pajk

» Slikarstvo-video in novi mediji: prof. Sre¢o Dragan

»  Slikarstvo: prof. Herman Gvardjancié

= Slikarstvo-grafika: prof. Branko Suhy

=  Slikarska tehnologija: prof. Borut Vogelnik

» Kiparstvo: prof. Jure Smole

@crA
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4 Tabele

Tabele tehnolo$kih prostorov po posameznih etaZah:
o 1. klet
o pritlije
e 1. nadstropje
e 2. nadstropje

@GCRrRA
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TABELA TEHNOLOSKE OPREME PO PROSTORIH

1. KLET
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Sifra §ifra

programa

prostora

Naziv prostora

Oddelek

Opis tehnoloSke opreme

Stevilo

Teia

Elektrika

Osvetlitev

Kompr. zrak

Plin

Voda

Odtok

kg

V/kW

lux

bar-l/min

kW

DN

DN

Prezrafevanje

Op.

Luciu Moénik Ramov3

C1.12 K1.009

atelje za ra¢unal. obdelavo

restav.

PC in monitor

230

tiskalnik

230

rezalnik papirja

retro platno s stojalom

projektor

230

standard

¥*

C1.13 K1.010

atelje. za dokument. in arhiv

restav

miza z osvetlitvijo

230

video kaseta s stojalom

stropni projektor

230

PC prenosni

PC namizni in monitor

230

standard

C1.14 K1011

atelje za pripravo mat

restav.

omara za kemikalije/topila

digestorij 120x215x65

odsesavalne roke - hlapi topil

kerami&na grelna plo§ta

230/1.5

kuhalna plos¢a

230/1.8

hladilnik 1301

230

RF delovno korito z vodo

Kz s pripravno grupo

standard

odsesovanje

odsesovanje

odses. roka 050

THV15

50

6/DN15

Cl15 Kl1.012

atelje za raziskave in analize

restav

stereo mikroskop na premi¢nem stativu

230/0.15

binokularni mikorskop

PC.monitor in tiskalnik

==~ — o=l = === |—=] =] =]~~~

230

standard

C116 K1.006

depo pred restavriranjem

restav.

standard

¥

Cl117 K1.007

depo po restavriranju

restav.,

standard

38

£ B S

Cl13 K1.004

a, za kam. plastiko in $tuk.

restav,

omara za kemikalije/topila

odsesavalne roke - hlapi topil

Kz s pripravno grupo

Korito za izpiranje

2000

odsesovanje

odses. roka @160

6/DNI5

THVI15

50

Cl4 K1003

atelje za sten. s. in mozaik

restav.

omara za kemikalije/topila

odsesavalne roke - hlapi topil

namizne delovne lué¢i

roéna UV svetilka

parni &istilni aparat Plyno mini GV

230/1.3

laboratorijski hladilnik

230

kuhalnik

230/1.8

sesalec za prah

230/1.5

tehtnica do 40 kg

Kz s pripravno grupo

Koritv za izpiranje

— === === =] —

2000

odsesovanje

odses. roka 160

6/DNIS

THV15

50

1, KLET
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Sifra
programa

sifra
prostora

Naziv prostora

Oddelek

Opis tehnolofke opreme

Stevilo

TeZa

Elektrika

Osvetlitev

Kompr. zrak

Plin

Voda

Odtok

kg

V/kKW

lux

bar-l/min

kW

DN

DN

Prezracevanje

Op.

C.1.6

K1.001

atelje za modeliranje

restav.

omara za kemikalije/topila

odsesavalne roke - odvod prahu

kuhalna plos¢a

230/1.8

sesalec za prah

230/15

Kz s pripravno grupo

Korito za izpiranje

2000

odsesovanje

odses. roka 9160

6 /DNI1S

THV15

50

K1.002

atelje za kiparjenje

restav

odsesavalne roke - odvod prahu

Kz s pripravno grupo

Korito za izpiranje

2000

odses. roka 0160

6/DNI15

THVI1S

50

K1.005

atelje za 4.letnik MA

restav

omara za kemikalije/topila

delovne lugi na stojalu

42

namizne delovne luél

stropni projektor

PC prenosni

odsesavalne roke - hlapi topil

kuhalna plo$éa

230/1.8

hladilnik 1301

230/1.5

Kz s pripravno grupo

2000

odsesovanie

230/0.2

230

odses. roka 8160

6/DNI15

Milan Pajk

C.10.2

K1.052

veliki laboratorij

fotolab,

korito za izpiranje 2.5x1.5 m -RF

standard

THV15

C.10.3

K1.053

mali laboratorij

fotolab.

korito za izpiranje 2.5x0.8 m

standard

THV15

C 103

K1.054

mali laboratorij

fotolab.

korito za izpiranje 2,5x0.8 m

standard

THVI1S

C10.3

K1.055

mali laboratorij

fotolab.

korito za izpiranje 2,5x0,8 m

—_ ===~ == ]=]=|wn]n]|—=]~]|—=]——=|~]—|—]—]|—

standard

THV1S

3638|3838

C.106

K1.04%

snemalni foto atelje

fotolab

razni reflektorii

230/10

3*

3838/38|56(38)38

C.10.7

K1.051

snemalni atelje za reprofotografijo

fotolab.

razni reflektorji

230/2,5

38

Cil1.1

K1029

delavnica - kamen

kiparstvo

sesalec z vodno zaveso

400/2.8

Kz s pripravno grupo (klesanje kamna)

kolutni brusilnik Opti SM250

odsesovalna roka

whjnjocol—

konzolno dvigalo 2 t Manzelli CTS

230/1.0

usedalnik trdih delcev oz. separator

700

HV15

odsesovanje

3.5/260-500

3.5/150

lok. odsesovanje
2 150 mm;3§

100

£ 4

C.11.10

K1 033

delavnica - plasti¢ne mase

kiparstvo

filter za odsesovanje poliestrov

odsesovanje prasnih delcev

(O] Juy iy

Kz s pripravno grupo

700

®

lok. odsesovanje
2 100 mm

6/DNI1S5

Cl1.12

K1.028

delavnica pod nadstre3nico

kiparstvo

stenske vtiénice zunanje

230

stenske vtinice zunanje

400

Kz s pripravno grupo

700

6/DN15

cl112

K1.030

delavnica - mav¢arna

kiparstvo

Kz s pripravno grupo

odtok za separacijo mavca

N — ] —

700

6 /DNIS5

odzradevanje

THVI1S

100

1. KLET
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1. KLET

::f:;rarnn :l::):tora Naziv prostora Oddelek  |Opis tehnoloske opreme Stevilo l"czka; “\efi(ltwm Osvleut’l‘ltev Kz::‘l-}lr/}:i?k il\;‘ V];);a Ogrt\(;k Prezratevanje | Op.
C.11.3 K1.031 delavnica - livarna kiparstvo  |kuhalnik za vosek | 230/20 700 3*
omara za kemikalije/jedke snovi 1 - odzragevanie
talilnik Nabetherm TB10/14 plinski 1 1000 - 210 dimnik
konzalno dvigalo 2 t Manzelli CTS 1 230/1.0
clektri¢na pet za sudenje kalupov 1 2570 400/25 dimnik
Nabatherm N1500/WAX
Napa za odvod plinov (uliv/susenje) | odzralevanje
=t polirka steberna 1 230/1.0
5 Kz s pripravno grupo 4 - 6/DNIS
“\5’ Cll4 K1.041 deiavnica - kovina kiparstvo  |Struznica Emcomat 20 1 110] 400/5.3 700
- CNC rezkar Emcoconcept Mill 155 1 18 400 /4.0
Steberni vrtalnik Opti B 24 H 1 83| 230/1.0
Kotni brus Opti SM 250 1 8] 230/0.,75
Kz s pripravno grupo 4 6/DNI5
Lokalno odsesovanie prahu 2 odzratevanje
raga za kovine HVBS-34VS 1 15| 230/0.85
Tratna brusilka/polirka 1 400/1.5
Kolutna brusitka/polirka ) 400/1.5
i varilni trafo 1 10 230
| stenski prikljugek el. 400 V 1 400
Cl113 K1.042 delavnica - lcs kiparstvo - - - 700 38
Formatna kroZna zaga JTS-700L 1 240 400/7.0
Tragna Zapa JWBS-20X 1 300/ 400/3.0
Nihajna Zaga JTS-10 l 15 230/0.1
Qdrezna in kotna zaga JSMS-10L 1 18 230/1.5
Poravnalka/debelinka JPT-410 | 330 406/5.,5
Nadmizni rezkar 1 450 400/3.0
Struznica za les 4224 1 4i0]  400/4.2
Oscilacijska robna brusilka 80S 1 155] 400/3.5
Oscilacijska vretenska brusilka JOVS-10 1 135 400/1.5
Kolutna brusilka 31 A 1 124]  400/25
Stebrni vrtalni stroj JDP-22VS 1 300] 400/3.5
Kz s pripravno grupo 2 - 6/DNILS
Lokalno odsesovanje s filtri 1 400/3,5 S
C116 K1.038 del. - 1zdelki 10 oprema po "Room Book" standard
C117 K1.039 del, - material 10 oprema po "Room Book" standard
Z|C.118 K1 040 del. - lakirnica 10 Lakimna kabina z vodno zaveso -"EX" 1 2400/5 Ex. standard HV20 70 38 3
'g (Qmara za barve in topila 2 odzradevanije
&= Kz s pripravno grupo 2 6/DNI5
§ C.119 K1034 delavnice vlastiCne mase (6] oprema po "Room Book" standard 3
E 3 odsesovaine roke 4 lok odsesovanje
i l @ 150 mm;36
i K. s pripravno grupo 2 6/DNI3
| Vaukuimurnt stroj 1 400/ 15 6/DNIS 3
ALUO stran: 3/14
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Sifra Sifra . . o |Teza Elektrika Osvetlitev | Kompr, zrak Plin Voda | Odtok < .
programa [prostora Naziv prostora Oddelek |Opis tehnoloske opreme Stevilo e VKW o bar-lmin oW DN DN Prezralevanje | Op.
C123 K1035 zbirka ALUO grafik, risb, §tud.del |kiparstvo |sistem za vlaZenje/razvlazevanje standard %
o |C51 K1021 1 letnik kiparstva: profesor A kiparstvo [stesnko proj. platno-elekiriéno 1 - 230/0,1 700 - = - = =
g Kz s pripravno grupo 2 - 6 /DNI1S
“lcs2 K1023 atelje prof.B: 2. in 3.letnik kiparstvo [stesnko proj. platno-elekiri¢no 1 - 230/0.1 700 - E - = -
Kz s pripravno grupo 2 - 6/DNI15
C.8.8 K1.044 U.0. - delavnica - kovina 10-UO ro&no orodje in roéni el. stroj¢ki standard 3
Kz s pripravno grupo 1 - 6/DNI15
Industrijski sesalec 2 230/2
5/|C.8:9 K1.043 U.O. - delavnica - les 10-UO ro&no orodje in ro¢ni el. stroj¢ki standard 3
E Kz s pripravno grupo 1 6 /DNI15
7 Lokalno odsesovanje s filtri 1 400/3,5
1. KLET ALUO stran: 4/14
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Sifra
prostora

Silra
programa

Naziv prostora Oddelek |Opis tehnolo3ke opreme

Stevilo

Teza

Elektrika

Osvetlitev

Kompr. zrak

Plin

Voda

Odtok

V/KW

lux

bar-l/min

kW

DN

DN

Prezradevanje

Op.

Cll1 Po0Ol16 atelje za slike na platnu restav. omara za kemikalije/topila

nizkotlagna dublirna miza

400/6.0

delovne luéi na stojalu 3kos

42

230/0,2

namizne delovne lugi

230

odsesavalne roke - hlapi topil

Wl —f—

sistem za uravnavanje RZV

kuhalnik -2 plos¢i

230/2.0

hladilnik

230

Kz s pripravno grupo

2000
3

odsesovanie

odses. roka @50

¥

6 /DN15

C.1.11 P.017 atelje za dubliranje in lakiranje restav. omara za kemikalije/topila

nizkotlaéna dublirna miza

400/6.0

delovne lu&i na stojalu

42

230/0.2

namizne delovne lugi

odsesavalne roke - hlapi topil

wilurpo|—|—f——|—

sistem za uravnavanje RZV

delovno RF korito

2000

odsesovanje

odses. roka 250

*

THVI1S5

50

Cl1.16 P.014 depo pred restavriranjem restav sistemn za uravnavanje RZV

standard

3

C1.16 P 0l4a depo pred restavriranjem restav. sistem za uravnavanie RZV

standard

¥

C117 PO}5 depo po restavriranjem restav. sistem za uravnavanje RZV

standard

3

cl1.2 P 012 atelje. za leseno plastiko in slike [restav. omara za kemikalije/topila

na lesu B digestorij 120x215x65

delovne luéi na stojalu

42

230/0.2

namizne delovne ludi

odsesavalne roke - hlapi topil

Wln|wl—|—

sistem za uravnavanje RZV

tratna Zaga

130

400/3.5

brusilka s kroZnikom in trakom

124

400/3.5

RF dvojno korito za izpiranje

Kz s pripravno grupo

2000

odsesovanie

odsesovanje

odses. roka 850

38

THVI1S

50

6/DNI5

Lueia Moénik Ramovs

Ci12 PO11 atelje za slike na lesu restav. omara za kemikalije/topila

delovne ludi na stojalu

42

230/0.2

namizne delovne udi

odsesavalne roke - hlapi topil

wluwn|w]=)—=|—=]=]—

sistem za uravnavanje RZV

hladilnik 130 |

Stedilnik 2 plo§¢i

230/2

RF dvojno korito za izpiranje

Kz s pripravno grupo

2000

odsesovanie

odses. roka 850

3

THVI1S

50

&/ DN15

PRITLICJE

ALUO
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Sifra
programa

Sifra
prostora

Naziv prostora

Oddelek

Opis tehnoloske opreme

Stevilo

Teza

Elektrika

Osvetlitev

Kompr. zrak

Plin

Voda

QOdtok

kg

V/kW

lux

bar-}/min

kW

DN

DN

Prezralevanje | Op.

C.13

P.010

alelje za slikanje in 3tuk.

restav

delovne lugi na stojalu

230

namizne delovne lugi

odsesavalne roke - hlapi topil

NNV

sistem za uravnavanie RZV

Kz s pripravno grupo

2000

odses. roka 050

¥

6/DNI15

P.009

atelje za kopistiko

restav

delovne lu¢i na stojalu

42

230/0.2

miza z osvetlitvijo

230

mini kuhinja

namizne delovne lugi

odsesavaine roke - hlapi

NN — =]

sistem za uravnavanje RZV

Kz s pripravno grupo

2000

odses. roka 950

3

6/DNI5

P 013

atelje za 5 letnik MA

restav.

omara za kemikalije/topila

delovne ludi na stojalu

42

230/0.2

namizne delovne lu¢i

odsesavalne roke - hlapi topil

230

stropni projektor

230

PC prenosni

—l=loln|w|—~]—

sistem za uravnavanje RZV

Kuhalna plo3¢a

230/ 1.8

hladilnik 1301

230

Kz s pripravno grupo

2000

odsesovanje ¥*

odses. roka 950

¥*

6/DN15

Smole

Cl21

P.003

Galerija zbirke §tudentskih dei

Kiparstvo

elektronski merilec viage in temperat.

sistem za uravnavanije RZV

Elektro inst.po "RoomBook"

C.l122

P.008

Galerija zbirka ALUO

kiparstvo

elektronski merilec vlage in temperat.

sistem za uravnavanje RZV

Cl123

P.005

zbirke

grafika

elektronski merilec vlage in temperat,

sistem za uravnavanije RZV

®

Cl123

P.004

priro¢ni za risbo

slikarstvo

elektronski merilec vlage in temperat

sistem za uravnavanje RZV

€52

P 038

atelje prof. B: 4. in 5.letnik

kiparstvo

Kz s pripravno grupo

700

6/DN15

100

C53

P.034

atelje prof. C: 2.in 3.letnik

kiparstvo

Kz s pripravno grupo

700

6 /DN15

100

C53

P 036

atelje prof. C: 4. in 5.letnik

kiparstvo

Kz s pripravno grupo

700

6/DN15

100

C54

P 030

atelje prof. D: 2. in 3.letnik

kiparstvo

Kz s pripravno grupo

700

6/DNI15

100

EJEAEEAES

C54

P 032

atelje prof. D: 4. in 5. letnik

kiparstvo

Kz s pripravno grupo

700

6/ DNI15

100

C56

P.040

priro¢na delavnica

kiparstvo

Kz s pripravno grupo

varilni usmemik inverter 300 A

400/?

MIG varilnik Iskravar 200 A

400/8.5

prenoshi varilni usmemnik

230/?

cirkulama Zaga

230/°?

rezalka profilov Opti CS315

230/20

kolutni brusilnik Opti SM 250

230/ 0.8

varilna miza z odsesovanjem

stebrni vrtalni stroj B30GS

230/2.0

pet za keramiko PIKA SOOL/H

N = ——— | —[— b

400/21,0

700

6/DN15

PRITLICJE

ALUO
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Sifra Sifra Nasiv prostora Oddelek | Opis tehnoloSke opreme Stevilo Teia Elektrika Osvetlitev | Kompr. z'rak Plin Voda Qdtok Prezratevanje | Op.
programa |prostora kg V/kW lux bar-l/min kW DN DN
C63 P 006 Galerija zbirke oblikovanja ind.obl. ¥ 3
_|C6.5 P.007 zbirke oblikovanja ind.obl. 3 £
t C74 P.053 L.O. - radunalnigki studio ind.obl. PC z monitorjem 22 230 standard+50
g Juxov
c79 P 048 kiparski atelje ind.obl Korito s separatrorjem za mavec 1 700 THV15 70 *
Kz s pripravno grupo 2 6/DNIS
PRITLICJE ALUO stran:7/14
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TABELA TEHNOLOSKE OPREME PO PROSTORIH

1.NADSTROPJE

@GRA

Elektrika

Osvetlitev

Kompr. zrak

Plin

Voda

Odtok

Prezrafevanje |Op.

pifra Sirn Naziv prostora Oddelek Opis tehnolo$ke opreme Stevilo

programa |prostora kg

V/IkW

Jux

bar-l/min

kW

DN

DN

Vogelnik

C210 1.015 slikarske tehnologije slikarstvo |Kuhalna plodéa

230/2

RF korito z usedalnikom za trde delce

C211 1016 slikarske tehnologije Kuhalna plodta

230/2

RF korito z usedalnikom za trde delce

Cc2.14 1017 n. odpadni material Zaboiniki za odpadni material

standard

THVI1S

70

THV1S

70

Dragan

caz2 1.035 reZija in sin slikarstvo  |data video mixer

data mikrofon

stacionarna HD kamera

DVD snemalnik

PC

standard

C43 1.036 montaza slikarstvo  [PC

video projektor

video konferenéni sistem

—

radunalnigka tabla

video platno

standard

C45 1.037 video arhiv slikarstvo  |video monitorji

video projektor

PC

—

E-book

spletne kamere

standard

Cae6 1.033 snemalni atelje video in animaci|slikarstvo  |digitalna kamera 3x

lu¢ za kamero 3x

mikrofon. slufalke 3x

DVD rekorder

video kontrolni monitor 3x

strudijski reflektor 6x

230/ 1

PC 3x

data video mixer

robotna roka

modro platno-motorno

raunalnik MAC/PRO

prenosni PC

—_
Wwlw|l—m == =W |wlw]w|w]w ] || == n]|—=]— A ] ]| |— | |—

video data projektor

standard

1. NADSTROPJE ALUO
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oy 5 3 i i ; i Odto % :
:::;:::rama ::;:mm Naziv prostora Oddelek  |Opis tehnoloske opreme Stevilo Tezl:; EI:]'/‘;:;/"” Os"lit)l“te" Kg::‘?lr/nfi:?k Il)(l\:\l'l V];;" DNk Prezrafevanje |Op.
Cc4.7 1.034 laboratory) slikarstvo  |digitalna snemalna roka 1 standard
digitalni 3D skener 1
server 8 TB 1
tiskalnik HP Z 2100 1
tiskalnik 3D 1
kamera za rendiranje premikmov 8
data ¢elada in rokavica 1
prenosni radunalnik 3
C81 1.053 U.O. - sem. risalnica unik. obl stesnko proj. platno-elektri¢no 1 - 230/0.1 2/4000 K
C81 1.054 U.0. - sem. risalnica unik. obl. stesnko proj. platno-elektri¢no 1 - 230/0,1 2/4000 K
C8.1 1.052 U.O. - sem. risalnica unik. obl. stesnko proj. platno-elektri€éno 1 - 230/0.1 2/4000 K
C811 1.045 U.0. - peti unik. obl 38 36
Ped s tradnicami, Nabertherm 1 4400| 400 /140
W2200/H. notr.100x220x100cm
Top loader, Nabertherm, TOP140 1 120 400/9
Top loader, Nabertherm, TOP60/R 1 72| 400/3,6
Stanton T60, TOP LOADER 1 180 400/12
60X60X70CM (JO ZE IMAMO)
Peti za taljenje stekla, dimenzija 1 300 400/18
100x200x38 (jo Ze imamo)
Nabertherm GW840 165x85x60cm, 1 480]  400/36
Front loader, Nabertherm N 440/H 1 950  400/40
Front loader, Nabertherm N150/H 1 380] 400/15
Front loader. Nabertherm N200/H 1 420]  400/20
Nabertherm GF380. 120X100 X 38cm 1 260 400/11
Nabertherm GF 100 x50x35cm 2 165 400/6,4 standard
PIKA 250L/LH 50x60x84cm 1 200 400718
PIKA 85L, 45x40x42cm 1 80 400/3.5
el. keramiéna pe¢ KE9ON 1 300] 400/6,6
el. keramicna pe¢ KE200N ! 420 400/11
el. keramiéna pe¢ KE330N 1 500{ 400/16,5
el. kerami¢na pe¢ KE60ON 1 750] 400/32
el. keramiéna pe¢ KE750N 1 810) 400/50
plinska kerami¢na pe¢ KG500A 1 880 - 60
detekcija in alarm za CO 1
Odsesovalna roka na sredi 1 odses. roka 9160
Odsesovalna havba -odpiranje kalupov 1 odses. havba
2200
Kz s pripravno grupo 6 DN15/6
Korito za vodo s filtrom 1 THV15 100
stran: 9/14
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:)l::):lzrama :::::wm Naziv prostora Oddelek Opis tehnolodke opreme Stevilo Tezkz; El\e]l/(;:;’ka Osvlt;t’l(ltev Kg::-r_);}';;‘:k l;l\::/' Vl;);a Oglt\?k Prezradevanje [Op.
C.8.11 1.045a U.0. - obdelava stekla unik. obl.  |Rona brusilka z vodo pnevmatska | 6.5/ 480 HV15
Vertikalen traéni brusilni stroj 1 400/0.75 . HV1S 50
Horizontalen tradni brusilni stroj 1 400/0.75 o HV15 50
Vertikalen brusilni stroj Glastar, B2 2 80| 400/0.75 ?; HV15 50
Polirni stroj - stabilni ] 400/0.75 & HV1S 50
Stroj za robljenje stekel za vitraZe 1 E
Diamantna Zaga 25-35 cm Junior 1 100 400/4 = HV15 50
Reciprolap 60 cm, 1540: 2x 2 230/ 1.5 : HV1S
Vrtalnik z vodo, 1501,namizni 1 50 230/1 8 HV15 50
Diamantna kroZna Faga (revolution 1 13 400/4 3 HV15 50
Horizontalni brusilni stroj diamant Bl 3 80| 230/0,75 <
Glastar B7 brusilni stroj/polirni 1 30( 230/0.75 % HVIS 50
Diamend wheel bench prinder B3 1 15]  230/0.5 e HVLS
| Zaga za rezanje z vodnim curkom ) 230/1.5 g
B12 12”diamantni horizontalni brus 1 15 230/05 HV15
TAURUS III diamantna Zaga, mala | 10| 230/03
jedkanje KORITA s filtri za odtok nevarnih standard THVIS | strupene £
snovi (kisline), odzradevanje, odplake
plasti¢na velika korita
graviranje CNC gravimi stroj; 1 100| 230/0,5 standard 15 50
Gibljivi gravimi stroji minimot 4 230/7
Gravimiki, navadni 5 230
Iy C.8.12 | 044 U.0. - material unik. obl.  |Korito s filtrom standard THV1S 70
£1C812 1.042 depo steklo unik. obl. _[Korita z vodo in odlagalno povrsino standard THV15 70
S|C8.12 1.043 depo keramika unik. obl.  [Korito z vodo in odlagalno povrino standard THV15 70
S(C813 1.039 vitraZ,nakit,les unik. obl.  |Svetlobna miza | g
Ratunalniki, 3 230 8 %
E @
scanner 1 230 > i
printer barvni a3 1 230 F= 5
rezalnik za folijo ] =
€82 1.051 U.O. - absolventi_seminarska ridunik. obl. _ [stensko proj. platno-elektriéno | 230/0,1 standard
8.3 1.050 U.0. - podiplomei_seminarska riunik. obl._|stensko proj. platno-elektri¢no | 230/0,1 standard
stran: 10/14
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:)l::;:rama ::;:wru Naziv prostora Oddelek Opis tehnoloske opreme Stevilo Tezka; El‘e,i(lt:;,ka Osvlt:lt,l‘ltev Ks::[-)ll;.;ir:k il‘::,' V];)ga OgtNOR Prezrafevanje [Op.
C8.6 1.04] U.0. - steklo unik. obl.  |umivalno korito z vodnim filtrom za 2 THV15 50 38 opomba #®
sedimentacijo
3D printer (vosck) 1 230
Polariskop i 230
peskanje unik. obl Peskalnik z razliénimi granulacijami 1 150, 230/0,6 od 2 do 8 bar;
peska, 75X60X80cm  z odsesovalno- poraba od 0,3-
filterno enoto in piStolo Blast 2 1.2 Nm3/min
Peskalnika z razli¢nimi granulacijami 1 180 230/06 . od 2 do 8 bar;
peska, 1115X80X90cm, z odsesovalno- ﬁ poraba od 0,3-
filterno enoto in pistolo Blast 1 71;) 1,2 Nm3/min
wv
o
Veliko korito s fitrom in_odcejanje 1 § THV15 70
gorilniki unik. obl. .%
Hladilnica (=pet) Nabertherm MF5 1 15| 400/16 .
Hiadilnica (=pe&) Nabertherm HO70/L, 1 120 400/3,6 %
korito za vodo g THV1S 70
nima $t. nima $t. izdelava kalupov unik. obl.  [StruZnica za mavec 1 410 400/4.2 2 3
Tehtnica do 10 kg s posodo p) 2
Lonec za topljenje gume Tiranti 1 230/1 E
Korito s filtrom za mavec 2 g THV1S5 70
vrtalnik -rogni 1 230/06 b
Me3alec za silico in mavec-roéni 2 230/1 -
nima 3t nima §t susilnica kalupov unik. obl.  [SUSILNICA mav&nih KALUPOV — 1 400/ 4 E 3
velika susilna komora s policami od -
stropa do tal, s temperature cca do 120
stopinj in stalnim vpihavanjem in
iznihavaniem zraka
nima $t. nima §t. vosek unik, obl, |Lonec za taljenje voska namizni 1 230/2 3*
Izparilna komora za vosek — 1 odzratevanje
odzraevanie!
Napa za odovd _plinov 1 3
Veliko korito s filtrom in odcejanje 1 THV15 70

stran; 11/14
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:::):ruma ;l:;itom Naziv prostora Oddelek Opis tehnolo$ke opreme Stevilo ei:a’ EI‘%‘;&“ Osvleut’liltev Kl(:::‘l-)l?nfir:k l;:"/' Vl;);a Oggk Prezradevanje |Op.
c8.7 1.040 U.O. - keramika unik. obl. |el.lonarsko vreteno HMT400 Rhode 4 55| 230/0.37
prosto stoie¢e vreteno Rhode RS 005 10 - b
pre3a za keramiéne plo¥¢e 1 105 %
1 105 400/1,5 >
Vakuumska presa/mesalec Rhode TS20) =
Kz s pripravno grupo 2 ,g DN15/6
2 BN
posoda z vodnim filtrom za 8;
sedimentacijo (pod umivalnim koritom), §
glazimica priilna kabina z vodnim ali zraénim 1 16 x E
filtrom ROHDE 5
priilna piStola Lehrer Optimal 2001-1,5 1 2 DN15/6
Kz s pripravno grupo 1 % DN15/6
2 @
posoda z vodnim filtrom za L
sedimentacijo (pod umivalnim koritom) §
glazurni laboratorij Kz s pripravno grupo 1 § DN15/6
2
posoda z vodnim filtrom za 8
sedimentacijo (pod umivalnim koritom),
H 1
1. NADSTROPJE ALUO &l
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TABELA TEHNOLOSKE OPREME PO PROSTORIH
2. NADSTROPJE
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::)l::;fgr:una ;I::ilura Naziv prostora Oddelek | Opis tehnoloke opreme Stevilo T::a EIVE';‘I::JIVRR 05‘:::““ KE::_’_’]:;:;M‘ il\::/] \l;;l‘ O;::)k Prezradevanje |Op.
C3.1 2.020 grafika - sitotisk z VK grafika |stroji za tiskanje velikosti 900 x 1200 4 400/1.5 standard 6/DNI1S 3 3
susilnik za grafike 1400 x 1000 (redetka) 2
ranje sit- korito 1400x1000 mm | THV/13 70
haprava za poviSanje tlaka (Karcher) | 23041 HV/15
Kz s pripravno grupo 1 - 6/DNI15
vakumski &istilec ! 230
C3.10 2019 grafika - podiplomci grafika stroji za tiskanje Boesner Tvp PP 100 2 600 230/1 standard
suilnik za grafike 1400 x 1000 (redetka) 1
korito za namakanje papirja 1500x 200x300 1 THV/1S 50
pet za ogrevanie kovinskih matric 2 230
C3.2 2.026 grafika - jedkanica grafika degistorij 120 po naértu 2 230 standard THV 50 odzratevane #
omara za opradevanje matric 1200 x 800 2 3*
- prah kolofonije
5(c3.3 2.025 grafika. - globoki tisk grafika stroji za tiskanje :Boesner Typ PP 100 - 2 230/ 1 standard
w sudilnik za grafike 1400 x 1000 (resetka) 1
korito za namakanje papirja 1400 x 1000 1 THV/15 50
korito za umivanje in pranje kovinskih 1 THV/1S 50
matric 1200 x 800 em
pet za segrevanje kovinskih matric 4 230
C3.4 2024 grafika - lesorez grafika stroj za tiskanje - roéni 3 standard
sudilnik za grafike 1400 x 1000 (redetka) 1
korito za umivanje in tisGenje matric 1000 x 1 THV/15 50
700
C3s 2.028 'grafika - litografija grafika stroji za tiskanje 3 230/1 standard
sudilnik za grafike 1400 x 1000 (resetka) 1
Kz s pripravno grupo | - 6/DNI15
korito za pranje matric 1200 x 800 mm 1 THV/15 50
C306 2,030 depo za litografske kamne grafika korito za bruSenje in &isenje kamnoy 1 standard THV/15 50 3
C9l 2,057 ilustracija vizul. kom. |raéunalniska oprema do 20 PC 20 moctna ?
bela 4000K
Co.l 2.058 ilustracija vizul. kom. [radunalni$ka oprema do 20 PC 20 moéna ?
bela 4000K
cso10 2061 VK. - atelje za risanje in slikanjdvizul. kom. [grelni kaloriferji_DeLongi TCH6590 § 230/2 moéna ?
reflektorii s stojali 8 230/0.5 | bela 4000K
€914 2.035 VK. - méunalniski studio vizul. kom. [radunalnitka oprema do 15 PC 15 standard+
S0 luxov
2. NADSTROPJE ALUO stran:13/14
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Tl = X, o R . ' ol A 7 ¢
::;mea ?)I::):tora Naziv prostora Oddelek |Opis tehnoloSke opreme Stevilo Tl;z" El\e,x&k" Osvlit)l‘lte\ l\g::-r-)lll-'mli:;]k I:(I\';; \3’:3 OS;\?I‘ Prezradevanje |(Op.
C9ls5 2.047 VK digitalni tisk vizul, kom. |Epson Stylus Pro 9880 | 230 standard+
Epson Stvlus Prol1880 | 230 50 luxov
Epson GS6000 | 230
X Rite Profile Maker 5 | 230
X Rite Color Munki 1 230
i1CMYK upgrade |
EFI Colorproof XF 1
Bookshelf nadzor tiskanja 1
MacPRO |
C.9.16 2.045 V K. rag. priprava tiska vizul. kom. [Ratunalnik Macintosh 1 230 standard+
Xerox Phaser 7760 DX 1 230 50 luxov
Xerox Phaser 8560 DN 1 230
C.9.17 2.046 V K. dodelava vizul. kom. |[KALA plastifikator Siroco 1600 1 230 standard+
Neolit rezalnik Electro trim | 230 50 luxov
8 Javelin roéni rezalnik 300 1 230
;-E Excalibur- vertikalna rezalna miza 5000 1 230
5 Summacut- 1600 rezalnik folije | 230
g Racunalnik Macintosh 1 230
C9.2 2.055 fotografija vizul. kom. |ragunalni¥ka oprema do 15 PC i5 mo¢na ?
bela 4000K
c92 2.056 fotografija vizul. kom. |radunalnidka oprema do 15 PC 15 moéna ?
bela 4000K
C93 2.033 interaktivni mediji vizul. kom. |radunalni¥ka oprema do 15 PC 15 mocna ?
bela 4000K
c93 2.054 interaktivni mediji vizul. kom. |raunalni$ka oprema do 15 PC 15 mocna ?
bela 4000K
C95 2037 V.K. - graf. oblik vizul, kom. |radunalni$ka oprema do 15 PC 15 mo¢&na ?
bela 4000K
C9.6 2.040 V.K. - graf. oblik. vizul. kom. |radunalniZka oprema do 20 PC 20 mo¢na ?
bela 4000K
C96 2038 V K. - graf. oblik. vizul, kom. |ra¢unalni$ka oprema do 20 PC 20 mocna ?
bela 4000K
C9.6 2039 V.K. - graf. oblik. vizul, kom. |ra¢unalni$ka oprema do 20 PC 20 mocna ?
hela 4000K
C938 2,060 anim. montaZa z vizul, kom. |[PC + monitor 4 230 standard
Stacionarni reflektor 4 230
prenosni reflektor I[FF 4 230
razna radunalni$ka oprema
LCD TV 1 230
C99 2034 V K. laboratorii int. med, vizul. kom. |radunalnika in avdiovideo oprema
2. NADSTROPJE ALUO stran:14/14
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5 Pojasnilo k tabeli:

o Tabela je sestavljena na osnovi popisa in oznadevanja/Sifriranja prostorov iz faze IDP (idejni
projekt).

e 'V tabeli so zajeti samo »tehnoloski« prostori in samo tisti podatki, ki ne predstavljajo obicajne
(gradbene) opreme prostora.

¢ Podatki za posamezne prostore, navedeni v »katalogu prostorov« in podani v dopisu ALUO, se
pogostoma razlikujejo. V tabeli so navedeni tehnolo8ki podatki iz obeh dokumentov in
usklajeni v razgovoru s profesorji za posamezna podro¢ja, vendar samo za »tehnoloSki« del. Za
kompletno sliko prostora je potrebno upostevati tudi navedbe v »katalogu prostorov«.

e V tabeli je v stolpcu z leve strani navedeno ime profesorja, ki je podajal dodatna pojasnila in
razlage za podatke v tabeli.

e Vsa premiéna in stabilna tehnoloska oprema ter pohistvo bo vrisano v arhitektonski podlogi za
fazo PGD. V tej fazi izdelave nadrtov izdelava razmestitve opreme - lay out — po posameznih
prostorih $e ni moZno izdelati. Vris tehnoloske opreme bo za veliko ve€ino prostorov mozen
Sele po vrisu pohitvene opreme (delovne mize, omere, table oz. platna itd.)

e V tabeli zbrani podatki predstavljajo eno od osnov za izdelavo projektne naloge za nadrte
strojnih in elektri¢nih instalacij.

6  Opombe po posameznih prostorih

Pomebni tehnoloski podatki, ki jih ni mozno prikazati v tabeli, so za posamezni prostor podane kot
opisni podatek.

Simbol » 38« v tabeli pomeni, da je poziciji dodan tekstualni podatek — opomba.
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6.1 Oddelek: KIPARTSVO

Splosno:
Vse delavnice delujejo ob¢asno; medsebojno niso povezane. V konicah so delavnice lahko polno
obremenjene (zakljucki semestrov ipd.)

Sifra Sifra Opomba
programa prostora P
C.11.1 K1.029 e  Obcasno lahko povedana koncentracija prahu.

Sesalec z vodno zaveso je stabilna naprava, ki ima polzaprt sistem vodne zavese.

Del vode se dotaka, odbruseni deli pa se zbirajo v usedalniku. Obvezen priklop na

kanalizacijo.

Odsesovalne roke 5 kos delujejo s faktorjem istocasnopsti max. 0,4

Stenski prikljucki Kz stuZiijo pnevmatskim napravam za klesanje kamna.

Kolutni brusilnik je stroj za mokro poliranje, gnan na Kz

Livarna je industrijski prostor, ki se uporablja ob&asno, lahko pa tudi ves delovni

teden. V prostoru je poviSana temperatura.

e V omari za kemikalije se hrani dusikova kislina in reagenti za patiniranje

e Napa za odvod dimnik plinov je names¢ena nad talilnikom in pe¢jo za suSenje
kalupov in je velikosti cca 5x3 m. Temperatura odvodnega zraka je do 150 °C

C.113 K1.031

C.115 K1.042 e Lokalno odsesovanje od posameznih obdelovalnih strojev bo izvedeno z
mobilnimi fitri in vre€ami za odpadni material
C.11.10 K1.033 e Obdelava poliestrov. Zagotoviti je lokalno odsesavanje z odsesovalnimi rokami.
C.11.9 K1.034 Prezradevanje prostora mora biti prilagojeno poliestru — hlapi so teZji od zraka.
e  Zagotovi naj se minimalno in delovno prezracevanje.
e Uporaba delavnic je ob&asna; intenzivna uporaba je ob koncu semestra.
C.123 K1.035 e Elektronski merilec vlage in temperature.
L J

Prostorski parametri so standardni za slikarske galerije. Po moZnosti naj ima
samostojen- loCen sistem za vlaZenje in razvlaZevanje.

C.12.1 P.003 e  Prostor naj bo klimatiziran kot »galerija« - kontrola RVZ
e Standardna razsvetljava z moZnost regulacije osvetlitve/zatemnitve od 0 do 150
lux. Moznost lokalne razsvetlajve razstavnih panojev - slik
C.122 P.008 e  Prostor naj bo klimatiziran kot »galerija« - kontrola RVZ
Standardna razsvetljava z moZnost regulacije osvetlitve/zatemnitve od 0 do 150
lux.
C123 P.005 e Prostor naj bo klimatiziran kot »galerija« - kontrola RVZ
e Standardna razsvetljava z moZnost regulacije osvetlitve/zatemnitve od 0 do 150
Tux.
C.123 P.004 e  Prostor naj bo klimatiziran kot »galerija« - kontrola RVZ
e  Standardna razsvetljava z moZnost regulacije osvetlitve/zatemnitve od 0 do 150
lux.
C.12.2 P.008 e  Pros.tor naj bo klimatiziran kot »galerija« - kontrola RVZ
Cs52 P.038 e Delo z glino in mavcem. Poveéan odtok z usedalnikom oz. lovilcem delceev.
Cs53 P.034 e Delo z glino in mavcem. Povecan odtok z usedalnikom oz. lovilcem delceev.
Cs53 P.036 e Delo z glino in mavcem. Povedan odtok z usedalnikom oz. lovilcem delceev.
Cs54 P.030 e Delo z glino in mavcem. Povecan odtok z usedalnikom oz. lovilcem delceev.
Cs54 P.032 e Delo z glino in mavcem. Povedan odtok z usedalnikom oz. lovilcem delceev.
C5.6 P.040 o

Pec¢ za keramiko je debro izolirana in minimalno oddajo v prostor.

Lokalni odvod v obliki nape nad vrati pe¢i. Odsesovana koli¢ina cca 150 m*/h —
obCasno delovanje.

e Lokalno odsesovanje s treh varilnih miz.
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6.2  Oddelek: UNIKATNO OBLIKOVANJE

C.8.11

C.8.6

C.8.11

1.045

1.041

1.045a

Prostor obratuje stalno brez prekinitev. Proces; v peceh trajajo lahko tudi ves
tednov. Istocasnost delovanja peti je ocenjena na f=0,6. Pe¢ v obratovanju le
obcasno deluje s polno mocjo (hitro segrevanje).

Podatka o oddani tolpoti v prostor ni; po izkusnjah je v teh prostorih zelo vrode.

Ob segrevanju se pojavljajo izparine in razni hlapi. V prostoru je prisoten zelo fini
prah.,

Odsesovalna roka @160 na stropu z radijem min R=3 m

V procesu nastajajo vetje koli¢ine odpadnega materiala, ki se pra3i in se mora
odvazati v zaprtih kontejnerjih.

Prostor mora imeti detekcijo in alarmiranje prisotnosti CO.

Delo z maveem; korito za vodo in separator/filter na vozicku.

Delo z maveem in kremenovo moko; se zelo prasi — fini prah. Izvesti lokalno
odsesavanje na mestu odtehtavanja in me3anja.

Prostor izdelave kalupov Je v pogledu prasnosti v zraku najbolj problematicen.
SuSilnica kalupov: med susenje je iz omare odvajati nastale pare temp. cca 120°C
Nad loncem za taljenje voska ter izparilno komoro za vosek Je izvesti napo za
odsesovanje hlapov voska,

V prostoru za izdelavo kalupov naj bo nad delovnim mestom odsesovalna havba,
sredi prostora pa $e odsesovalna roka g 100 zradijem R=3 m.

Obdelava stekla je mokra operacija, prostor je vlaZen s povecano koncentracijo
prahu.

ledkanje: delo z nevarnimi in strupenimi kislinami — fluorovodikova kislina ipd. -
zato zahteva intenzivno prezralevanje. Delo se opravlja na prirejenem pultu za
obdelavo predmetov do 2 m dolZine. Pult naj bo izveden po principu digestorija -
kontroliran odvod zraka.

Razsvetljava v barvi dnevne svetlobe; poja&ana osvetlitey

Nastanek strupenih odpadkov.

6.3 Oddelek: INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE

C.11.8

C.11.9

C.12.3

C.8.38
C.8.9

C.6.3

C.6.5

K1.040

K1.034

K1.035

K1.044
K1.043

P.006

P.007

Lakirna kabina je tipski proizvod — paketna enota v »Ex« izvedbi; podatki bodo
znani po kon¢nem izboruy proizvoda. Velikost predmetooy za lakiranje je max.
2x2 m.

Uporabljajo se vodni laki, pilivretanski laki in razna topila.

Pojacano splosno prezratevanje prostora.

Odsesovalne roke #160; faktor istoCasnosti max. 0,5

Vakumirni stroj oddajo vso toploto v prostor. Delo na vakumirki Jje ob&asno in
kratkotrajno. Toéni podatki bodo znani ob dokonénem izboru opreme.

Od prezracevanja prostora loten sistem za vlaZenje oz. razvlaZevanje; moZnost
nastavitve prostorske vlage.

Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.

Obicajna delavnica za roéno obdelavo kovin z ro&nim el. orodjem.

Obitajna delavnica za rogno obdelavo lesa z ro¢nim el, orodjem.

Lokalno odsesovanje od posameznih rocnih obdelovalnih strojev bo izvedeno z
mobilnimi fitri in vredami za odpadni material.

Standardna razsvetljava z moznost regulacije osvetlitve/zatemnitve od 0 do 150
lux.

Elektronski merilec vlage in temperature.
Obéasna prisotost do 200 oseb

Standardna razsvetljava z moznost regulacije osvetlitve/zatemnitve od 0 do 150
lux.

Elektronski merilec vlage in temperature.
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e  Obdasna prisotnost do 200 oseb

6.4 Oddelek: SLIKARSKE TEHNOLOGIJE

Podatki v tabeli so okvirni. Prof. Vogelnik v &asu zbiranja podatkov ni bil dosegljiv.

C.2.14 1.017 eV prostoru se logeno zbirajo odpadni materiali, med katerimi so tudi posebni
odpdki. Prostor mora biti v podtlaku.

6.5 Oddelek: RESTAVRATORSTVO

Splosno:
e Vsakorita za izpiranje materiala z vodo morajo imeti odtok opremljen z livilcem trdih delcev.

e 'V prostorih, kjer je navedena osvetlitev 2000 lux je misljena osvetljenost delovnega mesta, ki se doseze z
lokalnimi lué¢mi.

e Razsvetljava v vseh prostorih restavratorstva mora biti barve dnevne-soncne svetlobe zaradi
razpoznavanja barv.

o [Lokalna odzratevanja-odsesovalne roke v prostorih pritli¢ja §t. 11, 12, 16 in 17n lahko obratujejo
vsa istocasno.

C.1.12 K1.009 Relativna zra¢na vlaga (RZV) >40%, temperatura 20 do 26 °C.

Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
Relativna zratna vlaga (RZV)>40%, temperatura 20 do 26 °C.
Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
Relativna zraéna vlaga (RZV) >40%, temperatura 20 do 26 °C
Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
Specifikacijo in koli¢ine kemikalij glej file:
Obremenitev. TOPILA prostori RE_ALUO.doc
Relativna zra€na vlaga (RZV) >40%, temperatura 20 do 26 °C.
Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
Relativna zraéna vlaga (RZV) >40%, temperatura 20 do 26 °C.
Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
Relativna zraéna vlaga (RZV) >40%, temperatura 20 do 26 °C.
Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
Specifikacijo in koli¢ine kemikalij glej file:
Obremenitev_ TOPILA prostori RE_ALUO.doc
C.l.6 K1.001 e  Specifikacijo in koligine kemikalij glej file:
Obremenitev. TOPILA_prostori RE_ALUO.doc
C.14 K1.003 e Specifikacijo in koli¢ine kemikalij glej file:
Obremenitev. TOPILA prostori RE_ ALUO.doc
C.1.8 K1.005 e Relativna zrana viaga (RZV) 50 % +5%, temperatura 20 do 26 °C.
e Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
e  Specifikacijo in koli¢ine kemikalij glej file:
Obremenitev_TOPILA prostori RE_ALUO.doc
C.1.1 P.016 e Relativna zra¢na vlaga (RZV) 50 % +5%, temperatura 20 do 26 °C.
o Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
e  Specifikacijo in koli¢ine kemikalij glej file:
Obremenitev._ TOPILA prostori RE_ALUO.doc
C.1.11 P.017 e Relativna zraéna vlaga (RZV) 50 % 5%, temperatura 20 do 26 °C.
e Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
e  Specifikacijo in koli¢ine kemikalij glej file:
Obremenitev. TOPILA_ prostori RE_ALUO.doc
C.1.16 pP.014 e Relativna zra¢na vlaga (RZV) 50 % +5%, temperatura 20 do 26 °C.
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Relativna zragna vlaga (RZV) 50 % +5%, temperatura 20 do 26 °C.

Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.

Specifikacijo in koligine kemikalij glej file:

Obremenitev. TOPILA_prostori RE_ALUO.doc

C.1.2 P.011 e Relativna zradna vlaga (RZV) 50 % %5%, temperatura 20 do 26 °C.
s  Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
e  Specifikacijo in koli¢ine kemikalij glej file:

Obremenitev_TOPILA prostori RE_ALUO.doc

e Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.

C.1.16 P.014a e Relativna zra¢éna vlaga (RZV) 50 % +5%, temperatura 20 do 26 °C.
¢ Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.

C.1.17 P.015 o Relativna zraéna vlaga (RZV) 50 % +5%, temperatura 20 do 26 °C.
e Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.

C.1.2 P.012 .
L]
L]

C.13 P.010

e Relativna zratna vlaga (RZV) 50 % +5%, temperatura 20 do 26 °C.
e Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.

C.15 P.009 e Relativna zratna vlaga (RZV) 50 % £5%, temperatura 20 do 26 °C.
e Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp

C.19 P.013 e Relativna zratna vlaga (RZV) 50 % +5%, temperatura 20 do 26 °C.
e Na steni naj bo prikazovalmik RZV in temp.
L]

Specifikacijo in koli¢ine kemikalij glej file:
Obremenitev_ TOPILA prostori RE_ALUO.doc

6.6 Oddelek: GRAFIKA
Splosno:

Razsvetljava v vseh prostorih za tisk grafike mora biti barve dnevne-sonéne svetlobe zaradi
razpoznavanja barv.

Splosno za vse e  Vsi prostori oddelka »grafike« morajo biti klimatizirani, v samih prostqrih pa
prostore grafike montirani merilniki vlage in temperature (papirji, ob&utljivi na vlago). Zeljeni
parametri: RVZ 50-70%, t= 20/26 °C (zima/leto).

Zagotoviti je intenzivno prezracevanje

Izparevanje barv v prostor je ob&utno; pojacati ventilacijo.
Prostor za ¢i§¢enje sit: pranje sit pod visokim tlakom.
Jedkanje se opravija v DIG s kislino HNO;;

Pod digestorijem je omara za hranjenje kemikalij-kisline,topila, alkohol ipd.
Ob odpiranju omare za opradevanje se v prostor lahko raz3iri fini prah kolofonije
(mala koli¢ina).

Pri brusenju lahko nastaja prah!
e  Pred odtokom naj bo usedalnik odbruSenega materiala.
C.123 P.005 e  Prostor naj bo klimatiziran kot »galerija« - kontrola RVZ

C3.1 2.020

C32 2.026

C.3.6 2.030

Oddelek: VIDEO
Splosno:

e 'V vseh prostorih morajo biti instalacijski kanali tudi na stropu in izvedena povezava s parapetnimi kanali
in PC na delovnih mestih.

CA4.2 1.035 e  Prostor je akusti&no obcutljiv — ustrezna zvocna izolacija prostora.

6.7 Oddelek: SLIKARSTVO

C.123 P.004 e Prostor naj bo klimatiziran kot »galerija« - kontrola RVZ
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6.8 Oddelek: FOTOGRAFIJA

C.10.2

C.10.3
C.10.3
C.10.3

C.10.6

C.10.7

K1.052

K1.053
K1.054
K1.055
K1.049

K1.051

Zazeljena celoletna konstantna temperatura.

Sredinsko postavljeno izpiralno korito. V odtok gredo fotografske kemikalije —
razvijalec in fiksir za filme - lo¢eno zbiranje in nevtraliziranje

Zazeljena celoletna konstantna temperatura.

Stensko izpiralno korito. V odtok gredo fotografske kemikalije — razvijalec in
fiksir za filme - loeno zbiranje in nevtraliziranje

Osnovna razsvetljava prostora je standardna.

Ob stropni cevni konstrukciji za obeSanje reflektorjev so prikljucki za reflektorje
— posamezna mo¢ do 2 kW.

Istodasna toplotna obremenitev z reflektorji je ob¢asno lahko do 10 kW.
Osnovna razsvetljava prostora je standardna.

Istoasna toplotna obremenitev z reflektorji je ob&asno lahko do 2,5 kW
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7 Risbe

PriloZene so risbe posameznih etaz v merilu 1:200, v katerih so oznaceni »tehnoloski prostori, ki so
obravnavani v teh tabelah. Podrobneje risbe z vrisom opreme (lay out) bo izdelan naknadno, ko
bodo athitektornke podloge izdelane v merilu vsaj 1:100.

PriloZene so sledece risbe:

e Tloris 1. kleti M1:200
e Tloris pritli¢ja M1:200
e Tloris 1. nadstropja M1:200
e Tloris 2. nadstropja M1:200

8 Priloga

Dopis ALUOQ, naslovljen na Ga. Tanjo Pihlar — IMOS, z navedbo posredovanih tehni¢nih podarkov.
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